Micropack C
ce Yoy oy

de 50 a 142 kW

RENDIMIENTO DEL 105%

Clase NOx 5

Modulante

Equipo Auténomo idéneo para la
produccion de ACS

Preparado para conectar a una
instalacién de energia solar

Para instalacion interior o

exterior

Caracteristicas principales

= Caldera mural industrial de condensacion a gas R-40, sinénimo de RAPIDA AMORTIZACION. Versiones disponibles:

K

% Micropack C-0: Es la version bdsica de la serie, que ademds de la caldera mural de condensacion, equipa
los ramales hidrdulicos y de gas de la misma y una bomba circuladora. Se trata de una solucién ideal para
conectar a un circuito de calefaccién o para generar A.C.S.

K3

% Micropack C-A: Es una versidn mejorada del Micropack C-0, que ademds equipa una aguja hidraulica. Se
trata de una solucion ideal para conectar a un circuito de calefaccién o para generar A.C.S. en aquellos
casos en que la bomba circuladora del primario de calderas no pueda ofrecer la altura manométrica
necesaria para todo el circuito.

% Micropack C-I: Es una versién mejorada del Micropack C-0, que ademds equipa un intercambiador de
placas. Se trata de una solucidn ideal para aquellos que quieran conectar directamente el equipo
auténomo a un acumulador de A.C.S. o quieran separar hidrdulicamente el circuito de calefaccion.

K3

< Micropack C-B: Es la versibn mds completa de la serie, que ademds de equipar todos los componentes del
Micropack C-l, incluye la bomba del circuito secundario de A.C.S. o calefaccién y todos sus accesorios.

Todas las versiones de Micropack incluyen un detector de fugas de gas vy la instalacién eléctrica necesaria para
garantizar el funcionamiento del equipo. Ademds, opcionalmente, se puede instalar una vdlvula de 3 vias que nos
permite disponer de dos circuitos, uno de calefaccién y otro de primario de A.C.S., con prioridad de produccion de
A.C.S., excepto el Micropack C-A, en el cual se fabrica la aguja para conectar simultdneamente ambos circuitos.

= Ademds de las bondades de la caldera Aldin R-40, las ventajas competitivas de la serie Micropack C son sus
dimensiones y pesos reducidos, con una anchura inferior a 80cm que le permite entrar por cualquier puerta o
ascensor; los bajos costes de instalacion y de mantenimiento ya que, a pesar de sus dimensiones, todos los
componentes de la instalacién son facilmente accesibles.

Control

Gracias a la electrénica de la caldera R-40, ademds de los componentes mencionados del Micropack C, existen
muchas opciones de control para incrementar ain mds su excepcional rendimiento energético, bastard con anadir
los médulos adicionales disponibles (ver Controles opcionales para serie Rendamax R-40).

Modelo Potencia Ancho Largo Alto .D i9m.os D tomas Peso (kg)
(kW) (mm) (mm) (mm) hidraulicas gas
Micropack C-0 240
Micropack C-A D%s?jso 700 700 2050 1" /4 3/4" 260
Micropack C-B 280

s.l.



Esquemas de principio Micropack C
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generador de calor




