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Disposiciones generales

Aplicacién

Normativas y regulaciones

Disposiciones generales

Esta documentacion contiene im-
portantes informaciones que son la
base para la instalacion, puesta en
marcha y uso fiables y seguros de la
caldera. Todas las acciones descri-
tas en este documento podran ser
ejecutadas unicamente por empre-
sas autorizadas.

Pueden realizarse cambios en este
documento sin aviso previo.

No aceptamos ningun tipo de obliga-
cion de adaptar dichos cambios en
los productos entregados previa-
mente.

Sélo pueden emplearse componen-
tes originales a la hora de sustituir
componentes de la caldera, de lo
contrario, la garantia sera nula.

Aplicacion

La caldera puede emplearse solo
para la calefaccion y la produccién
de agua caliente. La caldera deberia
conectarse a sistemas cerrados con
una temperatura maxima de 100°C
(limite superior de temperatura), el
punto maximo de referencia son
90°C.

Normativas y regulaciones

A la hora de instalar y reparar la cal-
dera, deberan observarse todas las
normativas pertinentes (europeas y
locales):

* Regulaciones locales de edifi-
caciéon para la instalacion de si-
stemas de combustién de aire y
gas;

* Regulacion para conectar la cal-
dera al dispositivo eléctrico;

* Regulaciones para conectar la
caldera a la red local de sumini-
stro de gas;

* Normativas y regulaciones con-
forme al equipamiento de segu-
ridad para sistemas de calefac-
cion;

»  Cualquier otra ley o regulacion
local referente a la instalacion y
uso de sistemas de calefaccion.

La caldera R40 estda homologa-
da por la CE para los siguientes
paises europeos:

e 1992/42/ CEE sobre rendimien-
to para calderas

e 2004 /108 / CEE compatibilidad
electromagnética

e Directiva 2014/68/UE PED, art.

e 4-3.

e 2006/95/ CEE de baja tension

e 2009 / 142 | CEE Gasverbrau-
chseinrichtungen

e Directiva 2009/125/CE: produc-
tos relacionados con la energia.

¢ Reglamento (UE) 811-813/2013

e EN 15502-1, Calderas de cale-
faccion central alimentadas por
gas - Parte 1: requisitos genera-
les y pruebas

e EN 15502-2-1, Calderas de ca-
lefaccion central que utilizan-
combustibles gaseosos: Norma
especifica para aparatos de tipo
C y de tipos B2, B3 y B5 de un
consumo calorifico nominal igual
o inferior a 1000 kW.

« EN 656:1999 Calderas de cale-
faccion central alimentadas por
gas - calderas de tipo B con va-
lor nominal de consumo calorifi-
co superior a 70kW pero inferior
a 300kwW

e« EN 13836:2006 Calderas de ca-
lefaccion central alimentadas por
gas - calderas de tipo B con valor
nominal de consumo calorifico
superior a 300kW pero inferior a
1000kW.

e EN 15420:2010 Calderas de ca-
lefaccion central alimentadas por
gas - calderas de tipo C con va-
lor nominal de consumo calorifi-
co superior a 70kW pero inferior
a 1000kW

e« EN 15417:2006 Calderas de
calefaccion central alimentadas
por gas - requisitos especifi-
cos para calderas de conden-
sacién con un valor nominal
de consumo calorifico superior
70kW pero inferior a 1000kW

« EN 60335-1 (2002) Electro-
domeésticos y equipos eléctricos
analogos - Seguridad -Parte 1:
Requisitos generales

« EN 60335-2-102 (2006) Electro-
domésticos y equiposelectroni-
cos similares—Seguridad: Requi-
sitos particulares para equipos
de combustidn de gas, petréleo
y combustible sélido con cone-
xiones eléctricas.

e EN 50165 Equipamiento eléc-
trico de aparatos no eléctricos
para uso doméstico y analogos.
Requistos de seguridad.

e EN 55014-1 (2000) Compatibili-
dad electromagnética - Requisi-
tos para electrodomésticos, her-
ramientas eléctricas y equipos
analogos - Parte 1: Emision

e EN 55014-2 (1997) Compatibili-
dad electromagnética- Requisi-
tos para electrodomeésticos, her-
ramientas eléctricas y equipos
analogos - Parte 2: Inmunidad
- Norma de familia de productos.

e EN 61000-3-2 (2000) Compati-
bilidad electromagnética (EMC)
- Parte 3-2: Limites - Limites
para las emisiones de corriente
arménica (equipos con corriente
de entrada16 A por fase)

e EN 61000-3-3 (2001) Compati-
bilidad electromagnética (EMC)
- Parte 3-3: Limitacion de los
cambios de voltaje, fluctuacion
de tension y del flicker en redes
de baja tension para los equipos
con corriente recomendada de
16 A por fase y no sujetos a c o -
nexiones adicionales

Normas nacionales adicionales

Alemania:
* RAL-UZ 61/DIN 4702-8

Suiza:
* SVGW

Austria:
* 15a V-BG



Disposiciones generales

Informacidén para el instalador y el servicio de

mantenimiento

El uso de este aparato para otros fi-
nes que no sean aquellos especifica-
dos queda estrictamente prohibido.
El fabricante no se hace responsable
de los posibles dafios causados por
un uso inadecuado, incorrecto o no
razonable del aparato o por el incum-
plimiento de las instrucciones inclui-
das en este manual.

La instalacion, el mantenimiento y
demas intervenciones deben ser re-
alizadas en conformidad con la nor-
mativa legal vigente y las instruccio-
nes del fabricante. Una instalacion
incorrecta puede causar lesiones a
personas o dafios a animales y co-
sas; el fabricante no se hace respon-
sable de los posibles dafios causa-
dos como consecuencia de ello.

La caldera se suministra con emba-
laje de proteccién. Una vez quitado
todo el embalaje, asegurese de que
el aparato esta intacto y que no le fal-
ta ninguna pieza. Si no es asi, pon-
gase en contacto con el proveedor.

Mantenga el material del embalaje
(clips, bolsas de plastico, espuma de
poliestireno, etc.) fuera del alcance
de los nifios; puede ser peligroso.

Antes de realizar tareas de manteni-
miento o reparaciones en la caldera,
asegurese de que esta desconecta-
da de la red de alimentacion; situe
el interruptor bipolar en la posicién
“OFF”.

Todas las reparaciones deben reali-
zarse utilizando repuestos originales

Informacién para el usuario
Informe al usuario sobre el modo de
funcionamiento del sistema.

En concreto, entregue al usuario los

manuales de instrucciones e indique-

le que deben guardarse junto con el
aparato.

Ademas, recuerde al usuario lo si-

guiente:

e Comprobar periédicamente la
presion del sistema de agua e
informele sobre cémo restable-
cer la presiéon necesaria.

e (Como establecer la temperatura
y los ajustes para una gestion
mas econdmica y correcta del
sistema.

e Realizar periddicamente el man-
tenimiento segun la legislacion
vigente.

¢ No cambiar, en ningun caso, los
ajustes de suministro de aire
para la combustion y el gas de
combustion.

e Tener en cuenta las advertencias
del manual del usuario.



Disposiciones generales

Placa de datos
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Marca

Pais de origen

Modelo de caldera - Numero de serie
Referencia comercial

Numero de certificacion

Pais de destino - Categoria de gas
Configuracion gas

Tipo de instalacion

Datos eléctricos

Configuracion de fabrica

Presion maxima del agua

Tipo de caldera

Clase NOx / Eficiencia

Capacidad de entrada nominal en calefaccion
Potencia de salida en calefaccion
Gases utilizables

Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura max. de calefaccién central



Construccion

Diseno del calentador

Principio de funcionamiento

Principio de funcionamiento
R40

Esta es una caldera de modelacion
completa. La unidad de control de la
caldera adapta automaticamente el
cociente de modulacion a la necesi-
dad de calor exigida por el sistema.
Esto se hace mediante el control
de la velocidad del ventilador. En
respuesta, el sistema de mezclado
Whirlwind (torbellino) adaptara la
proporcion de gas a la velocidad de
ventilador seleccionada con el fin de
mantener los mejores resultados de
combustién y, por tanto, la maxima

eficiencia. Los gases de escape for-
mados se

conducen en sentido descendente
por el intercambiador de calor y en la
parte superior se llevan hasta la co-
nexion de la chimenea.

El agua de retorno del sistema pene-
tra por la seccion inferior de la calde-
ra, donde mas baja es la temperatura
de gas de combustion. En esta sec-
cion tiene lugar la condensacion.

El agua se transporta en sentido
ascendente por el intercambiador de
calor, donde vuelve a salir por la co-
nexion de avance. El principio ope-
rativo de flujo cruzado (agua sube,

Diseno de la caldera

La caldera esta compuesta
por los siguientes componentes prin-

cipales:

1 Cubierta de la caldera

2 Puerta de acceso al panel de control
3 Conexion del escape de gas

(+ punto de medicién)

Conexién de entrada de aire

(+ punto de medicidn)

5 Conexion avance

6 Conexion retroceso

7 Conexion de gas
8

9

N

Sifon
Abertura para cables eléctricos
10 Conexion valvula de seguridad
11 Conexion grifo llenado / vaciado
12 Manometro
13 Ventilador
14 Valvula de gas
15 Electrodos de encendido e
ionizacion
16 Intercambiador de calor
17 Mirilla de inspeccion
18 Transformador de ignicion
19 Conexiones eléctricas
20 Regulador
21 Cubeta de condensacién
22 Superficie de mando

gas de combustion baja) asegura los
resultados de combustion mas efica-
ces.

La unidad de control LMS14 puede
controlar el funcionamiento de la cal-
dera de acuerdo con:

* Regulacion de caldera (funciona-
miento autébnomo);

* Regulacién condicionada por el
tiempo; (con sensor exterior adi-
cional);

*+ Con influencia externa 0-10V
(temperatura o capacidad) a
través un sistema de gestion de

instalaciones
9 :



Datos técnicos

R40 R40 R40 R40 R40 R40

45/50 65 85 100 120 150
Valor nom. de energia térm. producida a 80-60°C méx/min. kw 45.7/7.6 60.8/10.1 | 81.1/13.4 | 92.9/15.6 | 111.6/18.7 | 132.2/23.3
Valor nom.de energia térm. producida a 75-60°C max./min. kw 45.8/7.6 60.9/10.1 | 81.3/13.4 | 93.1/15.6 | 111.8/18.7 | 132.5/23.3
Valor nom.de energia tér. producida a 40/30°C méx./min. kw 48.0/8.4 63.9/11.1 | 85.3/14.8 | 100.0/17.2 | 120.0/20.6 | 142.3/25.6
Valor nom. energia térmica prod. méax./min. kw 46.9/7.8 62.4/10.4 | 83.3/13.8 | 95.2/16.0 | 114.3/19.2 | 135.5/23.9
Eficiencia a 80/60°C % 97.4 97.4 97.4 97.6 97.6 97.6
Eficiencia a 40/30°C % 102.4 102.4 102.4 105.0 105.0 105.0
Eficiencia anual (NNG 75/60°C) % 106.2
Eficiencia anual (NNG 40/30°C) % >110
Pérdida de calor (Pstby) w 122
Flujo méax. de condensado I/h 79 10,4 13,9 18,8 22,7 26,8
Consumo de gas natural G20 (10,9 kWh/m3) m3/h 4.3/0.7 5.7/1.0 7.6/1.3 8.7/1.5 10.5/1.8 12.4/2.2
Consumo max./min. de gas G25 (8,34 kWh/m3) m3/h 5.6/0.9 7.51.2 10.01.7 11.4/1.9 13.7/2.3 16.3/2.9
Consumo de gas prop. G31 max./min. (12,8 kWh/m3) kg/h /- /- /- /- -/- -/-
Presion de gas natural G20 mbar 20
Presion de gas natural G25 mbar 25
Presion de gas natural G31 mbar -/- -/- /- /- /- /-
Presion maxima de gas mbar 50
Temperatura de humos °C 90
Temp. gas de combustion a 80/60°C max./min. °C 76/63
Temp. gas de combustion a 40/60°C max./min. °C 55/39
Cantidad de gas de escape max./min.* m3/h 89/14 119/19 159/25 178/29 213/35 253/44
Nivel CO 2 en gas natural G20/G25 méax/min % 8.5/8.5 8.5/8.5 8.5/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5 8.7/8.5
Nivel CO 2 en gas licuado G31 max/min % /- /- /- /- -/- /-
Nivel NOx max./min. mg/kWh 39
Nivel CO max./min. mg/kWh 98/7
Cantidad max. adm. de resistencia de humero max./min. Pa 150/15 150/15 150/15 150/15 200/15 200/15
Volumen de agua | 4.0 4.0 4.7 6.5 8.0 9.4
Presion de agua max./min. bar 8/1.5
Temp.max. de agua (termostato de limite alto) °C 100
Punto méaximo de ajuste para la temperatura °C 90
Caudal nominal de agua a dT=20K m3/h 1.9 2.6 34 4.0 4.8 5.6
Resistencia hidraulica con caudal nom. de agua kPa 9 16 29 15 22 34
Conexion eléctrica v 230
Frecuencia Hz 50
Fusible de conexion a red A 10
Clase de IP con App. Escriba B23(P) - IP30
Clase IP con App. Escriba C13, C33, C43, C53, C63, C83, - IPX4D
Cons. ener.de caldera méax./min. (bomba excl.) W 100/25 100/25 100/25 214/38 214/38 221/43
Consumo en. de la bomba controlada por vel. (opcional) w 75 75 90 90 130 130
Peso (vacia) kg 60 60 68 80 90 97
Nivel de potencia de sonido LWA *** dB 62 62 66 66 68 67
Corriente minima de ionizacion HA 15 15 15 15 15 15
Valor PH condensado - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Codigo de identificacion CE - CE-0063CM3576
Conexiones de agua - R1.1/4” R1.1/4” R1.1/4” R1.1/2” R1.1/2 R1.1/2”
Conexion de gas - R3/4” R3/4” R3/4” R1” R1” R1”
Conexion de gas de combustion mm 100
Conexion de toma de aire (para uso estanco) mm 100
Conexion de condensado mm 22

** Con el tipo de aparato B23(P) es obligatoria la rejilla de entrada de aire. Para mas informacion, consulte 22
*** Estanca

10



Informacion del Producto ErP

Informacion del producto sobre la directiva 2009/125/CE y el reglamento (UE) 813/2013
R40 Icono Unidad 45/50 65 85 100 120 150
(Caldera de condensacion - - Si Si Si Si Si Si
Caldera de baja temperatura - - No No No No No No
Caldera B1 - - No No No No No No
Calentador de cogeneracion - - No No No No No No
Calentador de combinacion - - No No No No No No
Calefaccion ErP
Potencia térmica nominal de la caldera Proni. kw 46 61 81 93 112 132
nal
Con salida térmica nominal y régimen de
temperatura alta P4 kw 457 60,8 81,1 92,9 111,6 132,2
A 30% de la salida térmica nominal y
régimen de temperatura baja 1) P1 kw 15,1 20,0 26,8 30,6 3.7 43,5
Eficiencia energética de calefaccion
estacional ns % 92 92 92 92 92 92
Con salida térmica nominal y régimen de o
temperatura alta 2) n4 % 87,7 87,7 87,7 87,9 87,9 87,9
A 30% de la salida térmica nominal y
régimen de temperatura baja 1) nt i %,5 %, 9.5 9.5 %5 9.5
Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga elmax kw 0,100 0,100 0,214 0,214 0,214 0,221
Con salida térmica nominal y régimen .
de temperatura alta elmin kw 0,025 0,025 0,038 0,038 0,038 0,043
A 30% de la salida térmica nominal y
régimen de temperatura baja 1) Pss kw 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Calentador auxiliar
Pérdida de calor en modo de espera Pstoy kw 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
Consumo de energia del quemador de ,
encendido Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Emisiones de oxidos de nitrogeno NOx mg/kWh 39 39 39 39 39 39

1) por temperatura de retorno 30 °C

2) por temperatura de retorno y temperatura de alimentacion (60-80 °C)



Informacion del Producto ErP

R40

Datos del producto en la Directiva 2009/125 conformidad / CE y el Reglamento (UE) 813/2013

R40 45/50 65

Clase de eficiencia energética de calefaccion estacional u u

Potencia térmica nominal Prominal kW 46 61

E;iggirgcriglenergética de calefaccion ns % 90 92

lgl)i(\t/grli g;aegotencia acustica, en interiores/ LWA dB 62 62
Importante:

La instalacion, formada por la caldera y todos los accesorios, incluido el control de temperatura, determina la eficiencia energética de calefaccion
estacional (hs) de los distintos modelos, como se muestra en la tabla siguiente.

R40 45/50 65
Clase VI, con el uso de componentes:

- R40

- Sensor de temperatura ambiente QAA 75

(opcional) ns % 92=;64 92=;64

- Sensor de temperatura externa QAC 34
Contribucion del controlador de temperatura a
ns: 4%

Clase V, con el uso de componentes:

- R40

- Sensor de temperatura ambiente QAA 75 s %
(opcional) ns % =95 =95
Contribucion del controlador de temperatura a
ns: 3%

Clase II, con el uso de componentes:

- R40

- Sensor de temperatura externa QAC 34 ns % 92_;42 92_;42
Contribucion del controlador de temperatura a - -
ns: 2%

12




Datos técnicos

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR
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) o . @ . pimensiones | P40 R40-85 | R40-100 | R40-120 | R40-150
L = 45/50/65
B mm 490 490 590 590 590
B1 mm 140 140 140 140 190
B2 mm 245 245 295 295 295
D mm 500 500 600 600 600
H mm 810 810 950 950 950
W1 mm R1 1/4” R1 1/4” R11/2” |R11/2” |R11/2”
W2 mm R1 1/4” R1 1/4” R11/2> |R11/27 |R11/2”
G mm R3/4” R3/4” R1” R1” R1”
F (@N) | mm 100* 100* 100* 100* 130**
A (©N) | mm 100* 100* 100* 100* 130**
* DN 100 = dint. 101*°” mm
**DN 130 = @int. 131*°"mm




Alcance del suministro

Caldera estandar
Accesorios

Caldera estandar
Cada paquete de entrega de una caldera contiene los siguientes componentes:

Unida-
Componente des Paquete
Caldera completamente montada y compro- . .
bada 1 En caja de carton sobre palet de madera
. o . . Junto con documentacién en caja de carton
Carril de montaje incl. material de conexion 1 :
separada en el embalaje de la caldera
Sifén para la conexién de condensado 1 En el embalaje de la caldera
. . Caja de cartén separada en el embalaje de la
Manual de uso e instalacion 1 caldera

Accesorios R40

Ademas de la caldera, pueden
encargarse los siguientes acceso-
rios:

Bomba controlada por velocidad
con kit de conexion;

Vélvula de seguridad, grifo de
llenado / vaciado y conexién
para el vaso de expansion;

2x grifo de agua y 1x grifo de gas
Filtro de gas con kit de conexién;
Conmutador de presion max. de
gas;

Intercambiador de calor de pla-
cas (dT=10K/15K o dT=20K) con
kit de conexion;

Intercambiador de calor de placa
(dT=10K/15K o dT=20K) con kit
de conexion;

Accesorios de cascada faciles

calefacciéon mixto o control de
un ventilador de aire de entrada
y/o una vélvula de gas externa
en combinacion con un contacto
de alarma. Por caldera se tienen
que montar maximo 3 modulos
AGU2.550 (2 circuitos de cale-
faccion, 1 ventilador de aire de
entrada / vélvula de gas en com-
binacién con una alarma);

Equipo de regulacidon adicional
RVS63 en caso de mas de 2
circuitos de calefaccion mixtos,
(incl. carcasa de pared, todos los
sensores y conectores necesa-
rios, asi como el material nec sa-
rio para la comunicacion de bus).

de instalar (plug & play) (véan- Los accesorios arriba mencionados
se las instrucciones de cascada  estan especialmente disehados para
para mas detalles); la caldera y son faciles de instalar
Modulo de ampliacion AGU2.551 (plug and play). Puede crear un si-
para el control de 0-10V de una  stema adaptado a sus necesidades
bomba con control de revolucio-  escogiendo una combinacion de los

nes y/o la respuesta de potencia  kits

arriba descritos. Acuda a su pro-

a un sistema directriz de edifi-  veedor para mas informacion.

cios;

Juego de conexién para la valvu-
la principal de gas y/o el ventila-
dor de aire ambiente;

Médulo de ampliacion AGU2.550
para activacion de un circuito de

14




Instalacion

Transporte de la caldera
Desmontaje del revestimiento

Transporte de la caldera

La caldera R40 se entregara
como una unidad completa que
ha sido montada y comprobada.
Las dimensiones del embalaje son
1050x572x575mm para los tipos 50-
85 y 1185x674x665mm para los tipos
100-145. De este modo es posible
transportar todos los modelos por
una puerta en una pieza. La caldera
de calefaccién puede cargarse por
el lado o por delante y transportarse
con una carretilla elevadora.

La R40 puede transportarse con una
grua, pero tiene que asegurarse que
la caldera en el embalaje esta sujeta
sobre un palet. Las correas de carga
se tienen que fijar en el palet.

Desmontaje del revestimiento
Antes del montaje se tiene que de-
smontar el revestimiento de la calde-
ra para evitar dafos. El desmontaje
de las cubiertas se realiza segun las
ilustraciones.



Instalacion

Adverténcias antes da instalacao

A instalacido e a primeira vez que ACENDER o esquentador devem ser efectuadas por
pessoal qualificado em conformidade com os regulamentos nacionais de instalagcido em
vigor e eventuais prescricoes das autoridades locais e das organizagoes responsaveis

pela saude publica.

Adverténcias antes da instalacao

Antes de realizar a ligagao do

esquentador € necessario:
Lavar cuidadosamente os tubos
do sistema, a fim de remover
qualquer residuo de soldadura
ou qualquer sujidade que podem
afectar o funcionamento da
caldeira

e Certifique-se de que o aparelho
esteja preparado para funcionar
como tipo de gas disponivel
(leia a informacdo no rotulo
da embalagem e da placa de
identificacao da caldeira).

¢ Verificar se o tubo de evacuagao
de fumos nao tem fissuras e se
nao ha tubos de evacuacgao de
outros aparelhos ligados a este
tubo, excepto se a ligagao tiver
sido realizada para outros fins de
acordo com as normas em vigor,

e Em caso de ligagcdo a tubos
de evacuagcdo de fumos ja
existentes, ter o cuidado
de verificar se estes estdo
perfeitamente limpos e sem
escorias agarradas; com efeito,
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se estas se separarem poderao
impedir a passagem dos fumos,
pondo em perigo os utilizadores,
Em caso de ligacédo a tubos
de evacuagdo inadequados,
ter o cuidado de verificar se foi
aplicado um tubo interior,

Evite a instalagdo do aparéelo
em zonas onde o ar ambiente
contenha indices elevados de
cloro (ambiente tipo piscina),
bem como produtos prejudiciais
como O amoniaco (saldes de
cabeleireiro), agentes alcalinos
(lavandarias),

Se se ftratar de agua muito
dura, ha o risco de depdsito de
tartaro e, consequentemente,
de diminuicdo da eficacia de
funcionamento dos componentes
da caldeira,

Elnivel de enxofre do gas utilizado
deve ser inferior ao indicado pela
normativa europeia em vigor:
ponto maximo anual durante um
curto espaco de tempo: 150 mg/
m3 de gas e média anual de 30
mg/m3 de gas.

ATENCAO
Nenhum objecto inflamavel deve
encontrar-se nas proximidades
do esquentador. Certifique-se
que a sala de instalagdao e os
sistemas onde deve ligar-se o
aparelho sejam em conformidade
com os regulamentos em vigor.
Se no local de instalagao houver
poeiras e/ou vapores agressivos,
o aparelho devera funcionar
independentemente do ar do local.



Instalacion

Instalacion de la caldera
Conexion de la caldera

Conexion de la caldera

Este capitulo explica como realizar
todas las conexiones a la caldera en
cuanto a:

o Conexiones hidraulicas

e Conexion de drenaje de conden-
sado

e Conexion de gas

e Conexion de gas de combustion

e Conexion de entrada de gas

e Conexion eléctrica

La caldera debera estar siempre
conectada de modo que el sistema
cumpla con todos los estandares y
regulaciones relevantes (europeos,
nacionales y locales). Sera respon-
sabilidad del instalador que se cum-
plan todos los estandares y regula-
ciones.

Conexiones hidraulicas (1,2,3,4)
La R40 se tiene que integrar en el si-
stema de tal manera, que se garanti-
ce una circulacion de agua constante
(principio de circulacion forzada) en
todo momento.

Conecte el avance (1) y el retorno (2)
del sistema a las correspondientes
conexiones de la caldera sin fugas.

La caldera contiene una posibilidad
de conexioén para una valvula de se-
guridad (opcional), grifo de llenado
/vacio y conexion para el vaso de
expansion. La valvula de seguridad
tiene que conectarse en el avance de

Instalacion de la caldera

La caldera deberia emplazarse en
una sala de calderas protegida con-
tra heladas. Si la sala de calderas
esta en el tejado, la propia caldera no
podra ser el punto mas elevado de la
instalacion. Al posicionar la caldera,
tenga en cuenta la holgura minima
recomendada indicada en la ilustra-
cion.

En caso de distancias menores, se
dificultan los trabajos de manteni-
miento.

la caldera (3), el grifo de llenado /
vacio y la conexion para el vaso de
expansion tienen que conectarse en
el retorno de la caldera (4).

El kit (opcional) de bomba debera
montarse directamente a la conexion
de retorno (2) de la caldera antes de
conectarse al sistema.

Conexion de condensado (5)

Después del llenado con agua, el
sifén (incluido en el volumen de su-
ministro) abajo en la conexion de la
caldera (5). Conecte la manguera al
sistema de desagie en la sala de la
caldera. La conexién al sistema de
desagle se instala “abierta” para evi-
tar el reflujo a la caldera en caso de
obstruccion del sistema de desagte.

Conexién de gas (6)

La conexién del gas deberia ser re-
alizada por un instalador autorizado
de acuerdo con los estandares y re-
gulaciones nacionales y locales vi-
gentes.

Conecte el conducto de gas del si-
stema sin corriente a la conexion del
gas (6) de la caldera. Debera mon-
tarse una llave de gas justo detras de
la caldera.

Debera montarse un filtro de gas ju-
sto sobre la conexion de gas de la
caldera.

200mm |




Instalacion

Sistema de entrada de aireltiro

Conexion de escape de gas (7)
Las regulaciones para la construc-
cion de sistemas de gas de combu-
stibn son muy diferentes en cada
pais. Debera garantizarse que todas
las regulaciones nacionales sobre si-
stemas de combustién de gas sean
respetadas.

Tenga en cuenta las recomendacio-
nes siguientes a la hora de estable-
cer las dimensiones de un sistema
de tiro.

Solo deben utilizarse materiales
aprobados para este tipo de insta-
laciones. Para asegurar un funcio-
namiento seguro del sistema, es ne-
cesario calcular las dimensiones del
sistema de tiro correctamente.

Los componentes del sistema de tiro
deben ser desmontables para poder
realizar el mantenimiento.

Debe tener en cuenta los requisitos
siguientes para los materiales.

Materiales

Utilizar exclusivamente materiales
resistentes al calor y a los gases de
combustién, al condensado agresivo
y aprobados por la normativa euro-
pea.

En concreto, para el sistema de tiro,
consulte la tabla de la pagina siguien-
te.

Conexion del tiro (7)

La caldera esta disefiada para funcionar
en modo B (obteniendo aire de la habi-

tacion) y en modo C (obteniendo aire de

fuera).

Cuando instale el sistema de evacua-
cion, tenga cuidado al colocar las juntas
para evitar que el gas entre en el circuito
de aire.

Conecte el sistema de tiro a la conexién
del tiro (7) de la caldera; utilice solo si-
stemas de tiro con conexiones simples.
No es necesario realizar una salida del
condensado separada para el sistema
de tiro, ya que el condensado se elimi-
nara a través del sifén de la caldera.

El kit horizontal debe tener una inclina-
cién de 3° hacia la caldera para evacuar
los condensados.

Cuando se utiliza la instalacion B, la ha-

18

Conexion de entrada de aire (8)

La conexion de entrada de aire pue-
de conectarse en caso de un modo
operativo independiente del aire am-
biente del lugar de la instalacién. El
diametro se tiene que calcular junto
con el sistema de escape de gas de
acuerdo con las prescripciones na-
cionales. La resistencia total del si-
stema de entrada de aire y de esca-
pe de gases nunca deberd exceder
la presién de envio maxima del ven-
tilador (véase el capitulo “Datos téc-
nicos”).

bitacién donde esta instalada la caldera
debe ventilarse a través de una entra-
da de aire que cumpla los requisitos de
la legislacion vigente.

En aquellas habitaciones donde puede
que haya vapores corrosivos (por ejem-
plo, lavaderos, peluquerias o locales
donde se realizan procesos de galva-
nizacion, etc.) es importante utilizar el
tipo de instalacion C, con toma de aire
del exterior para la combustién. De este
modo se protege la caldera de los efec-
tos de la corrosion.

Si se implementan sistemas
de succion/evacuacion coaxiales, el uso
de accesorios originales es obligatorio.
El conducto de salida de gases de com-
bustion no debe estar en contacto con
o cerca de materiales inflamables y no
debe traspasar estructuras de edificios

0 paredes construidas con materiales
inflamables.

La caldera posee un termostato de se-
guridad para los gases de combustion.
Cuando la temperatura de los gases de
tiro supera los 90 °C, el quemador se
apaga. Con este termostato, no es ne-
cesario instalar otro dispositivo de segu-
ridad (externo).

Cuando cambie la caldera vieja,
también debe cambiar el sistema
de salida de gases de combustion.
Para la union del conducto de salida de
gases de combustion utilice un acopla-
miento macho/hembra y una junta. Los
acoplamientos deben colocarse en di-
reccién contraria al flujo de condensado.
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Sistema de entrada de aireltiro

Humos De Datos

. Rendimiento Consumo Conexion . Resi§tencia
Tipo de L : o . CO2 Temperatura | Cantidad gas | maxima de
térmico nomi- | calorifico no- de tiro . . . .
caldera . nivel de tiro tiro tiro
nal minal (DN) o
permitida
kW kW mm % °C gls Pa
R40 max min max min max | min | max | min max min max min
45/50 45.7 7.7 46.9 7.8 100 26 4 150 15
65 60.8 10.1 62.4 10.4 100 35 6 150 15
85 81.1 13.4 83.3 13.8 100 47 7 150 15
85 | 85 76 33
100 92.9 15.6 95.2 16.0 100 52 9 150 15
120 1116 | 18.7 | 114.3 | 19.2 100 62 11 200 15
150 132.2 | 23.3 | 1355 | 23.9 130 74 12 200 15
Datos tubo aire/tiro
Tolerancia hembra @ interno
10162 mm
Didmetro nominal del tubo concéntrico | 2100/ 150 | 1505 mm
Tolerancia macho @ externo
100 mm
148,5 mm
Tolerancia hembra @ interno
101=07 mm
@100 Tolerancia macho @ externo
.. . . 1002 mm
Diametro nominal del tubo simple : :
Tolerancia hembra @ interno
131=07mm
@130 Tolerancia macho @ externo
130=04 mm

Material

PP (Tubo de tiro concéntrico) - Galvanico 0,4/Aluminio 1,3 mm (tubo de entrada
de aire concéntrico)
PP (tubo simple)

Material de la junta

EPDM negro para clase de corrosion 1/Viton para clase de corrosion 2

Resistencia al calor 0 W/m2K

Grosor de la pared 2,2 mm

Clase de temperatura: T120

Clase de presion: P1 max. 200 Pa/H1 max. 5000 Pa
Clase de corrosion: W1

Lugar de instalacion

Tubo concéntrico: solo en el interior del edificio/tubo simple: Sélo en interiores de
edificios

Clase de resistencia al fuego

E

Clase de la pared exterior

(solo tubo concéntrico) LO

Distancia a materiales inflamables

Tubo concéntrico; 00 mm/tubo simple: 30 mm
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Sistema de entrada de aireltiro

Aire de combu-

stion obtenido

de la habita-
cion

B23

Salida de gases de combustion al exterior. Aire obtenido de la
habitacion

Admision de
aire de combu-
stion desde el

exterior

C13

Salida de aire/gas de escape a través de la pared exterior en el
mismo rango de presion.

Sistema de suministro de aire fresco/gas de escape a través de
la pared exterior.

Las salidas terminales de los circuitos separados de suministro
de aire y combustién caben en un cuadrado de 50 cm en el caso
de las calderas con entrada a 70 kW y de 100 cm con entrada
de 70 a 100 kW.

C33

Conducto de salida de gases de combustién y de aspiracion del
aire del exterior con terminal de techo en el mismo rango de
presion.

Las salidas terminales de los circuitos separados de suministro
de aire y combustion caben en un cuadrado de 50 cm y la distan-
cia entre los planos de los dos orificios sera menos de 50cm en
el caso de las calderas con entrada inferior a 70 kW.

O en un cuadrado de 100 cm con distancia entre los planos de
los dos orificios inferior a 100 cm con entrada superior a 70 kW.

C43

Salida de gases de combustion individual o compartida y aspi-
racion de aire a través del conducto de salida integrado en el
edificio.

C53

Conducto de salida de gases de combustién y de aspiracion del
aire a través de la pared exterior con distinto rango de presion.

C63

La instalacion de suelo funciona con independencia de la salida
de aire/gas de escape a través de la pared exterior, la salida de
gas de escape a través de un tubo con aislamiento térmico en
la pared exterior.

Las terminales para el suministro de aire de combustion y para
la evacuacién de productos de combustion no se deben instalar
en paredes opuestas del edificio.

Cc83

Salida de gases de combustion a través de conductos indivi-
duales o compartidos integrados en el edificio. Admision de aire
a través de la pared exterior
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Dimensionamiento del sistema de entrada de aire/tiro

Sistema de tiro de Longitud maxima (en metros) permitida en sistemas de tiro Dimensionamiento
tubo doble
280 2100 | @120 | @125 | @130 . .
Para establecer las dimensiones
Lmax | Lmax | Lmax | Lmax | Lmax del sistema de tiro, es necesario
(m] | [m] | [m] | [m] | [m] comprobar el calculo del sistema
R40 45/50 24 40 de tiro para asegurarse de que el
R40 65 13 40 sistema seleccionado es aplicable.
RA0 85 29 33 E_n la tabla S|gwente. se mclqyen
ejemplos de  posibles siste-
R40 100 18 26 40 40 mas de tiro y la longitud maxi-
R40 120 17 24 40 40 ma admitida por el sistema.
RA0 155 12 17 38 40 En e_stg ejepjplo solo se proporciona
una indicacion de la posible longitud,
Factor de reducciondela . 2 metros por cada codo de 90/87° pero no se puede utilizar para calcu-
longitud * 1,5 metros por cada codo de 45/43° los de disefio oficiales. Los calculos
1 para cada sistema de tiro debe re-
= i - - alizarlos una empresa autorizada.
‘:\,,{ i Longitud Equivalente en metros La presién negativa maxima de los
) g tuborecto | codo R=D | codo R=D gases de escape que no afecta a
|g‘-; 90°/87° 45°/43° la relacion de modulacion del que-
| = a80 1 15 0.8 mado!‘ es de 1?0 P_a._ Un’a presion
Ll 3100 1 18 0.9 negativa superior limitara la rela-
¢ 1 u.-'.[_ . . .z v
L cion de modulacion del quemador.
2120 1 2 1 La distancia maxima de los gases
2125 1 2.2 1 de combustion en horizontal es de
oo 2130 1 2.9 1 20 m. Con distancias superiores
! | a 20 m, no se puede garantizar el
— encendido correcto del quemador.
Sistema de tiro Longitud maxima (en metros) permitida en sistemas de tiro
concéntrico @ 100/ 150
R40 45/50 8
R40 65 8
R40 85 7
R40 100 6
R40 120 7
Factor de reducciondela « 1,5 metros por cada codo de 90/87°
longitud « 1 metro por cada codo de 45/43°
. Sistema de tiro concéntrico
- & Los modelos de caldera 50, 65, 85,
’ 100 y 120 se pueden conectar a un
[ sistema de tiro concéntrico.
| if e La caldera se puede conectar a
través de un adaptador paralelo a
] = - : . . i
bl Longitud Equivalente en metros concéntrico (opcional) a:
o LT tubo coaxial | codo R=D | codo R=D e Sistema concéntrico _100/150
e 90°/87° 45°/43° Consulte la tabla las longitudes
‘ ‘ 2100/150 15 1 maximas permitidas.
—
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Sistema de entrada de aire/tiro

Accesorios

Tipos de calderas
Conexion de evacuacién de hu-
mos
*  Conexioén coaxial de la caldera al
conducto de salida/admisién
* Conexién dividida de la caldera
al conducto de salida con suc-
cion de aire desde el exterior.
Los kits de conexién de las tuberias
de succién/evacuaciéon se sumini-
stran por separado, en funcién de las
distintas soluciones de instalacion.
Si hubiera pérdida de presion en las
tuberias, consulte el catdlogo de ac-
cesorios de gases de combustion.
Es necesario tener en cuenta la resi-
stencia adicional durante el proceso
de dimensionamiento anteriormente
mencionado.
Para el método de calculo, los va-
lores de longitud equivalentes y los
ejemplos de instalacién, consulte el
catalogo de accesorios de evacua-
cion de gases.

Adaptador de evacuacion de hu-
mos concéntrico

Los sistemas de tiro concéntricos
pueden utilizarse en los modelos
R40 45-120, mediante un adaptador
de paralelo a concéntrico.

DN 100/150 = @, 101+03/ 15103

DN 110/150 = @, 111703 /15105

Adaptador de evacuaciéon de hu-
mos paralelo

La caldera esta equipada con una
conexion de evacuacion de humos
de 100 mm (R40 50-120) o 130 mm
(R40 145). Si se utilizaran sistemas
de evacuacion de humos de 110 o
125 mm, sustituya el adaptador origi-
nal del siguiente modo:

e 100mm replaced by 110mm;

DN 110 =@, 111703

e 130mm replaced by 125mm.
DN 125=0@ 126733

Cubierta de la entrada de aire

Esta cubierta se utiliza para cu-
brir la conexidon de entrada de aire
a la caldera en usos no estancos,
disponible para 100 y 130 mm.

45-120

150
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Sistema de entrada de aire/tiro
Instrucciones de instalacion: coaxial

Instalacion

La instalacion del sistema de tiro
debe ser ejecutada por personal
competente siguiendo estas instruc-
ciones de instalacion.

General

o Guardar el material bajo techo.

Llenar la etiqueta de la chimenea (si

se ha suministrado) y coléquela cer-

ca del adaptador de la caldera.

e Llevar a cabo la instalacion con
la tensién desconectada.

e Prestar atencion a la direcciéon de
tiro. Los tubos deben estar orien-
tados al terminal.

¢ Noinstalarlachimeneasobre una
pared de madera o inflamable.

Corte del tubo

Saque el tubo interno girandolo
hasta que se desprenda de su
posicion.

Corte la misma medida en la par-
te de entrada del aire que en la
parte de tiro.

Eliminar las rebabas para no
dafar las juntas.

Reensamblar los tubos.

|
|

>500 mm

L >250 mm

Max 2 meters

Ensamblaje del sistema de tiro
Ensamblar los tubos a partir de la
caldera.

Ensamblar los tubos girandolos vy ti-
rando hasta la base del alojamiento.
NOTA: Utilizar sélo agua como lubri-
cante.

Codos

Si se utilizan codos, la longitud maxi-
ma para el sistema de tiro se indica
en la tabla de la pagina 21.

Las extensiones de los tubos se de-
ben fijar a la pared con abrazaderas.
Colocar una abrazadera para cada
extension directamente junto a la
manga. Colocar una abrazadera en
la extension después de cada codo
a 90°.

Importante
Instalar solo en el exterior de los edi-
ficios sobre paredes no inflamables.

Limpieza

La superficie exterior se puede lim-
piar con un pafio humedo o un deter-
gente comercial estandar.
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Sistema de entrada de aire/tiro
Notas sobre la instalacion: tubo doble

Instalacion

La instalacion del sistema de tiro
debe ser ejecutada por personal
competente siguiendo estas instruc-
ciones de instalacion.

General

e Guardar el material bajo techo.

e Asegurarse de que los compo-
nentes no presenten danos.

o Instalar segun las normas nacio-
nales.

Llenar la etiqueta de la chimenea (si

se ha suministrado) y coléquela cer-

ca del adaptador de la caldera.

e Los tubos se deben instalar li-
bres de tension.

o Prestar atencion a la direccién de
tiro. Los tubos deben estar orien-
tados al terminal.

Corte del tubo

e Sacar el tubo interno girandolo
hasta que se desprenda de su
posicion de seguridad.

e Cortar el tubo.

e Eliminar las rebabas para no
danar las juntas.

¢ Reensamblar los tubos.

Ensamblaje del sistema de tiro
Ensamblar los tubos a partir de la cal-
dera.

Ensamblar los tubos girandolos vy ti-

L >500 mm

Instalacion sin tension

L >250 mm

rando hasta la base de la junta.
NOTA: No lubricar con jabon ni con
aceite.
Utilizar sélo agua como lubri-
cante.

Extensiones anteriores al tubo:

Si se utilizan codos, la longitud méxi-
ma permitida

para el sistema de tiro se indica en la
tabla de la pagina 21.

Importante
Instale sélo en el interior de los edi-
ficios sobre paredes no inflamables.

Limpieza

La superficie exterior se puede lim-
piar con un pafio humedo o un deter-
gente comercial estandar.

@ <100 mm
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Sistema de entrada de aire/tiro
Instalacion de terminales de tiro verticales

Advertencias

Si se instala cerca de una luz, los in-
sectos podrian entrar en la abertura.
El usuario deberia limpiar la abertura
regularmente.

Asegurarse de que en el tubo de aire
/ tiro no queden residuos de la in-
stalacién, como virutas, limaduras o
fragmentos de mortero.

Instalacion

Compruebe el conducto del techo.

Diferentes tipos de terminales de tiro:

1. Base de plastico

2. Bridas de techo plano

3. Base universal con abrazadera

e Determine el tipo de base en

A

funcion del tipo de techo: Base
de plastico o base universal con
abrazadera; brida de aluminio
para techo plano.

« Determine la ubicacién del con-
ducto del techo. Para un techo
con tejas, debe utilizarse la base
universal

A. Realizar un orificio en el techo
desde la parte exterior. Asegurar-
se de que no entre polvo o serrin
en la caldera mientras practica el
orificio.

B. Fijar el tubo o la brida. Pasar
con cuidado la unidad de ca-
lefaccion montada en el te-
cho por el techo desde fuera.
No girar la tapa.

C. Enderezar la salida del techo con
un nivel.(Se pueden instalar pla-
cas de centrado, disponibles por
separado.)

D. Fijar la abrazadera al conducto
del techo y asegurarla al techo.
No cierre la abrazadera aun.

Concéntrico

Determinar la longitud de los tubos
de tiro e instalarlos con las abraza-
deras, siguiendo las instrucciones de
instalacion de las paginas anteriores.

Tubo doble
Conectar la junta y la conexién del
tubo doble. Asegurarse de que la
junta no esté dafada. Asegurarse de
no intercambiar el tubo de tiro con el
tubo de entrada de aire; el tubo de
tiro es el que esta en el centro debajo
del terminal de tiro.

e Fijar la abrazadera al techo y
comprobar que todos los pasos
se hayan ejecutado correcta-
mente.



Instalacion

Sistema de entrada de aireltiro

Instalacion de terminales de tiro horizontales

Antes de instalar el terminal

Antes de ensamblar el terminal de

tiro, es necesario realizar las siguien-

tes operaciones:

o Controla si existen dafios en el
conducto.

o Determina el sitio de la construc-
cion del conducto.

e Haz un agujero en la pared con
un diametro que es como minimo
10 cm mayor que el tubo de aire
del conducto.

e Conductos de pared con juntas
externas flexibles pueden ser
montados desde el interior. En tal
caso el agujero debe ser 25 mm
mayor que el diametro del tubo
del aire. Cuida que no entre gra-
villa o polvo en el aparato.

Determina el grosor de la pared y
ajusta, si fuera necesario, la lon-
gitud del conducto. Eliminar Ila
rebaba. Importante: la longitud
es correcta cuando la placa mu-
ral exterior o la roseta flexible se
ajusta perfectamente a la pared.

T

1.
[

.
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Coloca el conducto en el hueco re-
alizado. El tubo de entrada de aire
debe estar nivelado o con una de-
clinacion ligera hacia fuera (max
10 mm por m.). Para evitar la po-
sible entrada de agua de lluvia
hay que verificar que el conduc-
to no se haya montado al revés.

A0°

Cerrar el espacio entre el conducto y
el agujero con un material de sellado
resistente al agua. Coloca las rose-
tas exteriores o las placas murales
y fijalos con tornillos o pegamento.

Lista de partes:

Terminal de tiro horizontal
Arandela o placa de pared
Codo concéntrico

Codo de bloqueo (opcional)
Tubo de tiro

Tubo de entrada de aire
Conexion del tubo doble.

Nookhwh=

Conecta ahora el aparato. Ter-
mina el montaje del sistema. Ten
cuidado que los anillos de sella-
do no se dafien. Utilizar solamen-
te agua para lubricar las juntas.

@G

°%)

Importante

Instalar los productos segun las
normas nacionales.

Limpiar con un pafio mojado y deter-
gente.




Instalacion

Conexion eléctrica

10

Conexion eléctrica

La conexién eléctrica debera ser re-
alizada por un instalador autorizado
de acuerdo con los estandares y re-
gulaciones nacionales y locales opor-
tunos. Para el suministro eléctrico es
necesario utilizar un conmutador de
aislamiento de la alimentacion con
un contacto de apertura de al menos
3mm dentro de la sala de calderas.
Este conmutador podra usarse para
desconectar el suministro eléctrico
con fines de mantenimiento.

Todos los cables se pasan por las
entradas de cables en la parte infe-
rior de la caldera (9) hacia el panel
eléctrico en el frontal de la caldera.

Es obligatorio conectar la calde-
ra a una conexion con toma de
tierra.

-
:

DO ——

- U2 o

Montaje del sensor exterior

Si se conecta un sensor exterior (ac-
cesorio) a la caldera, se tiene que po-
sicionar de acuerdo con el esquema
adyacente.
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Esquema de conexiones - caldera
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Instalacion

Esquema de conexiones - caldera (Leyenda)

Conexion de las terminales XX y XX.1 Componentes
X2.1 Vélvula de gas 0p. 01 Informacion de (opcional)
L-N-PE  Suministro de energia de la capacidad
caldera . .
+10% -15% 50 Hz Fusible 10 A X2.3 Transformadc.)r dle er??endldo Op. 02 Alarma (opCfonal)
1-2 Suministro de energia EM Clipin X2.3.1 Electrodo de |on|za0|9n Op. 03 Zona 2 (opCfonal)
11/-16 Entrada de blogueo (X18) X3 Electrodo de encendido Op. 04 Zona 1 (opcional)
230 VCA, 5 mA...1A, BX3 Sensor de temp. gas tiro 0p. 05 Unidad QAA75 (opcional)
c0sp>0.6 B9.1 Resistor PCB Tarjeta PCB LMS14
7-9 Bomba caldera , H3 Sensor de presion minima del agua | F. 01 Ventilador: Tipo 50
230 VCA, 2 A max. B7 Sensor de temperatura de retorno | . 02 Ventilador: Tipos
129-128 Bomba caldera PWM Oyher
128-127 Informacion de carga PWM 7 Termostato Op- 01 Pantala
EM Clipin ‘ B2 Sensor de linea P Bomba caldera
115-114 LPB-bus
XXA Terminal de tierra $1 Interruptor de encendido/apagado
MR1 Relé de bomba
Conexion LMS (PCB)
QX2 Programable libre
(alarma prefijada)
230 VCA +10% -15%
5mA.. 1A, cosp>0.8
<120 @=1.5mm?
QX3 Bomba DHW
230 VCA +10% -15%
5mA..1A, cose>0.8
<120 @=1.5mm?
AUX 2 230 VCA e X1 Durante la conexion, quitar
5A conmutador o resistor.
HG - Enirada de interlock e %2 Opcional, consultar “Accesorios”.
BX2 Sensor de temperatura del colector
B3/B38 Termostato DHW o sensordetem- | |® <3 Para conectar un termostato, se o L
peratura DHW (pardmetro) requiere material de contacto de alta
B9 Sensor de temperatura exterior gﬁlfg;‘ (p- €. contactos chapados 0,25 mm? <£20m
H1 Influencia externa ' 05 20
0.15-10VCC Contactos de baja tension segun las o mm m
H5 Activar caldera normas y directivas para SELV. 1 mm? 80 m
X11 0CI345 ;
, o Area transversal del cable para sen- ,
X7 Unidad de interior bus BSB QAA75 sores externos. Consulte la tabla. 1,5 mm 120 m
X50 BSB-EM Clipin
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Puesta en funcionamiento

Sistema de agua e hidraulico

La puesta en marcha de la caldera
debe llevarse a cabo unicamente por
personal autorizado. Si no se cumple
esta condicion, la garantia quedara
invalidada. Debera cumplimentarse
un protocolo de la puesta en funcio-
namiento (ver ejemplo de protocolo
de puesta en funcionamiento al final

de este capitulo).

Este capitulo explica la puesta en
marcha de lacaldera con el controla-
dor de caldera estandar. Si se instala
un controlador de sistema adicional,
acuda al manual del mismo para po-
ner en marcha el controlador.

Rendimiento de Suma max. de Dureza max. total
la caldera alcalino-terrosos
[kW] [mol/m?3] [°dH] [°f]
50 - 200 2.0 11.2 20
200 - 600 1.5 8.4 15
Concentrado Capacidad de instalacion Q (kW)
Ca(HCO3)2 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
mol/m3 | °dH °f Volumen maximo de (re)llenado de agua Vmax
[m3]
<05 | <2.8 <5 - - - - - - -

1.0 5.6 10 - -

1.5 8.4 15 3 4

5 6 8 10 12

2.0 11.2 20 3 4

5 6 6.3 7.8 | 94

2.5 14.0 25 1.9 2.5

3.1 3.8 5.0 6.3 | 7.5

>3.0 |>16.8

26 3.1 4.2 52 | 6.3

Calidad del agua

El sistema debera llenarse con agua
con un valor PH de entre 8,0 y 9,5. El
valor de cloruro del agua no deberia
sobrepasar los 50mg/l.

Deberia evitarse en todos los casos
la entrada de oxigeno por difusion.
Los dafios al intercambiador de calor
por difusion de oxigeno no entraran
en garantia.

En las instalaciones con volumenes
superiores de agua, es necesario re-
spetar el nivel maximo de llenado y
los volumenes adicionales con sus
correspondientes niveles de dureza,
tal y como se muestra en la tabla.

La tabla de la izquierda indica la
relacion entre la calidad del agua y el
volumen maximo de llenado de agua
durante la vida util de la caldera.

Presion del agua

Abra las valvulas al sistema.
Compruebe la presion de agua en el
sistema. Si la presion del agua es
demasiado baja (ver tabla abajo),
aumente la presion hasta al menos la
presion de agua minima requerida
segun la tabla.

El llenado puede realizarse even-

Presion minima de Temperatura
funcionamiento del caudal
[bar] [°C]
>15 90

tualmente a través de la valvula de
llenado y escape (opcional) (2) en la
conexion de retorno (1) de la caldera.

Sistema hidraulico

Compruebe si la caldera esta co-
nectada hidraulicamente al sistema
de tal modo, que el caudal de agua
esté garantizado en todo momento
durante el funcionamiento del que-
mador. El caudal de agua se controla
mediante un control AT en la caldera.
Un rendimiento demasiado reducido
provoca que el quemador se deten-
ga de inmediato y se desconecte la

caldera.
NG,



Neutralizacion

Sistemas de neutralizacion

General Sistemas de neutralizacién
El condensado generado por la cal- Los sistemas de neutralizacion se
dera debe drenarse al sistema de al-  pueden instalar en la seccién inferior

cantarillado publico. El condensado  de la caldera.

tiene un pH de entre 3.0 y 3.5. Con-  El sistema se entrega con los com-
sulte la normativa nacional y local ponentes siguientes:

para saber si es necesario neutralizar e Granulado para el primer llena-

el condensado antes de que pase al do

sistema de alcantarillado publico. e Tubos flexibles de conexion
para conexiones de entrada/

La cantidad maxima de condensado salida

para cada tipo de caldera se especi- ¢ Adaptador de conexion de la

fica en el caldera.

capitulo Datos técnicos.
Para la neutralizacion hay disponi-
bles dos sistemas distintos:

Sistema de neutralizacion estandar (DN)

El sistema de neutralizacion estandar se utiliza cuando la conexidn al sistema de alcantarillado esta a un nivel mas
bajo que la conexidn del sifén de la caldera.

Tipo DN1 DN2 DN3
Aplicable a kW 75 450 1500
Longitud mm | 320 420 640
Anchura mm | 200 300 400
Altura mm | 230 240 240

Sistema de neutralizacion con bomba (HN)

El sistema de neutralizacién con bomba se utiliza cuando el sistema de alcantarillado publico esta a un nivel mas alto
que la conexion del sifén de la caldera y es necesario transportar el condensado a un nivel mas alto para después
drenarlo. La bomba incluida en el sistema de neutralizacién transporta el condensado.

W Tipo HN1.5 | HN 2.5 | HN 2.7
' Aplicable a kW | 280 540 750
Longitud mm | 410 640 640
=5 Anchura mm | 300 400 400
B Altura mm | 290 240 320
Consumo

energeético W 40 150 45
de la bomba

Altura de
elevacion

32



Puesta en funcionamiento

Suministro de gas

Conexién de condensado
Conexiones del humero y toma de aire

Suministro de gas

Compruebe la estanqueidad de la
conexiéon del suministro de gas a
la caldera. |Si encuentra una fuga,
vuelva a sellarla antes de encender
la caldera!

Elimine todo el aire entre la valvula
de gas y el conducto del gas. Esto
puede hacerse en el punto de prue-
ba (1) del conmutador de presién de
gas. jNo olvide cerrar a continuacion
el punto de prueba!

Compruebe el tipo y los valores del
gas con la compafiia local del gas
para saber para qué tipo de gas de-
bera emplearse la caldera.

Conexion de condensado

Retire el sifon (2) de la conexién
de condensado. Llénelo de agua y
coléquelo de nuevo en la posicion
original. Asegurese de que el sifon
esté lleno antes de conectar la calde-
ra para evitar que los gases de com-
bustion escapen por la conexion de
condensado.

Conexiones del humero y toma de
aire

Compruebe si los sistemas del hu-
mero y toma de aire estan dispue-
stos conforme a las regulaciones na-
cionales y locales. Las instalaciones
que no cumplan con las regulaciones
no deben ponerse en marcha.

Asegurese de que todas las conexio-
nes estan despejadas.

El tamano de las conexiones del gas
de combustiéon y toma de aire no
deberan reducirse.



Puesta en funcionamiento

Preparar la caldera para la primera puesta en funcionamiento

Procedimientos iniciales

Para garantizar la seguridad y el funcio-

namiento correcto del aparato, un técnico

cualificado con los conocimientos y la ca-

pacidad necesaria debe preparar la cal-

dera para su puesta en marcha.

Suministro de energia

e Compruebe que la tension y la fre-
cuencia de la red corresponde a los
datos mostrados en la placa de da-
tos de la caldera.

o Asegurese de que la toma de tierra
funciona.

Llenado del circuito hidraulico

Hacer lo siguiente:

e Abrir el grifo de entrada de agua.

e Abrir gradualmente la valvula debajo
de la caldera.

e Abrir cada una de las valvulas de

salida de aire, comenzando con
la del punto mas bajo y cerrar
cuando salga agua limpia sin aire.

e Cierre la valvula situada debajo de
la caldera cuando se alcance una
presion de al menos 1,5 bares en el
mandmetro.

Suministro de gas

Hacer lo siguiente:

e Comprobarque el gas suministrado a
la caldera coincide con el gas indica-
do en la placa de datos de la caldera.

e Abrir todas las puertas y ventanas.

o Asegurarse de que no haya ningun
tipo de llama o chispas en la habi-
tacion.

o Asegurarse de que el sistema no
pierde combustible.

’ébﬁctd)ﬁ
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Preparacion para la 12 puesta en

funcionamiento

e Abra la conexion de gas.

o Accione el disyuntor de red para
alimentar la caldera con corrien-
te.

e Conecte la caldera con el inter-
ruptor ON/OFF (A).

e Asegurese de que la caldera per-
manece en el modo Standby.

e Compruebe la funcion de la bom-
ba: asegurese de que el sentido
de giro es correcto.

e Purgue todo el aire de la bomba,
retirando la caperuza de cierre
en la carcasa del motor de la
bomba.

34

Se recomienda que, después de la 12
puesta en funcionamiento, la caldera
se opere por debajo del 50% de su
capacidad de rendimiento, ya que
el andlisis de combustién se puede
iniciar asi del modo mas sencillo po-
sible. Esto se puede asegurar del si-
guiente modo:

e Pulse latecla | >3 segundos, con
ésto se conecta la caldera a la
funcion de detenciéon de regula-
dor.

e Accione la tecla Info (G), apare-
ce la potencia actual de la calde-
ra (%).

e Con “ajustar” (confirmar con la

Leyenda:

A Interruptor ON/OFF

B Tecla volver (ESC)

C Botdn de regulacién de

la temperatura ambiente

Tecla de confirmacién (OK)

Tecla de funcion de modo

Tecla de funcién de

limpiachimeneas

Tecla Info

Tecla Reinicio

Tecla de modos de

funcionamiento

circuito(s) de calefaccién

Pantalla

M Tecla de modo de
funcionamiento agua de boca

mmao

—I®

-

tecla OK), la potencia de la cal-
dera se puede ajustar, para ello,
gire el conmutador giratorio y
confirme el valor 50% con la te-
cla OK.
Si los ajustes de la puesta en funcio-
namiento (véase siguiente pagina)
han finalizado, se puede
finalizar la funcion de detencion de
regulador, accionando el boton de
modo de funcionamiento (I) >3 se-
gundos.



Puesta en funcionamiento

Analisis de combustion

Comprobacién de la combustiéon a
carga completa

Arranque la caldera en la funcion de
detencién del regulador con carga
parcial del 50%. Si la caldera trabaja
al 50%, espere tres minutos, de ma-
nera que la caldera pueda estabilizar
la combustion.

Seguidamente, aumente la potencia
al100% de manera gradual.
Compruebe la presion del gas en la
entrada de la valvula de gas mien-
tras aumenta la carga de la caldera:
la presion del gas no debera bajar en
ningun momento por debajo del valor
minimo exigido para, vea datos técni-
cos. Si esta conectado un interruptor
de presion minima de gas (opcional)
el ajuste se tiene que realizar al 75%
de la presién de gas necesaria.

Compruebe el ajuste de combustion
a través del punto de prueba de la
conexion de la chimenea(1).

Corrija los ajustes en caso necesario
con el tornillo de ajuste pequefio en
la parte superior de la valvula de gas
(2). Conecte la caldera a carga mini-
ma (0%). Compruebe los ajustes de
combustién igual que se ha descrito
para la carga completa.

Corrija los ajustes en caso necesario
con el tornillo de ajuste grande en la
parte superior de la valvula de gas

(3).

Comprobacién de la combustion
con carga de 50%

Se recomienda una comprobacion
de referencias adicional de valores
de combustion a 50% de carga para
comprobar si la valvula de gas esta
ajustada de modo que la modulacién
se conduzca normalmente. El valor
de CO2 deberia estar entre los aju-
stes de carga completa y carga mini-
ma.

El valor de CO deberia serigual a los
valores de carga completa y carga
minima. Asegurese de que la caldera
vuelve al modo automatico después
del ajuste (desconectar la funcion de
detencion de regulador y conectar la
caldera a modo manual).

Ajustes de combustién
para gas natural G20 / G25

R40 45-155

CO, max

%

8.5+0.2

Ajustes de combustion
para gas natural G20 / G25

R40 45-155

CO,min

%

8.5+£0.2




Puesta en funcionamiento

Comprobar el caudal de agua

Comprobar el caudal de agua

Se puede comprobar el caudal de
agua a través de la caldera mediante
los dos métodos descritos mas aba-
jo.

Medicién AT

Compruebe la diferencia de tempera-
tura en la caldera (AT flujo-retorno)
cuando la caldera esté funcionando
con 100% de carga. EI AT nominal es
de 20K y debe estar al menos entre
10Ky 20K para asegurar el funciona-
miento de la caldera. Puede obtener-
se el caudal volumétrico real a través
del siguiente calculo (vea la tabla a
continuacion para los datos nomina-
les):

qreal = (AT

*

I AT

nominal medido) qnomin

Medicién Ap

Compruebe la diferencia de tempe-
ratura en la caldera (Ap flujo-retorno)
cuando la bomba de la caldera esté
funcionando (no se requiere que-
mador). EI Ap nominal para cada
tipo de caldera puede verse en la
tabla de debajo, el Ap real debera
estar entre: 1.0*Apnominal < AP <
4.0*Apnominal. Puede obtenerse el
caudal volumétrico real a través del
siguiente calculo (vea la tabla a con-
tinuacioén para los datos nominales):

o [mP/h]

qreal = \/(Apmedido /Apnominal) * qnominal [m3/h]

Datos de caudal de agua

R40 45 - 50 65 85 100 120 150
Caudal volumétrico nominal [m3/h] 1.9 2.6 3.4 4.0 4.8 5.6
AT con caudal volumétrico nominal [°C] 20
Ap con caudal volumétrico nominal | [kPa] 9 16 29 15 22 34

36
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Comprobar dispositivos de seguridad
Apagado de la caldera

[\
! °3

@ <C)

e A5l
&

Sensor temperatura de gases de
escape (3)

Retire el tapén del sensor, mientras
la caldera esta conectada. Esto de-
beria producir una desconexion n°
28. El sistema deberia cancelar la
desconéxion, en cuanto el tapdn se
haya vuelto a colocar. Seguidamen-
te, la caldera vuelve a arrancar.

Compruebe el funcionamiento de
los dispositivos de seguridad

Hay que comprobar el correcto fun-
cionamiento de todos los dispositivos
de seguridad. Los dispositivos de se-
guridad de las calderas estandares
incluyen un sensor de temperatura
de avance, un sensor de temperatura
de retorno, un sensor de temperatura
de escape de gas y un electrodo de
ionizacion.

Estos dispositivos pueden compro-
barse como se describe a continua-
cion.

Sensor temperatura de avance (1)
Desconecte el enchufe del sensor
mientras la caldera esta encendida.
Esto deberia producir un bloqueo n°
20. El bloqueo deberia desaparecer
tan pronto el enchufe esté puesto de
nuevo en su posicién, y la caldera rei-
niciara el funcionamiento.

Sensor temperatura de retorno (2)
Desconecte el enchufe del sensor
mientras la caldera esta encendida.
Esto deberia producir un bloqueo n°
40. El bloqueo deberia desaparecer
tan pronto el enchufe esté puesto de
nuevo en su posicion, y la caldera rei-
niciara el funcionamiento.

Electrodo de ionizacién (4)

Retire la conexidén eléctrica del elec-
trodo de ionizacion mientras la calde-
ra esta en marcha, la caldera tendra
un bloqueo n°128. La caldera inten-
tara reiniciar la puesta en marcha.
Con la conexion eléctrica desconec-
tada, la nueva puesta en marcha re-
sultara en un bloqueo n°133. Cuando
la conexion ya esté conectada, se
volvera a poner en marcha sin pro-
blema. Se puede medir la corriente
de ionizacién montando un multime-
tro (puesto a pA) entre el electrodo
de ionizacién y su conexion eléctrica.
La corriente de ionizacién debera ser
siempre superior a 1,2uA, en condi-
ciones normales sera de 6pA 'y supe-
rior.

Comprobar la estanqueidad al gas
Compruebe la estanqueidad al gas
de todas las conexiones estancas

con un jabén homologado o un ana-

lizador electronico de gas, por ejem-

plo:

e Puntos de prueba

e Conexiones de perno

o Juntas del sistema de mezclado,
etc.

Apagado de la caldera

Cuando la caldera no vaya a usarse

durante un periodo prolongado, apa-

gue la caldera de la siguiente mane-
ra:

e Ponga la caldera en modo stand-
by O;

e Apague la caldera con el conmu-
tador on/off (5)

e Interrumpa el suministro eléctri-
co a la caldera desactivando el
conmutador de aislamiento de la
alimentacion de la sala de calde-
ras

e Cierre el suministro de gas a la
caldera.

ES
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Protocolo de puesta en funcionamiento R40

Proyecto
Tipo de caldera Proyecto
Numero de serie Direccion
Afo Ciudad
Carga nominal (Hi) [kW] | Fecha
Produccién nominal (Hi) [kW] | Teécnico
Sistema
Presion del agua [bar] | Instalacion: En tejado O
pH del agua [-] Nivel del suelo O
Dureza del agua [°dH] Soétano O
Cloruro en agua [mg/] Otros: .oovceveveeeieeeiennn O
Carga completa AT de agua [°C] | Hidraulica: Colector de baja velocidad O
Ap aguacaidera [kPa] Cambiador de calor de placas O
Caudal de agua [m*/h] Bypass de caldera O
Configuracién de la bomba [-] Otros:  ooceeeeiiieeee, O
Dispositivos de seguridad
Configuracion de limite alto [°C] | Sensor de caudal de agua comprobado O
Configuracion de limitador de temperatura [°C] | Sensor de gas de combustion comprobado O
Configuracion del conmutador de presién [mbar] | Interruptor de caudal de agua comprobado O
min. de gas
Tiempo de ignicién quemador [sec]
Analisis de combustion

Carga 100% Carga 50% Carga min.
Consumo de gas [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Presion del gas [mbar] [mbar] [mbar]
CO, [%] [%] [%]
0 [%] [%] (%]
Cco [Ppm] [Ppm] [Ppm]
NOx [Ppm] [Ppm] [Ppm]
Tatmosterica [°C] [°C] [°C]
Tgas de combustion [°C] [°C] [°C]
Tagua, fluio [°C] [°C] [°C]
Tagua, retoro [°C] [°C] [°C]
Corriente de ionizacion [uA] [uA] [MA]
Pventilador [mbar] [mbar] [mbar]
Ppanel superior [mbar] [mbar] [mbar]
PCamara de combustion [mbar] [mbar] [mbar]

Observaciones




Manejo

Elementos de control

Tecla de modo de funcionamiento
agua de boca (M)

Para conectar la preparacion de
agua de boca. (Barras en la pantalla
en grifo de agua).

Tecla de modo de funcionamiento
circuito(s) de calefaccion (l)

Para ajustar 4 modos de funciona-
miento de calefaccion diferentes:
Reloj automético: modo automatico
segun programa temporal Sol 24 h:
calentar a valor nominal confort Luna
24 h: calentar a valor de reduccién
modo de proteccion: calefaccion de-
sconectada, proteccién anticonge-
lante en funcionamiento

Pantalla (L)

Tecla Info (G)

Activaciéon de la siguiente informa-
cion sin influir en la regulacion: tem-
peraturas, estado de funcionamiento,
calefaccion / agua de boca, mensa-
jes de error.

Boton de regulacion de la

temperatura ambiente (C)

e Para modificar la temperatura
ambiente confort

e Con este botén giratorio se pue-
den seleccionar y modificar aju-
stes durante la programacion.

Tecla de confirmacién OK (D)
Tecla volver ESC (B)

Estas dos teclas juntas se requieren
con el botdn giratorio grande - + para
la programacién y la configuracion
de la regulacion. Los ajustes que no
sean manejables con los elementos
de control se realizan con la progra-
macion. Pulsando la tecla ESC retro-
cedera un paso, los valores ajusta-
dos no se aceptaran. Para acceder
al siguiente nivel de manejo o para
guardar los valores

modificados, se debera pulsar la te-
cla OK.

Tecla de funcién de modo manual
(E)

Pulsando la tecla, el regulador se en-
cuentra en modo manual, todas las
bombas marchan, el mezclador ya
no se controla, el quemador se regu-
la a 60°C. (Indicaciéon mediante sim-
bolo de llave de tornillos).

Interruptor ON/OFF (A)

Posicion 0.

El equipo completo y los componen-
tes eléctricos conectados al mismo
estan sin corriente. La proteccion an-
ticongelante no esta garantizada.

Posicion |

El equipo y los componentes conec-
tados al mismo estan listos para el
funcionamiento.

Leyenda:

A Interruptor ON/OFF
B  Tecla volver (ESC)
C Boton de regulacion de la temperatura
ambiente
Tecla de confirmacion (OK)
Tecla de funcion de modo manual
Tecla de funcién de limpiachimeneas
Tecla Info
Tecla Reinicio
Tecla de modo de funcionamiento
circuito(s) de calefaccion
Pantalla
M  Tecla de modo de

funcionamiento agua de boca

— I G TmMmQog

-

Funcién de purga de aire (E)

Si la tecla manual se pulsa durante
mas de 3 segundos, se lleva a cabo
la purga de aire automatica en el
lado hidraulico, p. ej. después del
primer llenado de la instalacion. Du-
rante este proceso, la instalacion se
conecta al modo de funcionamiento
modo de proteccion . La(s) bomba(s)
se conecta(n) y desconecta(n) va-
rias veces. Como consecuencia, la
valvula distribuidora de 3 vias, dado
el caso, se conecta a la posicion de
agua caliente y la(s) bomba(s) se
vuelve(n) a conectar / desconectar
varias veces. Al final de esta funcion,
la caldera retrocede al modo normal.

Tecla de funciéon de limpiachime-
neas (F)

Pulsando brevemente la tecla, la
caldera se conecta al estado de fun-
cionamiento para la medicién de las
emisiones, si se vuelve a pulsar a te-
cla durante 15 segundos o automati-
camente después de 15 segundos,
ésta funcién se vuelve a desactivar
(indicacion mediante simbolo de lla-
ve de tornillos).

Tecla Reinicio (H)

Pulsando brevemente la tecla se
anula el bloqueo del quemador.
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Manejo

Descripcion de pantalla
Programacién

Seleccionar modo agua de boca

Aulo
O HFCO— Seleccionar func. calefaccion

(funcion detencion regulador puls-
ando la tecla>3segundos)

Salir del menu

Pantalla
i Tecla Info

O 4 & 12 16 20 24 . .
ey Confirmar

Modo manual(Funcion de purga de
aire pulsando la tecla>3segundos)

Reinicio

Modo limpiachimeneas

Seleccionar
(Giro a la derecha/izquierda)

Calentar a valor nominal confort
Calentar a valor nominal de reduccion

Calentar a valor nominal de proteccion
anticongelante

Proceso en marcha, espere

Quemador en funcionamiento (sélo caldera
de aceite / gas)

Descripcion de error

DM A K

inFo  Nivel Info activo

NE@D 3 3

Programacion activa

Calefaccion desconectada transitoriamente;
funcion ECO activa

Funcién de vacaciones activa
Referencia al circuito de calefaccion

Modo manual / modo limpiachimeneas

No. Numero de linea de mando

(nimero de parametro)

e

07 - RREE

SLECEELE

25000000000OOCDOCOOOKKNXK
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Programacion Indicacién basica [
| (Nivel teclas)

Pulsar la tecla OK (1x)
L]

Pulsar la tecla OK (1x)
Pulsar la tecla INFO (4 s)

Uusario final

Activacion Técnico

- Seleccionar menu deseado

- Confirmar con tecla OK

- Seleccionar parametro deseado

- Confirmar con tecla OK

- Modificar con rueda + -

- Confirmar con tecla OK

- Volver a indicacion basica con
tecla ESC

- Seleccionar nivel de usuario deseado

- Confirmar con tecla OK

- Seleccionar menu deseado

- Confirmar con tecla OK

- Seleccionar parametro deseado

- Confirmar con tecla OK

- Modificar con rueda + -

- Confirmar con tecla OK

- Volver a indicacion basica con tecla ESC




Manejo

Vista general resumida de las funciones

principales

{DOK = Confirmacion

(JESC = Cancelacion, volver a la
indicacion basica

Tecla

Accion

Modo de proceder

Indicacion / funcion

)

Ajustar la temperatura
ambiente deseada

Circuito de calefaccion 2 junto
con circuito de calefaccion 1
Accionar el botén giratorio a
izquierda y derecha

Volver a girar el botdn giratorio
Guardar con tecla OK

o esperar 5 segundos o

pulsar la tecla (Jesc

Valor nominal confort con indicacién intermitente de temg)eratura
Indicacion intermitente de temperatura en pasos de 0,5 °C
desde 10,0 — 30 °C

Valor nominal confort aceptado
Valor nominal confort no aceptado
- después de 3 s aparece la indicacién basica

)

Ajustar la temperatura
ambiente deseada para el
circuito de calefaccion 1

o para el circuito de
calefaccion 2

Circuito de calefaccion 2
independiente de circuito de
calefaccion 1

Accionar el botén giratorio a
izquierda y derecha

Guardar cgn teclar?K

o esperar 5 segundos

o pulsar la tecla (/ESC

Seleccionar el circuito de calefaccion

El circuito de calefaccion se acepta

Indicacion intermitente de temperatura en pasos de 0,5 °C
desde 10,0 - 30 °C

Valor nominal confort aceptado
Valor nominal confort no aceptado
- después de 3 s aparece la indicacion basica

O

Conectar o desconectar
modo de agua de boca

Pulsacion de tecla

Modo de agua de boca ON/OFF
(Barras de segmentos debajo del simbolo de agua de boca
visibles / invisibles)
- ON: preparacion de agua de boca segun programa
de conmutacion
- OFF: sin preparacién de agua de boca
- Funciones de proteccion activas

CH
£

(=]

Cambiar el modo de
funcionamiento

Ajuste de fabrica

1 breve pulsacion de tecla

Nueva pulsacion breve de tecla

Nueva pulsacién breve de tecla

Modo automatico ON, con:

- Funcionamiento de calefacciéon segun programa temporal

- Valores nominales de temperatura segun programa de
calefaccion

- Funciones de proteccion activas

- Sistema automatico de conmutacién verano / invierno activo

- Funciones Eco activas

Barras de segmentos debajo del simbolo correspondiente visibles)
alefaccion confort ON constantemente, con:

- Funcionamiento de calefaccion sin programa temporal en
valor nominal confort

- Funciones de proteccion activas

Calefaccion reducida ON constantemente, con:

- Funcionamiento de calefaccion sin programa temporal en
valor nominal reducido

- Funciones de proteccioén activas

- Sistema automatico de conmutacion verano / invierno activo

- Funciones ECO activas

Modo de proteccion ON, con:

- Funcionamiento de calefaccion OFF

- Temperatura segun proteccion anticongelante

- Funciones de proteccion activas

Funcién de detencion
de regulador

1 pulsacion de tecla > 3 segundos
nueva pulsacion de tecla >3
segundos

304: Funcion de detencion de regulador
Ajustar valor nominal
tras 3 segundos aparece la indicacion basica

Indicacion de diversa
informacion

1 pulsacion de tecla
Nueva pulsacioén de tecla

Nueva pulsacion de tecla

Se muestra el segmento INFO

- Estado caldera - Temp. ambiente
- Temp. amb. min.
- Estado agua boca - Temp. amb. max.
- Estado circ. cal. 1 - Temp. ext.
- Estado circ. cal. 2 - Temp. ext. min.
- Temp. ext. max.
- Hora / fecha - Temp. a. boca 1
- Mensaje de error - Temp. caldera

- Aviso mantenimiento - Temp. avance

(La indicacion de la linea de informacién depende de la
configuracion)

Volver a la indicacion basica; el segmento INFO se oculta

O

Modo operativo segun los
valores a ajustar
manualmente
Modificacion de la
temperatura de caldera
ajustada de fabrica

Breve pulsacion de tecla

Of

Breve pulsacion de tecla

Breve pulsacion de tecla Dok
Girar boton giratorio -/+ DOoK

Breve pulsacion de tecla

Breve pulsacion de tecla (JESC
Breve pulsacion de tecla O?\

Modo manual ON (simbolo de llave de tornillos visible
- Funcionamiento de calefaccién a temperatura de caldera
K_reajustada )
g juste de fabrica = 60°C)
01: Modo manual ¢ Ajustar valor nominal modo manual?
Indicacion intermitente de temperatura
Ajustar el valor nominal deseado
Estado de caldera
Modo manual OFF (simbolo de llave de tornillos se apaga)

Funcion de purga de aire

1 pulsacion de tecla > 3 s
Nueva pulsacién de tecla > 3 s

312: funcién de purga de aire ON
funcién de purga de aire OFF

Activacion funcion
limpiachimeneas

Pulsacion de tecla (< 3 s)
Nueva pulsacion de tecla (< 3 s)

Funcion limpiachimeneas conectada
Funcién limpiachimeneas desconectada

/¢ ()

Descenso breve de la
temperatura ambiente
en QAA75

Pulsacion de tecla
Nueva pulsacion de tecla

Calentar en valor nominal de reduccion
Calentar en valor nominal confort

RESET

Tecla Reinicio

Pulsacion de tecla (< 3 s)
Nueva pulsacion de tecla (< 3 s)

Equipo bloqueado manualmente, no desbloqueado
El equipo se desbloquea, la campana de alarma desaparece

22
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Mantenimiento

Elementos de control

El mantenimiento de la caldera debe
llevarlo a cabo unicamente personal
autorizado.

Para asegurar un funcionamiento
continuado correcto y seguro de la
caldera, deberia inspeccionarse al
menos una vez al afio.

Debera cumplimentarse un protocolo
de mantenimiento (ver ejemplo de
protocolo de mantenimiento al final
de este capitulo).

Lista de comprobacion

Deberan realizarse las siguientes ac-
tividades, vea los parrafos siguientes
para una descripcion mas amplia de
las principales actividades:

e Reemplace los electrodos de
ignicion e ionizacion;

e Limpie el receptaculo de conden-
sado;

e Limpie y rellene el sifon;

e Compruebe la camara de com-
bustién y limpiela en caso nece-
sario (NO con agua);

e Compruebe la presion de agua
del sistema;

e Compruebe la calidad del agua
del

42

e sistema vy la del agua de sumini-
stro;

e Compruebe el caudal volumétri-
co a través de la caldera;

o Compruebe/corrija los valores de
combustién con carga completa
y carga minima con un analiza-
dor de combustion;

e Compruebe la presién de gas
que va a la caldera;

e Compruebe la estanqueidad de
todas las conexiones estancas y
puntos de control;

e Compruebe el funcionamiento
de todos los dispositivos de se-
guridad;

e Cumplimente un protocolo de
mantenimiento.

Sustitucion de los electrodos

Los electrodos se encuentran en la
parte superior de la caldera.
Reemplace el electrodo de ignicion
(1) y el electrodo de ionizacion (2) tal
y como muestra la imagen.



Mantenimiento

Limpieza

Limpieza del receptaculo de con-

densado

o Desconecte el conector del sensor
de temperatura de gas de combu-
stion (1);

e Retire la cubeta de condensacion
2);

e Limpie la cubeta;

e Vuelva a instalar la cubeta en la
posicion original;

e Conecte el conector del sensor
de temperatura de gas de combu-
stion.

Limpieza y rellenado del siféon

o Retire el sifén (3) de la conexion de
condensado;

e Limpie y llénelo de agua fresca;

e Vuelva a montar el sifén en su po-
sicion original.

Inspeccion de la camara de

combustion

Para inspeccionar la camara de com-

bustién, el sistema de mezcla y el que-

mador tienen que desmontarse.

e Desconecte la caldera y cierre el
suministro de gas;

e Retire las conexiones eléctricas
del ventilador y de la vélvula de
gas (4);

e Las conexiones eléctricas se tie-
nen que retirar de los electrodos
(5);

e Suelte la conexion de gas (6);

e Desmonte la placa superior incl. el
sistema de mezcla (7);

o Extraiga el quemador (8);

e Ahora puede inspeccionar la
camara de combustion, en caso
necesario puede limpiarla con un
aspirador;

e Monte todos los componentes en
orden inverso;

e Abra el suministro de gas y com-
pruebe la existencia de fugas de
gas en todas las conexiones;

e Vuelva a conectar la caldera.

s ®



Mantenimiento

Comprobaciones fisicas y quimicas

Comprobacion fisica y quimica
del agua

Tras unas semanas de funciona-
miento, compruebe los principa-
les parametros quimicos y fisicos:

BH; 7-85
Dureza: < 10 ofH
Conductividad

eléctrica <150 pS/cm
Cloruros: <50 mg/l
Sulfuros <50 mg/l
Nitruros <50 mgl/l
Hierro <0.5 mg/l

Si los valores son superiores, sera
necesario utilizar un sistema de
tratamiento de agua adecuado.

Calidad y presion del agua
Compruebe si la presién y la calidad
del agua cumplen los requisitos.
Consulte el capitulo “puesta en fun-
cionamiento: sistema de agua e hi-
draulico” para mas informacion.

Caudal volumétrico de agua
Compruebe si el caudal volumétrico
de agua a través de la caldera esta
dentro de los limites. Consulte el
capitulo “puesta en funcionamiento:
comprobar el caudal de agua” para
mas informacion.

44

Anadlisis de combustion
Compruebe la combustion con carga
completa y con carga minima, corrija
la configuracion si es necesario. Se
recomienda una comprobacion adi-
cional de referencia con carga al
50%. Consulte el capitulo “puesta en
funcionamiento: analisis de combu-
stion” para mas informacion.

Presion del gas

Compruebe la presion dinamica del
suministro de gas a la caldera cuan-
do la caldera esté funcionando a car-
ga completa. En los casos de calde-
ras en cascada, deberan estar todas
funcionando a carga completa. Ver
los datos técnicos para los valores
requeridos.

Comprobar la estanqueidad al gas

Compruebe la estanqueidad de to-

das las conexiones estancas con un

jabén homologado o un analizador

electrénico de gas, por ejemplo:

e Puntos de prueba;

e Conexiones de perno;

¢ Juntas del sistema de mezclado,
etc.

Dispositivos de seguridad
Compruebe el funcionamiento y la
configuracién de todos los dispo-
sitivos de seguridad conectados.
Consulte el capitulo “puesta en fun-
cionamiento: comprobar el funciona-
miento de los dispositivos de seguri-
dad” para mas informacion.



Mantenimiento

Protocolo de mantenimiento

Protocolo de mantenimiento R40
Proyecto
Tipo de caldera Proyecto
Numero de serie Direccion
Ao Ciudad
Carga nominal (Hi) [kW] | Fecha
Produccién nominal (Hi) [kW] | Técnico
Sistema
Presion del agua [bar]
pH del agua [-]
Dureza del agua [°dH]
Cloruro en agua [mg/l]
Carga completa AT de agua [°C]
Ap agUacaldera [kPa]
Caudal de agua [m®h]
Configuracion de la bomba [-]
Dispositivos de seguridad
Configuracion de limite alto [°C] | Sensor de caudal de agua comprobado O
Configuracion de limitador de [°C] | Sensor de gas de combustion comprobado O
temperatura
Configuracion del conmutador de [mbar] | Interruptor de caudal de agua comprobado O
presion min. de gas
Tiempo de ignicion quemador [sec]
Analisis de combustién

Carga 100% Carga 50% Carga min.

Consumo de gas [m°/h] [m°/h] [m°/h]
Presién del gas [mbar] [mbar] [mbar]
CO; [%] [%] [%]
0, [%] [%] [7]
Co [ppm] [ppm] [ppm]
NOx [ppm] [ppm] [ppm]
Tatmosférica [OC] [OC] [OC]
Tgas de combustion [OC] [OC] [OC]
Tagua, flujo [OC] [OC] [OC]
Tagua, retorno [OC] [OC] [OC]
Corriente de ionizacién [WA] [WA] [WA]
Pventilador [mbar] [mbar] [mbar]
ppanel superior [mbar] [mbar] [mbar]
PCamara de combustion [mbar] [mbar] [mbar]
Observaciones




Bloqueos

En caso de desconexion aparece la sefial de advertencia(£) y un cédigo de error intermitente en la pantalla.
La causa de la perturbacion tiene que eliminarse antes de que se pueda restablecer la caldera R40.
La lista adjunta indica las posibles desconexiones con indicaciones a la causa de la perturbacion.

"CODIGO DE ERROR"

DESCRIPCION DEL ERROR

CAUSA

Error del sensor de temperatura exterior

10 Error del sensor de temperatura exterior (B9) (modelo de interior, proteccion contra
heladas, valvula del sensor no plausible)
Sensor de flujo de caldera, corto circuito
(B2)
20 Temperatura de caldera 1, error de sensor , — .
P Sensor de flujo de caldera, circuito abierto
(B2)
.| Error de sensor de temperatura de flujo
26 Egr,?{',nde sensor de temperatura de flujo comun (B10) (falta sensor, configuracion
doble, configurado en esclavo...)
Sensor de gases de escape, circuito abierto
28 Error de sensor de temperatura de tiro g P —
Sensor de gases de escape, corto circuito
Sensor de temperatura de retorno, corto
40 o
circuito (B7)
Temperatura de retorno 1, error de sensor —
Sensor de temperatura de retorno, circuito
abierto (B7)
50 Error sensor/termostato de temperatura 1 | Error sensor/termostato de temperatura 1
DHW DHW (B3)
59 Error sensor/termostato de temperatura 2 | Error sensor/termostato de temperatura 2
DHW DHW (B31)
78 Error del sensor de presion del aqua Error del sensor de presion del agua (corto
P g circuito o circuito abierto)
81 Corto circuito o no hay suministro de | Corto circuito o no hay suministro de
energia al bus LPB energia al bus LPB
82 Colision de direcciones LPB Colision de direcciones LPB
83 Cortocircuito hilo BSB o sin comunicacion | Cortocircuito hilo BSB o0 sin comunicacion
84 Colision de direcciones hilo BSB Colision de direcciones hilo BSB
85 Error de comunicacion radio BSB Error de comunicacion radio BSB
91 Pérdida de datos en EEPROM Pérdida de datos EEPROM
100 Dos relojes maestros Dos relojes maestros
105 Mensaje de mantenimiento Mensaje de mantenimiento
Temperatura SLT superada
TL/SLT abierto produce bloqueo
Temperatura de retorno de caldera superior
0 igual a (temperatura de caldera + Sd_
10 Bloqueo SLT RL_groesser VL - 2K)
Temperatura Delta excesivamente alta
La temperatura de la caldera sube con més
rapidez de la permitida por TempGradMax
11 Desconexion del limitador de temperatura | Desconexion del limitador de temperatura
de seguridad de seguridad
119 Cortocircuito del conmutador de presion del Puerta quemador termostato

agua
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Bloqueos

Contador de repeticiones de error superado

128 Caida de la llama durante el funcionamiento - - :
Caida de la llama durante el funcionamiento
130 I(_j:(rjr;:te de temperatura maxima de tiro exce- Temperatura de tiro = 90° C
132 Parada de emergencia del conmutador de | Interlock, interrupcion de admision
presion del gas Conmutador de presion del gas abierto
, , o Contador de repeticiones de error superado
133 Tiempo de seguridad para establecimiento — - -
de llama excedido Tiempo de seg_undad para establecimiento
de llama excedido
151 Error interno de BMU Polaridad falsa del suministro de energia de
230V
152 Error de parametrizacion Reprogramar PCB
153 Equipo blogueado manualmente ?e ha pulsado el boton Reset demasiado
iempo
160 No se ha alcanzado umbral de velocidad del | No se ha alcanzado umbral de velocidad del
ventilador ventilador
162 APS 1o se cierra E! conmutador de presion del aire no se
cierra
164 Error del conmutador de flujo/presion HC Error del conmutador de flujo/presion HC
166 El conmutador de presion del aire no se abre | El conmutador de presion del aire no se abre
. o Equipo en modo de parametrizacion
183 Equipo en modo de parametrizacion (pardmetro blogueado)
322 Presion del agua 3 excesivamente alta Presion del agua en entrada H3 excasiva-
mente alta
323 Presion del agua 3 excesivamente baja Presion d.el agua en entrada H3 excesiva-
mente baja
324 Sensor BX igual Sensor BX igual
330 No funciona sensor BX1 No funciona sensor BX1
331 No funciona sensor BX2 No funciona sensor BX2
. Sensor de gases de escape programado de
332 No funciona sensor BX3 forma incorrecta
353 Falta sensor de flujo en cascada B10 Falta sensor de flujo en cascada B10
384 Luz externa Electrodo de ionizacion de cortocircuito
385 Subtension de red Subtension de red
386 Tolerancia de velocidad del ventilador ::(Ijearanma de velocidad def ventilador supe-
388 No funciona sensor DHW E;rgr de configuracion de entrada de B3/
496 Comprobacion del regulador de tiro Elrjgcmnamlento incorrecto del regulador de
427 Configuracion del regulador de tiro Parametrizacion del regulador de tiro
432 Funcion de toma de tierra desconectado Falta conexion de toma de tierra

o ®




Valores de sensor

Sensor de temperatura NTC10kQ
(Sensor de avance, de retorno,

de escape de gases, de agua de servicio y del combinador)

Resistencia (Ohmio)

60000

55000

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000
10000

5000

0

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Temperatura (°C)

Sensor de temperatura NTC1kQ
(Sensor exterior)

Resistencia (Ohmio)

7500

7000
6500 \

6000 -
5500
5000 -
4500 -

4000

3500

3000
2500 -
2000 H
1500 -
1000 -

500
-20

-10 0 10 20 30 40
Temperatura (°C)
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El diagrama muestra los valores de
sensor de todos los sensores de la
caldera y los sensores opcionales
disponibles en los kits accesorios.
Los diagramas contienen valores
medios, dado que todos los sensores
estan sujetos a tolerancias.

Cuando mida los valores de resisten-
cia, la caldera deberia estar siempre
desconectada. Mida cerca del sen-
sor para evitar desviaciones de valor.



Declaracion de conformidad

=Rendamax

H E A T 0O G Y

Declaracion de conformidad

Rendamax BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL),
declara que el producto

R40

es conforme a los siguientes estandares:

EN 298
EN 15502-1
EN 55014-1 /-2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1 /-2

y cumple con las indicaciones de las directivas:
92 /42 | CEE (directiva sobre eficacia de calderas)
2009/ 142 / CEE (directiva sobre los aparatos de gas)
2006 / 95 / CEE (directiva sobre baja tension)
2004 /108 / CEE (directiva CEM )

Este producto tiene el N° CE:

CE - 0063CM3576

Kerkrade, 29-07-2015

A.J.G. Schuiling
Plant Manager
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Aldingas, s.l.
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(Barcelona)
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Fax. (+34) 93 668 19 23
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