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Calderas a gas y equipos autónomos generadores de calor 

Rendamax R-40 ECO (*)

de 65 a 130 kW 

RENDIMIENTO 110% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

Dimensiones y pesos reducidos 

 Características principales 
- Caldera mural industrial de condensación a gas

- 4 bar de presión máxima de trabajo

- Alto ratio de modulación, del 20% al 100% de la potencia (5:1)

- Los modelos ECO 100 y ECO 120 cuentan con dos intercambiadores de calor, cada uno 
de ellos cuenta con quemador, bomba, ventilador, válvula de gas y unidad de control propios, 
convirtiéndolos prácticamente en dos cuerpos perfectamente independientes, que 
normalmente trabajan en paralelo, pero que en caso de avería, un cuerpo puede continuar 
trabajando, asegurando así el servicio.

- Intercambiador de calor compacto con tubos lisos de acero inoxidable AISI 316L, 

garantizando así un funcionamiento seguro y duradero

- Incorpora de serie la bomba circuladora modulante de alta eficiencia.

- Posibilidad de programación horaria

- Bajos costes de mantenimiento

- Muy  silenciosa

- Bajas emisiones contaminantes

Control 

La caldera R-40 ECO incorpora de serie un controlador a microprocesador (MMI) que gestiona el funcionamiento del 

aparato y la unidad de control del quemador, así como el control de hasta 8 calderas en cascada. Cuenta además con 

regulación climática mediante la conexión de un sensor de temperatura externo. Es posible interconectar el controlador 

MMI con varios comandos externos: reguladores con protocolo OPENTHERM, contacto on-off, entrada de señal externa 0-

10V. También es posible realizar directamente una programación horaria en entornos multinivel para calefacción y A.C.S. 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P.mín-máx 

50/30ºC 
mín-máx 80/60ºC 

R-40 ECO 70 9,9 / 65,0 8,8 / 60,1 4.321 € 

R-40 ECO 100 16,8 / 102,3 14,8 / 95,0 6.063 € 

R-40 ECO 120 19,8 / 130,0 17,6 / 120,0 6.500 € 

Accesorios opcionales 

Cable BUS entre dos calderas 26 € 

Sonda de temperatura para colector / cascada 31 € 

Sonda de temperatura exterior QAC34 49 € 

Kits de montaje en pág. 4 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Salidas de humos de calderas individuales en pág. 66 

Salida de humos de un conjunto de calderas en pág. 67 

Separadores de lodos en pág. 64

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 1040 kW 
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Mín 

400mm 

Dimensiones calderas Rendamax R-40 ECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimens. R-40 ECO 70 R-40 ECO 100 R-40 ECO 120 

Salida de humos concéntrica mm 100 / 150 100 / 150 100 / 150 

Salida de humos simple mm 100 100 100 

Aspiración de aire mm 100 100 100 

Entrada de gas “ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 

Impulsión Calefacción “ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 

Retorno Calefacción “ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 

Salida de condensados mm 26 26 26 

 

Datos técnicos calderas Rendamax R-40 ECO 
 

     R-40 ECO 70 R-40 ECO 100 R-40 ECO 120 

Potencia nominal a temp. 80-60ºC máx./mín. kW 60,1/8,8 95,0/14,8 120,0/17,6 

Potencia nominal a temp. 50-30ºC máx./mín. kW 65,0/9,9 102,3/16,8 130,0/19,8 

Consumo térmico nominal kW 61,8 94,9 123 

Eficiencia a 80/60ºC % 97,3 97,6 97,6 

Eficiencia a 50/30°C % 110,2 110,3 110,2 

Consumo de gas G20 máx. (10,9kWh/m3) m3/h 6,53 10,29 13,01 

Consumo de gas G31 máx. (12,8kWh/m3) kg/h 4,8 7,37 9,54 

Presión de gas G20 mbar 20 20 20 

Presión de gas G31 mbar 30/50 30/50 30/50 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC máx. ºC 76 73 77 

Temp. gas de combustión a 40/30ºC máx./mín. ºC 30 30 30 

Caudal gas de combustión a plena carga kg/h 101,7 160,1 202,4 

Nivel CO2 en G20  % 9,0 9,0 9,0 

Nivel CO2 en G31 máx./mín. % 10,3 (-0,4%, +0,8%) 10,3 (-0,4%, +0,8%) 10,3 (-0,4%, +0,8%) 

Niveles de NOx mg/kWh 31 32 33 

Resistencia gases máxima permitida Pa 175 195 195 

Volumen de agua I 7 12 15 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 85 85 85 

Presión del agua máx./mín. bar 4/0,7 4/0,7 4/0,7 

Caudal nominal de agua dT=20K m3/h 2,6 4,1 5,2 

Conexión eléctrica V 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 

Cons. ener. de caldera máx./mín. W 161/44 250/86 322/88 

Clase IP - IPX4D IPX4D IPX4D 

Nivel sonoro dB (A) 51 52 53 

Peso en vacío kg 65 83 87 

Código de certificación CE  0063CM3648 
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Kits en cascada Rendamax R-40 ECO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los kits de montaje en cascada, diseñados y fabricados por Aldingás, se puede montar fácilmente en muy poco 

tiempo una central térmica de hasta 8 calderas de condensación en cascada, alcanzando los 1.040 kW. 

 

Características principales del montaje en cascada Rendamax R-40 ECO 

• Posibilidad de combinar hasta 8 calderas en cascada (En línea hasta 4 calderas, contrapuestas hasta 8). 

• Ramales hidráulicos y de gas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Colectores hidráulicos y de gas modulares para adaptarse fácilmente a cualquier configuración. 

• Para soportar el kit se puede escoger entre una estructura tubular de acero o un soporte a pared. 

• Cuadro eléctrico con seguridades para calderas, así como el control en cascada. 

• Tiempo de montaje reducido. 

• De manera opcional, se puede ofertar un colector de humos que se adapte a las necesidades del cliente. 
 

Precios componentes del kit de montaje en cascada Rendamax R-40 ECO 
 

 

Nota: Colectores de humo estándares en pág. 68 

Nota: Los kits se entregan con una prueba de estanqueidad realizada y aislados según RITE. 

Nota: En el precio está incluida la tornillería y la documentación para realizar el montaje 

REGULACIÓN A CONSULTAR. 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

P.V.P. 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. 

Soporte 

P.V.P. 

Estructura 

P.V.P. 

Cuadro 

eléctrico 

Kit para 1 caldera que incluye ramales, colectores de ida 

y retorno, aguja, expansión y colector de gas (ver 

detalles en pág. 5) 

1.676 € 224 € 431 € 1.053 € 

Kit para 2 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja, expansión y colector 

de gas (ver detalles en pág. 5) 

3.346 € 359 € 570 € 1.160 € 

Kit para 3 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja, expansión y colector 

de gas (ver detalles en pág. 5) 

4.083 € 612 € 851 € 1.279 € 

Kit para 4 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja, expansión y colector 

de gas (ver detalles en pág. 5) 

5.516 € 693 € 1.149 € 1.365 € 
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Imagen Descripción Nombre kit P.V.P. 

 

Incluye tubos hidráulicos de 1” ½ para la ida y el retorno, filtro, válvula 

anti-retorno, válvulas de corte, válvula de seguridad de ¾” tarada a 4 

bar y aislamiento tubular según RITE. 

Ramales para 1 caldera  581 € 

Ramales para 2 calderas 1.162 € 

Ramales para 3 calderas  1.743 € 

Ramales para 4 calderas 2.323 € 
 

Conjunto de dos mini-colectores de 1” ½ (ida y retorno incluidos) con 

aislamiento tubular según RITE 

Colectores hidráulicos para 

1 caldera 
170 € 

Conjunto de dos colectores de 3” (ida y retorno incluidos) acabados 

con una brida de conexión PN10/16, y con tantas tomas de 1” ½ 

como calderas disponga el conjunto. Ambos colectores se servirán 

con un aislamiento tubular según RITE. 

Colectores hidráulicos para 

2 calderas 
689 € 

Colectores hidráulicos para 

3 calderas 
784 € 

Colectores hidráulicos para 

4 calderas 
1.384 € 

 

Aguja de equilibrado de 2” ½ con dos tomas de entrada y dos de 

salida de 1” ½  para el montaje de una sola caldera, con dos 

termómetros, válvula de vaciado, purgador de aire y aislada según 

RITE 

Mini-aguja separadora 

para 1 caldera 
459 € 

Aguja de equilibrado de 8” con dos tomas de entrada y dos de salida 

de 3” (todas con bridas PN10/16); incluye un purgador automático de 

aire, dos termómetros, una válvula de vaciado y aislamiento según 

RITE 

Aguja separadora  

para 2-4 calderas 
912 € 

Presostato de minima de agua. Escala 0,2 a 8 bar dif. 0,6 a 3 bar Presostato de mínima 131 € 

 

Vaso de expansión de 8 lts. y material necesario para su conexionado Expansión para 1 caldera 70 € 

Vaso de expansión de 12  lts. y material necesario para su 

conexionado 
Expansión para 2 calderas 78 € 

Vaso de expansión de 18 lts. y material necesario para su 

conexionado 
Expansión para 3 calderas 83 € 

Vaso de expansión de 24 lts. y material necesario para su 

conexionado 
Expansión para 4 calderas 96 € 

 

Mini-Colector de 1” acabado con una punta roscada. Se servirá 

pintado con color amarillo y además se suministrarán una llave de 

corte homologada,  una válvula pulsadora y un ventómetro de gas  

Mini-Colector de gas para 1 

caldera 
396 € 

Colector de 2” ½ acabado con una brida de conexión PN10/16 y con 

tantas tomas de 1” como calderas disponga el conjunto. Se servirá 

pintado con color amarillo y además se suministrarán una válvula 

pulsadora y un ventómetro de gas. 

Colector de gas para 2 

calderas 
506 € 

Colector de gas para 3 

calderas 
563 € 

Colector de gas para 4 

calderas 
800 € 

Presostato de mínima de gas para la cascada de calderas Presostato de mínima 105 € 
 

Estructura tubular de acero, desmontable por módulos para una fácil 

manipulación y transporte, calculada para soportar el peso de la 

instalación del conjunto y una extensión para colgar el cuadro 

eléctrico, pintada en color RAL 7040 Gofrado y con Silentblocks. 

Estructura para 1 caldera 469 € 

Estructura para 2 calderas 608 € 

Estructura para 3 calderas 901 € 

Estructura para 4 calderas 1.193 € 
 

Soporte tubular de acero para colgar la caldera en la pared 

calculado para soportar el peso de la instalación del conjunto, 

pintado en color negro. En caso de calderas pares, incluye un ramal 

para soportar el colector de gas. 

Soporte de pared para 1 

caldera 286 € 

Soporte de pared para 2 

calderas 339 € 

Soporte de pared para 3 

calderas 572 € 

Soporte de pared para 4 

calderas 678 € 

 

Cuadro eléctrico con seguridades para calderas, toma de corriente y 

pulsador de paro de emergencia. 

Para 2, 3 y 4 calderas, el precio incluye la comunicación entre 

calderas. 

Se suministra sin el cableado entre el armario y las calderas y otros 

elementos de campo. 

Cuadro eléctrico para 1 

caldera 
1.009 € 

Cuadro eléctrico para 2 

calderas 
1.110 € 

Cuadro eléctrico para 3 

calderas 
1.362 € 

Cuadro eléctrico para 4 

calderas 
1.461 € 

Opcionales a incluir en el cuadro eléctrico 

Detección de gas 886 € 

Ventilación forzada  204 € 

Contaje energía eléctrica 371 € 

 Componentes hidráulicos (ramales, colectores y aguja)  

en acero inoxidable AISI 304L  

 

(*) Incremento orientativo sobre el coste total de los componentes 

estándar. Consultar antes de pasar pedido. 

Componentes para 1 

caldera 
317 €* 

Componentes para 2 

calderas 
726 €* 

Componentes para 3 

calderas 
864 €* 

Componentes para 4 

calderas 
1.233 €* 
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Kits de montajes en cascada con calderas Rendamax R-40 ECO                           

Micropack C ECO 

 
de 65 a 130 kW 

Rendimiento del 110% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Equipo Autónomo idóneo para la 

producción de ACS 

Preparado para conectar a una instalación 

de energía solar 
 

 

 

 

Características principales 

▪ Caldera mural industrial de condensación a gas R-40 ECO, sinónimo de rápida amortización.  

Micropack C-A ECO: Equipo autónomo compuesto por una caldera de condensación a gas R-40 ECO, con cuerpo 

intercambiador de acero inoxidable AISI 316L y sus respectivos ramales hidráulicos y de gas de la misma y una aguja 

hidráulica.  Se trata de una solución ideal para conectar a un circuito de calefacción o para generar A.C.S., o ambos 

de manera simultánea, en aquellos casos en que la bomba circuladora del primario de calderas no pueda ofrecer la 

altura manométrica necesaria para todo el circuito. 

El Micropack C-A ECO incluye un detector de fugas de gas y la instalación eléctrica necesaria para garantizar el 

funcionamiento del equipo. 

▪ Además de las bondades de la caldera Rendamax R-40 ECO, las ventajas competitivas de la serie Micropack C ECO 

son sus dimensiones y pesos reducidos, con una anchura inferior a 80 cm que le permite entrar por cualquier puerta o 

ascensor; los bajos costes de instalación y de mantenimiento ya que, a pesar de sus dimensiones, todos los componentes 

de la instalación son fácilmente accesibles. 

Control 
Gracias a la electrónica de la caldera R-40 ECO, además de los componentes mencionados del Micropack C ECO, existen 

muchas opciones de control para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético,  

Modelo 

Potencia 

a 50/30ºC 

(kW) 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Alto 

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas 

gas 
Peso (kg) P.V.P. 

Micropack C-A  

ECO 70 
65 800 800 2050 1"1/2 1" 238 A consultar 

Micropack C-A 

ECO 100 
102 800 800 2050 1"1/2 1" 256 A consultar 

Micropack C-A 

ECO 120 
130 800 800 2050 1"1/2 1" 260 A consultar 

Para instalación interior o 

exterior 
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Esquema de principio Micropack C ECO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Minipack C ECO 

 
de 130 a 520 kW 
RENDIMIENTO DEL 110% 

Clase NOx 6 

Máximo equipamiento 

Dimensiones reducidas 

Fácil de instalar 

Muy silencioso 

 

Características principales 

▪ Equipo autónomo de estructura autoportante para instalar en interior (Base Minipack C ECO) o exterior (Minipack C 

ECO). 

▪ Dispone de entre dos y cuatro calderas de condensación R-40 ECO, con cuerpo intercambiador de acero inoxidable AISI 

316L, por lo que ofrece una rápida amortización, gran fiabilidad y bajos costes mantenimiento, además de la posibilidad 

de funcionar con gas natural o propano. 

▪ Cada caldera cuenta de serie con bomba circuladora en su interior (simple o doble, según modelo), un filtro, una válvula 

de retención, una válvula de seguridad y las llaves de cierre necesarias para separar la caldera de los circuitos hidráulicos y 

de gas durante su mantenimiento. Todo ello hace que la serie Minipack C ECO ofrezca al cliente la máxima garantía de 

servicio y de funcionamiento del mercado. 

▪ Peso y dimensiones reducidas, la solución ideal para obras de reforma pues permite su ubicación en suelos no reforzados. 

▪ Totalmente equipado con conexiones a: 

- Circuito hidráulico (ida y retorno) 

- Gas 

- Electricidad 

▪ Salida de gases suministrada. 

▪ Muy reducidas emisiones contaminantes de CO y NOx 

▪ Nº de homologación: 08/08/30/1/000079NR Conforme al cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios (RITE) y la Norma UNE 60601. 

Control 

Gracias a la electrónica de la caldera R-40 ECO, además de un funcionamiento en cascada y modulante –ya sea a punto 

fijo o en función de la temperatura exterior–, la serie Minipack C ECO ofrece un gran abanico de posibilidades para 

simplificar el control de su instalación a la vez que incrementa el excepcional rendimiento de las propias calderas. 

Modelo 
Potencia 

(kW) 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Alto 

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas 

gas 

Peso en 

vacío (kg) 
P.V.P. 

Minipack C-2 ECO 
Desde  

130 a 260 
800 2130 2050 2”1/2 2"1/2 460 

A consultar Minipack C-3 ECO 
Desde 

195 a 390 
800 2865 2050 3” 2"1/2 565 

Minipack C-4 ECO 
Desde 

260 a 520 
800 3600 2050 3” 2"1/2 670 

Para instalación interior (Base 

Minipack C ECO) o exterior 
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Esquema de principio Minipack C ECO con calderas Rendamax   

 
 

 

 

 

 

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Rendamax R0-R1  

 
de 60 a 200 kW 

Rendimiento HASTA 111% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

Dimensiones y pesos reducidos 
                                          

            
 

 
 

Características principales 
- Caldera mural (R0) o de pie (R1) industrial de condensación a gas 

- 6 bar de presión máxima de trabajo 

- Alto ratio de modulación, del 10% al 100% de la potencia (10:1) en potencias de 120 a 200kW. Modulación del 20% al 

100% en potencias inferiores. 

- Con programación horaria 

- Salto térmico de hasta 30°C a plena carga (ΔT=30K) 

- Intercambiador con geometría HEX3 de tubos lisos de acero inoxidable: 

• Gran durabilidad y fiabilidad 

• Menor pérdida de carga 

• Sin incrustaciones 

- Bajos costes de mantenimiento 

- Muy silenciosa, incorporade serie una bomba circuladora modulante de alta eficiencia 

- Mínimas emisiones contaminantes 

- Válvula de retención integrada como estándar 

- Los módulos de 120 Kw y superiores cuentan con 2 intercambiadores de calor con quemador, bomba, ventilador, 

válvula de gas y unidad de control propia. 

 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN 

CASCADA HASTA 1.600 kW 
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Control 

Las calderas R0 llevan integrado de serie un controlador específico para su gama capaz de controlar ambos cuerpos en 

los modelos donde estén disponibles, además de las seguridades. También permiten el control de cascada hasta 8 

calderas y gracias a los módulos de extensión se pueden controlar hasta 3 circuitos de calefacción e integrarla en sistemas 

de gestión de edificación gracias a las pasarelas a Modbus, BACnet, KNX y LonWorks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

50/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R0060 16,1/62,5 14,7/56,9 4.366 € 

R0070 16,1/71,0 14,6/65,4 4.887 € 

R0100 19,8/98,8 18,1/90,2 6.803 € 

R0120 16,1/121,9 14,7/110,8 7.285 € 

R0140 15,9/142,1 14,6/130,5 8.342 € 

R0170 16,0/170,4 14,6/155,5 9.835 € 

R0200  19,7/196,9 18,1/180,3 11.221 € 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

50/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R1060 16,1/62,5 14,7/56,9 4.416 € 

R1070 16,1/71,0 14,6/65,4 4.946 € 

R1100 19,8/98,8 18,1/90,2 6.890 € 

R1120 16,1/121,9 14,7/110,8 7.379 € 

R1140 15,9/142,1 14,6/130,5 8.449 € 

R1170 16,0/170,4 14,6/155,5 9.964 € 

R1200  19,7/196,9 18,1/180,3 11.371 € 

ACCESORIOS      PVP 

Sonda de inmersión para ACS, cascada o zona de 

calefacción 
36 € 

Sonda de contacto para cascada o zona de calefacción 83 € 

Sonda exterior 65 € 

Módulo control 3 zonas de calefacción 299 € 

Módulo BUS LON  2.779 € 

Módulo BUS BACNET 2.779 € 

Módulo BUS MODBUS 633 € 

Módulo BUS KNX 2.779 € 
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Dimensiones calderas Rendamax R0-R1 

  
 

  

 

          Datos técnicos calderas Rendamax R0-R1 

Dimens. 
R0060 

R0070 
R0100 

R0120 

R0140 

R0170 

R0200 
Dimens. 

R0060 

R0070 
R0100 

R0120 

R0140 

R0170 

R0200 

A mm 1050 I mm 345 

A1 mm 1135 J mm 430 

B mm 530 690 K mm 60 

C1 mm 595 675 595 675 L mm 75 

D mm 345 M mm 25 

E mm 185 N mm 35 

F mm 185 c mm 2x100 

G mm 150 a/r “ R 2” 

H mm 103 g “ R 1 ¼ “ 

  W1: Impulsión                         W2: Retorno                         G: Gas                         F: Salida de humos                         A: 

Aspiración de aire 

 
DATOS TÉCNICOS 

R0060 R0070 R0100 R0120 R0140 R0170 R0200 

R1060 R1070 R1100 R1120 R1140 R1170 R1200 

Potencia a 80/60°C máx. kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3 

Potencia a 80/60ºC mín kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1 

Potencia a 50/30°C máx. kW 62,5 71,9 98,8 121,9 142,1 170,4 196,9 

Potencia a 50/30°C mín. kW 16,1 16,1 19,8 16,1 15,9 16,0 19,7 

Potencia térmica nominal máx. kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5 

Potencia térmica nominal mín. kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45 

Eficiencia a 80/60°C Máx pot. % 98,2 98,0 97,7 98,2 98,0 97,9 97,7 

Eficiencia a 50/30°C Mín pot. % 108,3 108,15 107,3 108,5 107,1 107,6 107,0 

Eficiencia a 40/30°C Mín pot. % 108,5 108,35 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3 

Eficiencia anual (NNG 40/30ºC) % 110,8 110,6 111,4 111,0 110,7 111,5 111,7 

Consumo gas G20 máx * m3/h 6,1 7,1 9,8 11,9 14,1 16,8 19,5 

Consumo gas G31 máx ** kg/h 2,36 2,72 3,76 4,60 5,43 6,47 7,52 

Presión gas natural G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 

Presión GLP G31 mbar 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 

Caudal gas combustión máx./mín. kg/h 104,0 119,8 165,8 202,6 239,3 285,3 331,5 

Nivel CO2 G20/G25 máx./mín. % 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 9,0 / 8,5 

Nivel CO2 G31 máx./mín. % 10,5/10,0 10,5/10,0 10,5/10,0 10,5/10,0 10,5/10,0 10,5/10,0 10,5/10,0 

Clase IP - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D 

Clase NOx - 6 6 6 6 6 6 6 

Niveles de NOx (EN 15502) GCV mg/kWh 24,1 24,8 25,2 25,2 26,3 25,1 26,2 

Temp. gas comb. 80/60ºC máx. ºC 61,63 60,91 71,19 62,0 61,0 72,26 71,0 

Resistencia gases máx. permitida  Pa 161 156 243 143 200 215 265 

Presión del agua máx./mín. bar 6,0/0,7 6,0/0,7 6,0/0,7 6,0/0,7 6,0/0,7 6,0/0,7 6,0/0,7 

Temperatura máxima de ajuste °C 90 90 90 90 90 90 90 

Pérdida de carga admisible en el 
sistema ΔT=20K 

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 - 

Pérdida de carga admisible en el 
sistema ΔT=25K 

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7 

Caudal de agua a ΔT=20K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8 

Caudal nominal de agua a ΔT=25K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2 

Conexión eléctrica V / Hz 230 / 50 

Consumo eléctrico bomba (máx) W 75 75 87 150 150 174 174 

Consumo eléctrico total máximo W 126 137 120 314 418 464 450 

Volumen de agua l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8 

Nivel presión de sonido  dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4 

Nivel potencia de sonido  dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4 

Peso en vacío kg 73 73 80 127 127 132 140 

Clase de eficiencia energética - A A - - - - - 

Código certificación CE - 0063CT3449 

*10,9 kWh/m3                             **12,8 kWh/kg                              
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Rendamax R-40 EVO  

  
de 60 a 138 kW 

Rendimiento HASTA 109% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

Dimensiones y pesos reducidos 
 

 

 

 

Características principales 
- Caldera mural industrial de condensación a gas 

- 8 bar de presión máxima de trabajo 

- Alto ratio de modulación, del 20% al 100% de la potencia (5:1) 

- Con programación horaria 

- Salto térmico de hasta 30°C a plena carga (ΔT=30K) 

- Intercambiador con geometría de doble pared compuesto de tubos 

aleteados de acero inoxidable AISI 316 L: 

• Gran durabilidad y fiabilidad 

• Menor pérdida de carga 

• Sin incrustaciones 

- Bajos costes de mantenimiento 

- Muy silenciosa 

- Bajas emisiones contaminantes 

 

Control 

La caldera R-40 EVO incorpora de serie un controlador Siemens LMS 14. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales disponibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kits de montaje en pág. 15  

Controles opcionales de regulación en pág. 22 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Salidas de humos de calderas individuales en pág. 66 

Salida de humos de un conjunto de calderas en pág. 67 

Separadores de lodos en pág. 64 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R-40 EVO 60 17,3/60,5 15,5/56,5 5.103 € 

R-40 EVO 70 17,4/70,0 15,6/65,5 5.404 € 

R-40 EVO 80 21,5/79,7 19,4/75,3 5.700 € 

R-40 EVO 100 20,9/98,9 18,7/92,9 6.751 € 

R-40 EVO 120 25,2/118,5 22,5/111,9 7.683 € 

R-40 EVO 140  29,3/137,8 26,2/130,4 9.176 € 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 1102 kW 
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            Dimensiones calderas Rendamax R-40 EVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimens. 

R-40 EVO 60 

R-40 EVO 70 

R-40 EVO 80 

R-40 EVO 100 

R-40 EVO 120 
R-40 EVO 140 Dimens. 

R-40 EVO 60 

R-40 EVO 70 

R-40 EVO 80 

R-40 EVO 100 

R-40 EVO 120 
R-40 EVO 140 

A mm 100 100 130 W2 “ R 1 ¼ R 1 ½ R 1 ½ 

B mm 630 630 630 G “ R ¾ R 1 R 1 

D mm 605 605 605 F mm 100 100 130 

H mm 810 950 950 L mm 140 140 190 

W1 “ R 1 ¼ R 1 ½ R 1 ½ M mm 115 115 130 

W1: Impulsión                         W2: Retorno                         G: Gas                         F: Salida de humos                         A: Aspiración de aire 

Datos técnicos calderas Rendamax R-40 EVO 
 

  R-40 

EVO 60 

R-40 

EVO 70 

R-40 

EVO 80 

R-40 

EVO 100 

R-40 

EVO 120 

R-40 

EVO 140 

Potencia nominal a temp. 80-60ºC máx./mín. kW 56,5/15,5 65,5/15,6 75,3/19,4 92,9/18,7 111,9/22,5 130,4/26,2 

Potencia nominal a temp. 40-30ºC máx./mín. kW 60,5/17,3 70,0/ 17,4 79,7/21,5 98,9/20,9 118,5/25,2 137,8/29,3 

Consumo térmico nominal máx./mín. kW 57,9/16,0 66,8/16,0 76,8/19,8 95,2/19,0 114,3/22,9 133,3/26,7 

Eficiencia a 80/60ºC % 97,6/97,0 98,0/97,5 98,0/97,9 98,3/97,6 98,3/97,9 98,3/97,8 

Eficiencia a 40/30ºC % 108,3/104,5 108,5/104,8 108,6/103,8 110,0/103,9 109,9/103,7 109,8/103,4 

Eficiencia estacional (NNG 40/30°C) % 108,7 109,1 109,4 109,4 109,1 108,7 

Caudal máximo de condensados l/h 3,6 4,4 4,3 5,4 6,4 7,1 

Consumo de gas G20 máx./mín. (10,9kWh/m3) m3/h 5,3/1,5 6,1/1,5 7,0/1,8 8,7/1,7 10,5/2,1 12,2/2,4 

Consumo de gas G31 máx./mín. (12,8kWh/m3) kg/h 4,5/1,3 5,2/1,3 6,0/1,5 7,4/1,5 8,9/1,8 10,4/2,1 

Presión de gas G20 mbar 20 20 20 20 20 20 

Presión de gas G31 mbar 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 

Presión máxima de gas mbar 50 50 50 50 50 50 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC máx./mín. ºC 59/57 60/57 61/58 60/56 63/56 66/57 

Temp. gas de combustión a 40/30ºC máx./mín. ºC 42/33 44/33 44/33 43/32 45/32 47/32 

Caudal gas de combustión máx./mín. m3/h 83/22 98/22 113/27 139/27 168/33 202/38 

Nivel CO2 en G20 máx./mín.  % 9,0/8,5 9,0/8,4 9,0/8,4 8,5/8,4 8,5/8,4 8,5/8,2 

Nivel CO2 en G31 máx./mín. % 9,6/9,6 9,6/9,6 9,6/9,6 9,6/9,6 9,6/9,6 9,6/9,6 

Nivel NOx máx./mín. mg/kWh 44/17 53/19 60/28 44/19 38/27 26/26 

Nivel CO máx./mín.  mg/kWh 80/11 99/11 94/7 72/5 88/5 67/7 

Resistencia gases máxima permitida Pa 167 200 200 173 134 200 

Volumen de agua I 6 6 6 9 9 9 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 90 

Caudal nominal de agua dT=20K m3/h 2,4 2,8 3,2 4,0 4,8 5,6 

Resistencia hidráulica con caudal nom. de 

agua 

kPa 15 18 22 7 9 11 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 

Fusible de conexión a red A 10 10 10 10 10 10 

Cons. ener. de caldera máx./mín. (bomba 

excl.) 

W 100/30 120/30 130/40 130/30 120/40 150/30 

Peso (sin accesorio hidr.) kg 83 83 83 96 96 96 

Corriente mínima de ionización µA 1,15 1,15 1,15 4,2 1,15 4,2 

Valor PH del condensado - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Código de identificación CE - CE-0063CM3576 
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Kits en cascada Rendamax R-40 EVO 
 

Gracias a los kits de montaje en cascada, diseñados y fabricados por Aldingás, se puede montar fácilmente en muy poco 

tiempo una central térmica de hasta 8 calderas de condensación en cascada, alcanzando los 1.102 kW. 

Características principales del montaje en cascada Rendamax R-40 EVO 

• Posibilidad de combinar hasta 8 calderas en cascada (configuración en línea hasta 4 calderas, contrapuestas 

hasta 8). 

• Ramales hidráulicos y de gas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Colectores hidráulicos y de gas modulares para adaptarse fácilmente a cualquier configuración. 

• Para soportar el kit se puede escoger entre una estructura tubular de acero o un soporte a pared. 

• Cuadro eléctrico con seguridades para calderas y bombas, así como el control en cascada. 

• Tiempo de montaje reducido. 

• De manera opcional, se puede ofertar un colector de humos que se adapte a las necesidades del cliente. 

Precios componentes del kit de montaje en cascada Rendamax R-40 EVO 
 

 
Nota: Colectores de humo estándares en pág. 67 

Nota: Los kits se entregan con una prueba de estanqueidad realizada y aislados según RITE. 

Nota: En el precio está incluida la tornillería y la documentación para realizar el montaje 

 

 

 

Descripción 

P.V.P. 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. 

Soporte 

P.V.P. 

Estructura 

P.V.P. 

Cuadro eléctrico 

Kit para 1 caldera que incluye ramales con bomba 

circuladora electrónica, colectores de ida y retorno, aguja 

y colector de gas (ver detalles en pág. 15) 

3.033 € 272 € 448 € 1.112 € 

Kit para 2 calderas que incluye ramales con bomba 

circuladora electrónica, colectores hidráulicos de ida y 

retorno, aguja y colector de gas (ver detalles en pág. 15) 

5.855 € 321 € 585 € 1.779 € 

Kit para 3 calderas que incluye ramales con bomba 

circuladora electrónica, colectores hidráulicos de ida y 

retorno, aguja y colector de gas (ver detalles en pág. 15) 

7.778 € 571 € 884 € 2.054 € 

Kit para 4 calderas que incluye ramales con bomba 

circuladora electrónica, colectores hidráulicos de ida y 

retorno, aguja y colector de gas (ver detalles en pág. 15) 

10.538 € 617 € 1.180 € 2.342 € 
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Kits de montajes en cascada con calderas Rendamax R-40 EVO 
                          

 

Imagen Descripción Nombre kit P.V.P. 

 

Incluye tubos hidráulicos de 1” ¼ para la ida y el retorno, 

filtro, válvula anti-retorno, válvulas de corte, válvula de 

seguridad de ¾” tarada a 4 bar, vaso de expansión plano 

de 10 litros tarado a 3 bar; además de la bomba circuladora 

electrónica. Se suministran con aislamiento tubular según 

RITE. 

Ramales para 1 caldera  1.806 € 

Ramales para 2 calderas 3.614 € 

Ramales para 3 calderas  5.421 € 

Ramales para 4 calderas 7.228 € 
 

Conjunto de dos mini-colectores de 1” ¼ (ida y retorno 

incluidos) con aislamiento tubular según RITE 
Mini-colectores hidráulicos para 1 caldera 317 € 

Conjunto de dos colectores de 2” ½ (ida y retorno incluidos) 

acabados con una brida de conexión PN10/16, y con tantas 

tomas de 1” ¼ como calderas disponga el conjunto. Ambos 

colectores se servirán con un aislamiento tubular según RITE 

Colectores hidráulicos para 2 calderas 791 € 

Colectores hidráulicos para 3 calderas 846 € 

Colectores hidráulicos para 4 calderas 1.587 € 

 

Aguja de equilibrado de 2” ½ con dos tomas de entrada y 

dos de salida de 1” ¼ para el montaje de una sola caldera, 

con válvula de vaciado, purgador de aire y aislamiento 

según RITE. 

Mini-aguja separadora 

para 1 caldera 
451 € 

Aguja de equilibrado de 8” con dos tomas de entrada y dos 

de salida de 2” ½ (con bridas PN10/16); incluye un purgador 

automático de aire, dos termómetros, una válvula de 

vaciado y aislamiento según RITE 

Aguja separadora  

para 2-4 calderas 
852 € 

Presostato de mínima de agua. Escala 0,2 a 8 bar dif. 0,6 a 3 

bar 
Presostato de mínima 131 € 

 

Mini-Colector de 1” acabado con una punta roscada. Se 

servirá pintado con color amarillo y además se suministrarán 

una válvula pulsadora, un ventómetro de gas y un 

presostato de mínima 

Mini-Colector de gas para 1 caldera 491 € 

Colector de 2” ½ acabado con una brida de conexión 

PN10/16 y con tantas tomas de 1” como calderas disponga 

el conjunto. Se servirá pintado con color amarillo y además 

se suministrarán una válvula pulsadora, un ventómetro de 

gas y un presostato de mínima. 

Colector de gas para 2 calderas 601 € 

Colector de gas para 3 calderas 660 € 

Colector de gas para 4 calderas 872 € 
 

Estructura tubular de acero, desmontable por módulos para 

una fácil manipulación y transporte, calculada para soportar 

el peso de la instalación del conjunto, pintada en color RAL 

7040 Gofrado y con Silentblocks, además de su respectiva 

guia de montaje 

Estructura para 1 caldera 464 € 

Estructura para 2 calderas 602 € 

Estructura para 3 calderas 901 € 

Estructura para 4 calderas 1.198 € 
 

Soporte tubular de acero para colgar la caldera en la pared 

calculado para soportar el peso de la instalación del 

conjunto, pintado en color negro, con una ménsula para 

apoyar el tubo de gas. 

Soporte de pared para 1 caldera 272 € 

Soporte de pared para 2 calderas 321 € 

Soporte de pared para 3 calderas 571 € 

Soporte de pared para 4 caldera 617 € 

 

Cuadro eléctrico con seguridades para calderas, toma de 

corriente y pulsador de paro de emergencia. 

Para 2, 3 y 4 calderas, el precio incluye los módulos de 

comunicación OCI 345 para el control del funcionamiento 

en cascada de las calderas. 

Se suministra sin cableado entre armario, calderas y 

elementos de campo. 

Cuadro eléctrico para 1 caldera 1.199 € 

Cuadro eléctrico para 2 calderas 1.923 € 

Cuadro eléctrico para 3 calderas 2.219 € 

Cuadro eléctrico para 4 calderas 2.528 € 

Opcionales a incluir en el cuadro eléctrico 

Detección de gas 886 € 

Ventilación forzada  204 € 

Contaje energía eléctrica  371 € 

 

Componentes hidráulicos (ramales, colectores y aguja)  

en acero inoxidable AISI 304L  

 

(*) Incremento orientativo sobre el coste total de los 

componentes estándar. Consultar antes de pasar pedido. 

Componentes para 1 caldera 226 €* 

Componentes para 2 calderas 908 €* 

Componentes para 3 calderas 1.077 €* 

Componentes para 4 calderas 1.707 €* 
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Micropack C EVO 

 
de 60 a 138 kW 

Rendimiento del 109% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Equipo Autónomo idóneo para la 

producción de ACS 

Preparado para conectar a una  

instalación de energía solar 
 

 

 

 

Características principales 

▪ Caldera mural industrial de condensación a gas R-40 EVO, con cuerpo intercambiador de acero inoxidable AISI 316L, 

sinónimo de calidad y rápida amortización. Versiones disponibles: 

o Micropack C-0 EVO: Es la versión básica de la serie, que además de la caldera mural de condensación, equipa los 

ramales hidráulicos y de gas de la misma y una bomba circuladora. Se trata de una solución ideal para conectar a 

un circuito de calefacción o para generar A.C.S. 

o Micropack C-A EVO: Es una versión ampliada del Micropack C-0 EVO, que además equipa una aguja hidráulica.  Se 

trata de una solución ideal para conectar a un circuito de calefacción o para generar A.C.S. en aquellos casos en 

que la bomba circuladora del primario de calderas no pueda ofrecer la altura manométrica necesaria para todo el 

circuito. 

o Micropack C-I EVO: Es una versión ampliada del Micropack C-0 EVO, que además equipa un intercambiador de 

placas. Se trata de una solución ideal para aquellos que quieran conectar directamente el equipo autónomo a un 

acumulador de A.C.S. o quieran separar hidráulicamente el circuito de calefacción. 

o Micropack C-B EVO: Es la versión más completa de la serie, que además de equipar todos los componentes del 

Micropack C-I EVO, incluye la bomba del circuito secundario de A.C.S. o calefacción y todos sus accesorios. 

Todas las versiones de Micropack EVO incluyen un detector de fugas de gas y la instalación eléctrica necesaria para 

garantizar el funcionamiento del equipo. Además, opcionalmente, se puede instalar una válvula de 3 vías que nos permite 

disponer de dos circuitos, uno de calefacción y otro de primario de A.C.S., con prioridad de producción de A.C.S., excepto 

el Micropack C-A EVO,  en el cual se fabrica la aguja para conectar simultáneamente ambos circuitos. 

▪ Además de las bondades de la caldera Rendamax R-40 EVO, las ventajas competitivas de la serie Micropack C EVO 

son sus dimensiones y pesos reducidos, con una anchura inferior a 80 cm que le permite entrar por cualquier puerta o 

ascensor; los bajos costes de instalación y de mantenimiento ya que, a pesar de sus dimensiones, todos los componentes 

de la instalación son fácilmente accesibles. 

Control 
Gracias a la electrónica de la caldera R-40 EVO, además de los componentes mencionados del Micropack C EVO, existen 

muchas opciones de control para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará con añadir los 

módulos adicionales disponibles (ver Controles opcionales para serie Rendamax R-40 EVO). 

Modelo 
Potencia 

(kW) 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Alto 

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas 

gas 
Peso (kg) P.V.P. 

Micropack C-0 EVO 

Desde 60 

a 138 
800 800 2050 1"1/4 3/4" 

240 

A consultar 
Micropack C-A EVO 260 

Micropack C-I EVO 260 

Micropack C-B EVO 280 

Para instalación interior o 

exterior 
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Esquemas de principio Micropack C EVO 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Minipack C EVO 

 
de 121 a 551 kW 

Clase NOx 6 
RENDIMIENTO DEL 109% 

Máximo equipamiento 

Dimensiones reducidas 

Fácil de instalar 

Muy silencioso 

 
 

 

Características principales 

▪ Equipo autónomo de estructura autoportante para instalar en interior (Base Minipack C EVO) o exterior (Minipack C EVO). 

▪ Dispone de entre dos y cuatro calderas de condensación R-40 EVO, con cuerpo intercambiador de acero inoxidable AISI 

316L, por lo que ofrece una rápida amortización, gran fiabilidad y bajos costes mantenimiento, además de la posibilidad 

de funcionar con gas natural o propano. 

▪ Cada caldera cuenta con una bomba circuladora, un filtro, una válvula de retención, un vaso de expansión, una válvula 

de seguridad y las llaves de cierre necesarias para separar la caldera de los circuitos hidráulicos y de gas durante su 

mantenimiento. Todo ello hace que la serie Minipack C EVO ofrezca al cliente la máxima garantía de servicio y de 

funcionamiento del mercado. 

▪ Peso y dimensiones reducidas, la solución ideal para obras de reforma pues permite su ubicación en suelos no reforzados. 

▪ Totalmente equipado con conexiones a: 

- Circuito hidráulico (ida y retorno) 

- Gas 

- Electricidad 

▪ Muy reducidas emisiones contaminantes de CO y NOx (Clase NOx 6). 

▪ Nº de homologación: ITE.CAT.19-00008371 / 92518402 (Tüv Rheinland) Conforme al cumplimiento del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y la Norma UNE 60601. 

Control 

Gracias a la electrónica SIEMENS de la caldera R-40 EVO, además de un funcionamiento en cascada y modulante –ya sea 

a punto fijo o en función de la temperatura exterior–, la serie Minipack C EVO ofrece un gran abanico de posibilidades 

para simplificar el control de su instalación a la vez que incrementa el excepcional rendimiento de las propias calderas (ver 

Controles opcionales para serie Rendamax R-40 EVO en la página 22). 

 

 

Modelo 
Potencia 

(kW) 

Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Alto 

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas 

gas 
Peso (kg) P.V.P. 

Minipack C-2 EVO 
Desde  

121 a 276 
800 1950 2000 2"1/2 2"1/2 460 

A consultar Minipack C-3 EVO 
Desde 

182 a 414 
800 2655 2000 2"1/2 2"1/2 565 

Minipack C-4 EVO 
Desde 

242 a 552 
800 3360 2000 2"1/2 2"1/2 670 

Para instalación interior (Base 

Minipack C EVO) o exterior 
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Imágenes Minipack C 
 

               
 

Esquema de principio Minipack C con calderas Rendamax   

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE 

SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE 

TEMPERATURA 
   TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Controles opcionales  

para la serie Rendamax R-40 EVO 
 

La caldera R-40 EVO incorpora de serie un controlador Siemens LMS 14 que permite la identificación de  averías, 

modulación de potencia del quemador, una compensación en función de la temperatura exterior, control de carga de 

A.C.S., programación horaria, una entrada de señal externa 0-10V y un contacto OK/Alarma programable. Posibilidad de 

conexión de hasta 16 calderas en cascada mediante un módulo de comunicación BUS OCI 345 en cada caldera. 

Si esto no fuera suficiente, Aldingás dispone de los siguientes módulos opcionales de control: 

 

Módulo de comunicación por BUS OCI 345 – Control en cascada 

▪ Permite controlar hasta 16 calderas en cascada 

▪ Será necesario un kit master de cascada para la caldera que se desee controle al resto 

y un kit esclavo de cascada para cada una de las demás calderas 

▪ El kit master de cascada incluye un módulo OCI 345 y una sonda de colector 

compatible. El kit esclavo de cascada incluye tan sólo un módulo OCI 345 

 

Módulo de extensión AGU2.550 – Control de una zona de calefacción / Electroválvula de gas externa 

▪ Dentro de una caldera pueden instalarse hasta 3 módulos AGU2.550, conectados a la tarjeta 

LMS 14 de la misma 

▪ Los dos primeros módulos AGU2.550 proporcionan el control de un circuito de calefacción 

cada uno con conexiones para la bomba de dicho circuito, una válvula mezcladora (si la 

temperatura de la impulsión tiene que ser variable) y una sonda de temperatura en la 

impulsión. No obstante, si se requiere, el circuito de calefacción puede funcionar a 

temperatura constante con el mismo kit 

▪ El tercer módulo opcional sirve para controlar una electroválvula de gas externa, para realizar un test de 

estanqueidad de la válvula de gas que incorpora la caldera 

 

Módulo de extensión AGU2.551 – Control de una bomba de velocidad variable + Monitorización 

carga quemador 

▪ Dentro de una caldera puede instalarse 1 módulo AGU2.551, conectado a la tarjeta LMS 14 

de la misma 

▪ Dispone de una señal 0-10V para hacer posible el control de una bomba de velocidad 

variable, y de una segunda señal de 0-10V para monitorizar la carga térmica del quemador –

mediante un PLC no incluido en el kit– 

 

Módulo de extensión LOGON B – Control de 2 zonas de calefacción + Bomba de recirculación ACS 

▪ Cada módulo LOGON B permite controlar 2 zonas de calefacción con compensación en 

función de temperatura exterior o a temperatura constante y una bomba de recirculación de 

ACS 

▪ El módulo LOGON B puede utilizarse como controlador Master de cascada, de forma que 

todas las calderas se comportarán como esclavas 

▪ A la tarjeta LMS 14 de una caldera pueden conectarse hasta 3 módulos LOGON B que, sumados a los dos 

módulos AGU2.550, permiten controlar hasta 8 zonas de calefacción con una sola caldera 

▪ Se suministra en una caja para montaje mural  

 

Unidades de ambiente y sondas de temperatura ambiente QAA75 y QAA78 

▪ Cada zona de calefacción puede tener instalada una unidad de ambiente (o control remoto) 

QAA75 o QAA78 que permite la monitorización y el control de la temperatura de la zona a calefactar, 

además de realizar ajustes en los parámetros de horario y de la temperatura de dicha zona 

▪ La unidad QAA75 se conecta a la caldera mediante un cable 

▪ La unidad QAA78 se conecta a la caldera de forma inalámbrica, para lo que requiere un receptor 

inalámbrico AVS71 
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Sonda de temperatura de inmersión QAZ36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada, para lo cual se deberá conectar al 

controlador LMS 14 de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de calefacción, para 

lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / AVS75 o al LOGON B / RVS63 

que corresponda 

▪ Puede utilizarse como sonda de acumulación de ACS, para lo cual se deberá conectar al 

controlador LMS de la caldera 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una vaina de ½” y 6m de cable 

 

Sonda de temperatura de contacto QAD36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada en el caso de que éste 

no tenga alojamiento para una vaina, para lo cual se deberá conectar al controlador 

LMS 14 de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de 

calefacción, para lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / 

AVS75 o al LOGON B / RVS63 que corresponda 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una abrazadera y 4m de cable 

 

Sonda de temperatura exterior QAC34 

▪ Esta sonda es necesaria cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura 

exterior para la compensación en función de las condiciones exteriores 

 

Sonda de temperatura exterior inalámbrica QAC34 + AVS13 

▪ Cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura exterior para la 

compensación en función de las condiciones exteriores, existe la opción de utilizar una sonda de 

temperatura exterior inalámbrica combinando un QAC34 con un emisor inalámbrico AVS13. 

▪ El kit debe ser usado en combinación con un receptor inalámbrico AVS71 para habilitar una 

comunicación sin hilos entre la sonda exterior y la caldera. 

 

Receptor inalámbrico AVS71 

▪ Cuando se conecta a la caldera puede transmitir datos entre la caldera y las unidades 

ambiente QAA78 y/o sondas exteriores inalámbricas (QAC34+AVS13). 

 

Webserver OZW672 – Control remoto para controlar hasta 16 calderas en cascada 

▪ OZW672.01 – Control remoto de una caldera 

▪ OZW672.04 – Control remoto para hasta 4 calderas 

▪ OZW672.16 – Control remoto para hasta 16 calderas 

 

Pasarela KIT COM de comunicación –  Pasarela de comunicación a protocolos 

Modbus, BACnet, LonWorks y KNX 

▪ KIT COM 01 – Pasarela de comunicación para 1 caldera 

▪ KIT COM 04 – Pasarela de comunicación para hasta 4 calderas 

 

 

 

Componente P.V.P. Componente P.V.P. 

MÓDULO OCI 345 MASTER 392 € MÓDULO OCI 345 ESCLAVO 187 € 

MÓDULO AGU2.551 (control de una bomba) 389 € SONDA DE AMBIENTE QAA75 394 € 

MÓDULO AGU2.550 (1 zona de calefacción) 439 € RECEPTOR INALÁMBRICO AVS71 160 € 

UNIDAD DE AMBIENTE INALÁMBRICA QAA78 391 € PASARELA MODBUS OCI 351.01 264 € 

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN QAZ36 104 € SONDA DE TEMPERATURA DE CONTACTO QAD36 83 € 

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QAC34 51 € SONDA DE TEMP. EXT. INALÁMBRICA QAC34 + AVS13 234 € 

WEBSERVER OZW672.01 (Para 1 caldera) 691 € PASARELA KIT COM 01 (Para 1 caldera) 3.004 € 

WEBSERVER OZW672.04 (Hasta 4 calderas) 1.383 € PASARELA KIT COM 04 (Hasta 4 calderas) 3.740 € 

WEBSERVER OZW672.16 (Hasta 16 calderas) 2.064 € Router para WEBSERVER OZW672 Consultar 
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Rendamax R-600 EVO 

 
de 151 a 573 kW 
RENDIMIENTO DEL 109% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

Características principales 
- Caldera de pie de condensación a gas 

- 8 bar de presión máxima de trabajo 

- Alto ratio de modulación (del 20 al 100%) 

- Con programación horaria 

- Cuerpo refrigerado por agua y con cuatro intercambiadores de ACERO 

INOXIDABLE, con 10 pasos de agua totales: 

o Gran fiabilidad 

o Máxima eficiencia 

- Bajos costes de mantenimiento 

- Muy silenciosa 

- Bajas emisiones contaminantes 

- Calderas desmontables en pie de obra para facilitar el montaje en sala de 

calderas, PRESCINDIENDO DE GRÚA. 

Control 

La caldera R-600 EVO incorpora de serie un controlador Siemens LMS 14. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

Modelos 

R-600 EVO 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R-601 EVO 35,4/151,2 31,3/142,3 13.219 € 

R-602 EVO 47,4/202,3 42,0/190,4 15.828 € 

R-603 EVO 53,4/252,3 47,0/237,6 16.879 € 

R-604 EVO 64,2/303,3 56,5/285,7 20.022 € 

R-605 EVO 85,6/404,3 75,2/381,3 21.654 € 

R-606 EVO 106,9/505,2 94,6/476,7 23.065 € 

R-607 EVO 135,1/572,8 120,0/540,2 24.279 € 

 

Kits de montaje en pág. ¡Error! Marcador no definido. 

Controles opcionales en pág. 30 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Salidas de humos caldera de pie individual en pág. 68 

Separadores de lodos en pág. 64 
 

 

 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 4582 kW 
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Calderas R-601 EVO; R-602 EVO; R-603 EVO 

Calderas R-604 EVO; R-605 EVO; R-606 EVO; R-607 EVO 

Dimensiones calderas Rendamax R-600 EVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Datos técnicos calderas Rendamax R-600 EVO 
  R-601 EVO R-602 EVO R-603 EVO R-604 EVO R-605 EVO R-606 EVO R-607 EVO 

Potencia nominal a temp. 80-60ºC 

máx./mín. 

kW 142,3/31,3 190,4/42,0 237,6/47,0 285,7/56,5 381,3/75,2 476,7/94,6 540,2/120,

0 

Potencia nominal a temp. 40-30ºC 

máx./mín. 

kW 151,2/35,4 202,3/47,4 252,3/53,4 303,3/64,2 404,3/85,6 505,2/106,

9 

572,8/135,

1 

Consumo térmico nominal máx/mín. kW 145,0/32,2 194,0/43,1 242,0/48,4 291,0/58,2 388,0/77,6 485,0/97,0 550,0/122,

2 

Eficiencia a 80/60ªC % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2 

Eficiencia a 40/30ºC % 104,3 104,3 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 

Eficiencia estacional (NNG 40/30°C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3 

Caudal máximo de condensados l/h 9,2 12,4 15,4 18,5 24,7 30,7 34,8 

Consumo de gas G20 máx./mín. (10,9kWh/m3)  m3/h 13,3/3,0 17,8/4,0 22,2/4,4 26,7/5,3 35,6/7,1 44,5/8,9 50,5/11,2 

Consumo de gas G31 máx./mín. (12,8kWh/m3) kg/h 11,3/2,5 15,2/3,4 18,9/3,8 22,7/4,5 30,3/6,1 37,9/7,6 43,0/9,5 

Presión de gas G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 

Presión de gas G31 mbar 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 

Presión máxima de gas mbar 50 50 50 50 50 50 50 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC max./mín ºC 75/58 75/58 75/58 75/58 75/59 75/59 76/58 

Temp.gas de combustión a 40/30ºC max./mín. ºC 54/30 54/30 55/30 55/30 56/30 56/30 56/30 

Caudal gas de combustión máx./mín. m3/h 188/43 251/57 313/64 377/77 502/102 628/128 712/161 

Nivel CO2 en G20 máx/mín % 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 10,2/9,4 

Nivel CO2 en gas G31 máx/mín % 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 11,9/10,0 

Nivel NOx máx./mín. mg/kW

h 

38/19 38/19 36/18 36/18 34/17 37/18 40/19 

Nivel CO máx./mín. mg/kW

h 

14/3 14/3 14/5 14/5 14/8 16/5 18/1 

Resistencia gases permitida máx/mín. Pa 200/10 200/10 200/10 160/10 400/10 300/10 400/10 

Volumen de agua I 26 31 33 60 63 71 77 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 90 90 

Caudal nominal d agua a dT=20K m3/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1 

Resist. hidráulica con caudal nom. de agua kPa 11,2 26,8 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1 

Conexión eléctrica V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 

Fusible de conexión a red A 16 16 16 16 16 16 16 

Cons. ener.de caldera max./min. (bomba 

excl.) 

W 176/48 267/48 286/53 230/50 504/54 620/64 676/61 

Peso (sin accesorio hidr.) kg 290 332 366 434 496 540 595 

Corriente mínima de ionización µA 10,0/4,5 10,0/4,5 10,0/4,5 10,0/4,5 10,0/4,5 10,0/4,5 10,0/4,5 

Valor PH del condensado - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Código de identificación CE - CE-0063CQ3970  

Modelo 
R-601 

EVO 

R-602 

EVO 

R-603 

EVO 

L1 mm 1349 1499 1649 

L2 mm 1165 1315 1465 

A mm 130 130 130 
G “ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 
D mm 150 150 200 

S mm 32 32 32 

W1  
2” 

(RM) 

2” 

(RM) 

2” 

(RM) 

W2  
2” 

(RM) 

2” 

(RM) 

2” 

(RM) 

Modelo 

R-600 

R-604 

EVO 

R-605 

EVO 

R-606 

EVO 

R-607 

EVO 

L1 mm 1384 1496 1646 1769 

L2 mm 1152 1302 1452 1602 

A mm 130 130 150 150 

G “ 1” ½ 1” ½ 2” 2” 

D mm 200 250 250 250 

S mm 32 32 32 32 

W1  
DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 

W2  
DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 

DN65 

(PN16) 
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W1: Impulsión 

W2: Retorno 

G: Gas 

D: Salida de humos 
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Kits en cascada Rendamax R-600 EVO 
 

Gracias a los kits de montaje en cascada, diseñados y fabricados por Aldingás, se puede montar fácilmente en muy poco 

tiempo una central térmica de hasta 8 calderas de condensación en cascada, alcanzando los 4.582 kW. 

Características principales del montaje en cascada Rendamax R-600 EVO 

• Posibilidad de combinar hasta 8 calderas en cascada (configuración en línea hasta 4 calderas, contrapuestas 

hasta 8). 

• Ramales hidráulicos y de gas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Colectores hidráulicos y de gas modulares para adaptarse fácilmente a cualquier configuración. 

• Cuadro eléctrico con seguridades para calderas y bombas, así como el control en cascada. 

• Tiempo de montaje reducido. 

•  De manera opcional, se puede ofertar un colector de humos que se adapte a las necesidades del cliente. 

Precios componentes del kit de montaje en cascada Rendamax R-600 EVO 

 

 
Descripción 

P.V.P. con 

bomba simple 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. con 

bomba doble 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. 

Cuadro eléctrico 

Bomba simple / 

Bomba doble 

Kit para 1 caldera que incluye ramales 

para 1 caldera con bomba circuladora, 

colectores de ida y retorno, aguja y 

colectores de gas (ver detalles en pág. 25) 

5.841 € 7.421 € 1.294 € / 1.547 € 

Kit para 2 calderas que incluye ramales 

para 2 calderas con bomba circuladora, 

colectores hidráulicos de ida y retorno, 

aguja y colectores de gas (ver detalles en 

pág. 25) 

8.808 € 11.968 € 2.226 € / 2.730 € 

Kit para 3 calderas que incluye ramales 

para 3 calderas con bomba circuladora, 

colectores hidráulicos de ida y retorno, 

aguja y colectores de gas (ver detalles en 

pág. 25) 

13.255 € 17.997 € 3.179 € / 3.935 € 

Kit para 4 calderas que incluye ramales 

para 4 calderas con bomba circuladora, 

colectores hidráulicos de ida y retorno, 

aguja y colectores de gas (ver detalles en 

pág. 25) 

16.222 € 22.544 € 3.731 € / 4.738 € 

- Los kits se entregan con una prueba de estanqueidad realizada 

- En el precio está incluida la tornillería y la documentación para realizar el montaje. 
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Kits de montajes en cascada con calderas Rendamax R-600 EVO 

 

 

 
 

Imagen Descripción Nombre kit P.V.P. 

 

Incluye tubos hidráulicos de 2” ½  para la ida y el retorno, filtro, 

válvula antirretorno, válvulas de corte, válvula de seguridad de 

1” ¼  tarada a 4 bar, interruptor de flujo, vaso de expansión de 

24 litros; además de la bomba circuladora, con puente 

manométrico. Los ramales se servirán con un aislamiento tubular 

según RITE. 

 

NOTA: Los precios indicados corresponden a los ramales para 1 

caldera. Si se requieren varias calderas, el precio se multiplica 

por el número de calderas. 

Ramales caldera con  

bomba simple 

(R-601 EVO, R-602 EVO y R-603 

EVO) 

2.898 € 

Ramales caldera con  

bomba simple 

(R-604 EVO, R-605 EVO, R-606 

EVO y R-607 EVO) 

2.967 € 

Ramales caldera con  

bomba doble 

(R-601 EVO, R-602 EVO y R-603 

EVO) 

4.463 € 

Ramales caldera con  

bomba doble 

(R-604 EVO, R-605 EVO, R-606 

EVO y R-607 EVO) 

4.547 € 

 

Conjunto de dos colectores de 4” (ida y retorno incluidos) 

acabados con una brida de conexión PN10/16, y con tantas 

tomas de 2” ½  como calderas disponga el conjunto. Ambos 

colectores se servirán con un aislamiento tubular según RITE. Para 

3-4 calderas el diámetro de los colectores es de 6”.  

Colectores hidráulicos  

para 1-2 calderas 731 € 

Colectores hidráulicos  

para 3-4 calderas 
1.336 € 

 

Aguja de equilibrado de 10” con dos tomas de entrada y dos de 

salida (todas con bridas PN10/16); incluye un purgador 

automático de aire, dos termómetros y una válvula de vaciado 

según RITE. La aguja se servirá debidamente aislada según RITE. 

Para 3-4 calderas el diámetro de la aguja es de 12”. 

Aguja separadora  

para 1-2 calderas 1.295 € 

Aguja separadora  

para 3-4 calderas 
1.554 € 

Presostato de mínima de agua. Escala 0,2 a 8 bar dif. 0,6 a 3 bar Presostato de mínima 131 € 

  
Colector de 3” (para 1-2 calderas) acabado con una brida de 

conexión PN10/16 y con tantas tomas de 1” ½ como calderas 

disponga el conjunto. Se servirá pintado con color amarillo y 

además se suministrarán una válvula pulsadora y un ventómetro 

de gas. Para 3-4 calderas el diámetro del colector de gas es de 

4”. 

Colector de gas  

para 1-2 calderas 
847 € 

Colector de gas  

para 3-4 calderas 
1.465 € 

 

Estructura tubular de acero calculada para soportar el peso de 

la instalación del conjunto y pintada en color RAL 7040 Gofrado. 

Estructura para 1-2 calderas 3.626 € 

Estructura para 3-4 calderas 5.302 € 

 

Cuadro eléctrico con seguridades para las calderas, toma de 

corriente y pulsador de paro de emergencia. 

Para 2, 3 y 4 calderas, el precio incluye los módulos de 

comunicación OCI 345 para el control del funcionamiento en 

cascada de las calderas. 

Se suministra sin cableado entre armario, calderas y elementos 

de campo. 

Cuadro eléctrico para 1 

caldera con bomba simple / 

doble 

1.279 € / 

1.511 € 

Cuadro eléctrico para 2 

calderas con bomba simple / 

doble 

2.257 € / 

2.720 € 

Cuadro eléctrico para 3 

calderas con bomba simple / 

doble 

3.114 € / 

3.840 € 

Cuadro eléctrico para 4 

calderas con bomba simple / 

doble 

3.668 € / 

4.627 € 

Opcionales a incluir en el cuadro eléctrico 

Detección de gas 959 € 

Ventilación forzada  389 € 

Contaje energía eléctrica  595 € 

 Componentes hidráulicos (ramales, colectores y aguja 

hidráulica) 

en acero inoxidable AISI 304L  

 

 (*) Incremento orientativo sobre el coste total de los 

componentes estándar. Consultar antes de pasar pedido. 

Componentes para 1 caldera 1.114 €* 

Componentes para 2 

calderas 
1.918 €* 

Componentes para 3 

calderas 
2.643 €* 

Componentes para 4 

calderas 
2.889 €* 
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Aldinpack B 

 
de 151 a 2291 kW 
RENDIMIENTO DEL 109% 

Clase NOx 6 

Totalmente equipado 

Dimensiones reducidas 

Amplio espacio interior 

Fácil de instalar 

 
 

 

 
 

Características principales 
▪ Equipo Autónomo de estructura autoportante para instalar en interior Base Aldinpack B o exterior Aldinpack B. 

▪ Dispone de entre una y cuatro calderas de condensación R-600 EVO, con cuerpo intercambiador de acero inoxidable 

AISI 316L, por lo que ofrece una muy rápida amortización con un elevado beneficio posterior, gran fiabilidad y bajos 

costes mantenimiento; además de la posibilidad de funcionar con gas natural o propano. 

▪ Cada caldera cuenta con una bomba circuladora, un filtro, una válvula de retención, un vaso de expansión, una 

válvula de seguridad y las llaves de cierre necesarias para separar la caldera de los circuitos hidráulicos y de gas 

durante su mantenimiento; todo ello hace que la serie Aldinpack B ofrezca al cliente la máxima garantía de servicio 

del mercado. 

▪ Si el cliente opta por la compra de un Aldinpack B podrá olvidarse de tener que construir una sala de calderas en el 

interior de su edificio, si la obra es nueva. Por el contrario, para obras de reforma en que se disponga de una sala de 

calderas con las dimensiones adecuadas, la compra de una Base Aldinpack B le permitirá abaratar los costes de 

instalación y reducir plazos. 

▪ Totalmente equipado con conexiones a: 

- Circuito hidráulico (ida y retorno) 

- Gas 

- Electricidad 

▪ Salida de gases suministrada. 

▪ Muy reducidas emisiones contaminantes de CO y NOx (Clase NOx6) 

▪ Fácil mantenimiento 

▪ Nº de homologación: ITE.CAT.19-00011370/92560046 (Tüv Rheinland) Conforme al cumplimiento del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y las Norma UNE 60601. 

Control 

Gracias a la electrónica de la caldera R-600 EVO, además de un funcionamiento en cascada y modulante –ya sea a 

punto fijo o en función de la temperatura exterior–, la serie Aldinpack B ofrece un gran abanico de posibilidades para 

simplificar el control de su instalación a la vez que incrementa el excepcional rendimiento de las propias calderas  (ver 

Controles opcionales para serie Rendamax R-600 EVO). 

- Posibilidad de suministro con pasarelas MODBUS o BACNET bajo demanda. 

- Posibilidad de suministro con webserver bajo demanda. 

Modelo 
Potencia  

(kW) 

Ancho 

 (mm) 

Largo  

(mm) 

Alto  

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas 

 gas 

Peso  

(kg) 
P.V.P. 

Aldinpack B-10 Desde 151 a 573 1700 2500 2400 4" 1"1/2 1600 

A consultar 

Aldinpack B-20 Desde 302 a 1156 2100 3000 2400 4" 3" 2400 

Aldinpack B-30 Desde 454 a 1718 2100 5600 2400 6" 4" 3850 

Aldinpack B-40 Desde 605 a 2291 2100 5600 2400 6" 4" 4650 

Para instalación interior (Base 

Aldinpack B) o exterior 
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- Imágenes Aldinpack B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de principio Aldinpack B con calderas Rendamax 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Controles opcionales  

para la serie Rendamax R-600 EVO 
Las calderas R-600 EVO incorporan de serie un controlador Siemens LMS 14 que permite la identificación de averías, una 

compensación en función de la temperatura exterior –sonda QAC34 no incluida–, control de ACS –sonda QAZ36 no 

incluida-, programación horaria, una entrada de señal externa de 0-10V y un contacto OK/Alarma programable. Si esto no 

fuera suficiente, Aldingás dispone de los siguientes módulos opcionales de control: 

Módulo de comunicación por BUS OCI 345 – Control en cascada 

- Permite controlar hasta 16 calderas en cascada 

- Será necesario un kit master de cascada para la caldera que se desee controle al resto 

y un kit esclavo de cascada para cada una de las demás calderas 

- El kit master de cascada incluye un módulo OCI 345 y una sonda de colector 

compatible. El kit esclavo de cascada incluye tan sólo un módulo OCI 345 

 

Módulo de extensión AVS75 – Control de una zona de calefacción / Electroválvula de gas externa 

▪ Dentro de una caldera pueden instalarse hasta 3 módulos AVS75, conectados a la tarjeta LMS 

14 de la misma 

▪ Los dos primeros módulos AVS75 proporcionan el control de un circuito de calefacción cada 

uno con conexiones para la bomba de dicho circuito, una válvula mezcladora (si la 

temperatura de la impulsión tiene que ser variable) y una sonda de temperatura en la 

impulsión. No obstante, si se requiere el circuito de calefacción puede funcionar a 

temperatura constante con el mismo kit 

▪ El tercer módulo opcional sirve para controlar una electroválvula de gas externa, para realizar 

un test de estanqueidad de la válvula de gas que incorpora la caldera 

 

Módulo de extensión RVS63 – Control de 2 zonas de calefacción + Bomba de recirculación de ACS 

▪ Cada módulo RVS63 permite controlar 2 zonas de calefacción con 

compensación en función de temperatura exterior o a temperatura constante y 

una bomba de recirculación de ACS 

▪ El módulo RVS63 puede utilizarse como controlador Master de cascada, 

de forma que todas las calderas se comportarán como esclavas 

▪ A la tarjeta LMS 14 de una caldera pueden conectarse hasta 3 módulos 

RVS63 que, sumados a los dos módulos AVS75, permiten controlar hasta 8 zonas de 

calefacción con una sola caldera 

▪ Se suministra en una caja para montaje mural  

Unidades de ambiente y sondas de temperatura ambiente QAA75 y QAA78 

▪ Cada zona de calefacción puede tener instalada una unidad de ambiente (o control remoto) 

QAA75 o QAA78 que permite la monitorización y el control de la temperatura de la zona a calefactar, 

además de realizar ajustes en los parámetros de horario y de la temperatura de dicha zona 

▪ La unidad QAA75 se conecta a la caldera mediante un cable 

▪ La unidad QAA78 se conecta a la caldera de forma inalámbrica, para lo que requiere un receptor 

inalámbrico AVS71 

 

Sonda de temperatura de inmersión QAZ36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada, para lo cual se deberá conectar al 

controlador LMS 14 de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de calefacción, para 

lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / AVS75 o al LOGON B / RVS63 

que corresponda 

▪ Puede utilizarse como sonda de acumulación de ACS, para lo cual se deberá conectar al controlador LMS de la 

caldera 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una vaina de ½” y 6m de cable 
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Sonda de temperatura de contacto QAD36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada en el caso de que éste no 

tenga alojamiento para una vaina, para lo cual se deberá conectar al controlador LMS 14 

de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de 

calefacción, para lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / AVS75 o 

al LOGON B / RVS63 que corresponda 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una abrazadera y 4m de cable 

 

Sonda de temperatura exterior QAC34 

▪ Esta sonda es necesaria cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura exterior 

para la compensación en función de las condiciones exteriores 

 

Sonda de temperatura exterior inalámbrica QAC34 + AVS13 

▪ Cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura exterior para la 

compensación en función de las condiciones exteriores, existe la opción de utilizar una sonda de 

temperatura exterior inalámbrica combinando un QAC34 con un emisor inalámbrico AVS13. 

▪ El kit debe ser usado en combinación con un receptor inalámbrico AVS71 para habilitar una 

comunicación sin hilos entre la sonda exterior y la caldera. 

 

Receptor inalámbrico AVS71 

▪ Cuando se conecta a la caldera puede transmitir datos entre unidades ambiente QAA78 y/o sondas          

exteriores inalámbricas (QAC34+AVS13). 

 

Webserver OZW672 – Control remoto para controlar hasta 16 calderas en cascada 

▪ OZW672.01 – Control remoto de una caldera 

▪ OZW672.04 – Control remoto para hasta 4 calderas 

▪ OZW672.16 – Control remoto para hasta 16 calderas 

 

Pasarela KIT COM de comunicación –  Pasarela de comunicación a protocolos 

Modbus, BACnet, LonWorks y KNX 

▪ KIT COM 01 – Pasarela de comunicación para 1 caldera 

▪ KIT COM 04 – Pasarela de comunicación para hasta 4 calderas 

 

Pasarela MOBUS OCI 351.01 
      

▪ Permite integrar una caldera mediante protocolo de comunicación Modbus RTU. 

▪ Posibilidad de acceder a más de 350 parámetros. 

▪ Es compatible con el módulo OCI 345             

      

   

Componente P.V.P. Componente P.V.P. 

MÓDULO OCI 345 MASTER 392 € MÓDULO OCI 345 ESCLAVO 187 € 

MÓDULO AGU2.551 (control de una bomba) 389 € SONDA DE AMBIENTE QAA75 394 € 

MÓDULO AGU2.550 (1 zona de calefacción) 439 € RECEPTOR INALÁMBRICO AVS71 160 € 

UNIDAD DE AMBIENTE INALÁMBRICA QAA78 391 € PASARELA MODBUS OCI 351.01 264 € 

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN QAZ36 104 € SONDA DE TEMPERATURA DE CONTACTO QAD36 83 € 

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QAC34 51 € SONDA DE TEMP. EXT. INALÁMBRICA QAC34 + AVS13 234 € 

WEBSERVER OZW672.01 (Para 1 caldera) 691 € PASARELA KIT COM 01 (Para 1 caldera) 3.004 € 

WEBSERVER OZW672.04 (Hasta 4 calderas) 1.383 € PASARELA KIT COM 04 (Hasta 4 calderas) 3.740 € 

WEBSERVER OZW672.16 (Hasta 16 calderas) 2.064 € Router para WEBSERVER OZW672 Consultar 
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Rendamax R-3400EVO  

 
de 656 a 1870 kW 
Rendimiento del 93% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

Dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

Características principales 

▪ Caldera de pie de condensación a gas 

▪ 8 bar de presión máxima de trabajo 

▪ Alto ratio de modulación (del 25 al 100%) 

▪ Programación horaria 

▪ Cuerpo formado por tres intercambiadores de ACERO 

INOXIDABLE que comportan una gran durabilidad. 

▪ Bajos costes de mantenimiento 

▪ Bajo contenido de agua 

▪ Bajas emisiones contaminantes 

 

Control 
La caldera R-3400 SE incorpora de serie un controlador Siemens LMS 14. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. 

 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

 mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R-3401 EVO 657/183 650/164 40.815 €  R-3406 EVO 1196/332 1184/298 68.369 € 

R-3402 EVO 733/204 726/183 50.800 €  R-3407 EVO 1309/363 1296/326 73.386 € 

R-3403 EVO 858/238 849/219 53.554 €  R-3408 EVO 1496/415 1481/373 86.229 € 

R-3404 EVO 971/270 961/242 53.890 €  R-3409 EVO 1684/467 1666/419 93.755 € 

R-3405 EVO 1084/301 1073/270 59.642 €  R-3410 EVO 1871/519 1851/466 103.990 € 

 

Controles opcionales en pág. 36  

Neutralizador de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Separadores de lodos en pág. 64 

 

 

 

 

 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 14,9 MW 
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Dimensiones calderas Rendamax R-3400 EVO 

 
 

Dimensiones R-3401 EVO R-3402 EVO R-3403 EVO R-3404 EVO R-3405 EVO R-3406 EVO R-3407 EVO R-3408 EVO R-3409 EVO R-3410 EVO 

L  (mm) 2185 2565 2795 3310 

H (mm) 1555 1575 

B (mm) 1370 1170 1370 1570 1370 1570 

D (mm) 300 350 350 400 400 400 450 450 500 500 

W (DN) DN65 PN16 DN80 PN16 

G (R”/DN) R 2” DN65 PN16 DN80 PN16 

NOTA IMPORTANTE: Consulte la posición y distribución de las conexiones en el manual técnico de la caldera. 

 

Datos técnicos calderas Rendamax R-3400 EVO 
 
  R-3401 

EVO 

R-3402 

EVO 

R-3403 

EVO 

R-3404 

EVO 

R-3405 

EVO 

R-3406 

EVO 

R-3407 

EVO 

R-3408 

EVO 

R-3409 

EVO 

R-3410 

EVO 

Potencia nominal a temp. 80-60ºC 

máx./mín. 

kW 650/164 726/183 849/213 961/242 1073/270 1184/298 1296/326 1481/373 1666/419 1851/466 

Potencia nominal a temp. 40-30ºC 

máx./mín. 

kW 657/183 733/204 858/238 971/270 1084/301 1196/332 1309/363 1496/415 1684/467 1871/519 

Consumo térmico nominal máx./mín.  kW 702/176 784/196 917/229 1038/260 1159/290 1279/320 1400/350 1600/400 1800/450 2000/500 

Eficiencia a 80/60ºC % 92,6 

Eficiencia a 40/30ºC % 93,5 

Eficiencia estacional (NNG 40/30°C) % 103,3 

Cons. gas, gas 

H(G20)máx./mín.(10,9kWh/m3) 

m3/h 64,4/16,1 71,9/18,0 84,1/21,0 95,2/23,9 106,3/26,6 117,3/29,4 128,4/32,1 146,7/36,7 165,1/41,3 183,5/45,9 

Con. de gas GLP(31)máx./mín. 

(12,8kWh/kg) 

kg/h 54,8/13,8 61,3/15,3 71,6/17,9 81,1/20,3 90,5/22,7 99,9/25,0 109,4/27,3 125/31,3 140,6/35,2 156,3/39,1 

Presión de gas natural H (G20) mbar 20 20 35 35 35 35 50 50 50 50 

Presión de GLP (31) mbar 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 

Temp. gas de combustión a 80/60ªC 

máx./mín. 

ºC 182/66 

Temp. gas de combustión a 40/30ªC 

máx./mín. 

ºC 167/65 

Caudal gas de escape máx./mín. m3/h 1438/286 1606/318 1878/372 2126/422 2374/471 2619/519 2867/568 3277/649 3685/730 4095/811 

Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL 

máx./mín. 

% 10,0/10,2 

Nivel CO2 en gas GLP máx./mín. % 11,0/11,2 

Nivel NOx máx./anual/mín. mg/k

Wh 

45/22/16 

Nivel CO máx./mín. mg/k

Wh 

7/3 

Volumen de agua I 50 53 70 75 80 85 97 109 116 123 

Punto máx. de ajuste para la temperatura ºC 90 

Caudal nominal d agua dT=20K m3/h 28 31 36 41 46 50,9 55,7 63,7 71,6 79,6 

Resistencia hidráulica con caudal nom. 

agua 

kPa 46 53 36 43 50 58 91 60 130 165 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia HZ 50 

Fusible de conexión a red A 16 

Peso (vacía) Kg 770 844 958 1084 1221 1369 1380 1740 1899 1991 

Nivel acústico dB(A) 72,7 

Código de identificación CE - CE-0063CR3158 
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Rendamax R-3600 

EVO  

 
de 639 a 2087 kW 
RENDIMIENTO DEL 104,5% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Posibilidad de cámara estanca 

Dimensiones compactas 

 

 

 

    Características principales 

- Caldera de pie de condensación a gas 

- 8 bar de presión máxima de trabajo 

- Alto ratio de modulación (del 25 al 100%) 

- Programación horaria 

- Cuerpo formado por cuatro intercambiadores de ACERO 

INOXIDABLE (según modelo) que comportan una gran durabilidad. 

- Bajos costes de mantenimiento 

- Bajo contenido de agua 

- Bajas emisiones contaminantes 

- RÁPIDA AMORTIZACIÓN 

 

Control 
La caldera R-3600 EVO incorpora de serie un controlador Siemens LMS 14. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. 

 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

mín-máx 

40/30ºC 

mín-máx 

80/60ºC 

R-3601 EVO 682/205 639/182 50.385 € R-3606 EVO 1218/365 1141/324 79.159 € 

R-3602 EVO 798/239 747/212 56.271 € R-3607 EVO 1393/418 1304/371 99.709 € 

R-3603 EVO 904/271 846/241 60.215 € R-3608 EVO 1566/469 1467/417 112.594 € 

R-3604 EVO 1009/303 945/269 61.529 € R-3609 EVO 1741/515 1630/464 119.330 € 

R-3605 EVO 1114/334 1043/297 70.005 € R-3610 EVO 2087/548 1953/487 130.426 € 

 

 

 

 

Controles opcionales en pág. 36  

Neutralizador de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Separadores de lodos en pág. 64 

 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 16,7 MW 
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Dimensiones calderas Rendamax R-3600 EVO 

 
 

Dimensiones R-3601 EVO R-3602 EVO R-3603 EVO R-3604 EVO R-3605 EVO R-3606 EVO R-3607 EVO R-3608 EVO R-3609 EVO R-3610 EVO 

L  (mm) 2185 2565 2795 3310 

H (mm) 1555 1575 1665 

B (mm) 1370 1170 1370 1570 1370 1570 

D (mm) 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500 

W (DN) DN65 PN16 DN80 PN16 

G (R”/DN) R 2” DN65 PN16 DN80 PN16 

NOTA IMPORTANTE: Consulte la posición y distribución de las conexiones en el manual técnico de la caldera. 

 

Datos técnicos calderas Rendamax R-3600 EVO 
  R-3601 

EVO 

R-3602 

EVO 

R-3603 

EVO 

R-3604 

EVO 

R-3605 

EVO 

R-3606 

EVO 

R-3607 

EVO 

R-3608 

EVO 

R-3609 

EVO 

R-3610 

EVO 

Potencia nominal a temp. 80-60ºC 

máx./mín. 

kW 639/182 747/212 846/241 945/269 1043/297 1141/324 1304/371 1467/417 1630/464 1953/487 

Potencia nominal a temp. 40-30ºC 

máx./mín. 

kW 682/205 798/239 904/271 1009/303 1114/334 1218/365 1393/418 1566/469 1741/515 2087/548 

Consumo térmico nominal máx./mín.  kW 653/187 764/218 865/247 966/274 1066/305 1166/333 1333/381 1449/428 1666/476 2000/500 

Eficiencia a 80/60ºC % 97,8 

Eficiencia a 40/30ºC % 104,5 

Eficiencia estacional (NNG 40/30°C) % 109,1 

Cons. gas, gas 

H(G20)máx./mín.(10,9kWh/m3) 

m3/h 59,9/17,2 70,1/20,0 79,4/22,7 88,6/25,3 97,8/28 107/30,6 122,3/35 137,5/39,3 152,8/43,7 183,5/52,4 

Con. de gas GLP(31)máx./mín. 

(12,8kWh/kg) 

kg/h 51/14,6 59,7/17 67,6/19,3 75,5/21,6 83,3/23,8 91,1/26 104,1/29,8 117/33,4 130,2/37,2 156,3/44,6 

Presión de gas natural H (G20) mbar 20 35 50 

Presión de GLP (31) mbar 30 50 

Temp. gas de combustión a 80/60ªC 

máx./mín. 

ºC 69 / 59 73 / 59 

Temp. gas de combustión a 40/30ªC 

máx./mín. 

ºC 51 / 32 

Caudal gas de escape máx./mín. m3/h 1005/297 1176/346 1332/393 1487/439 1641/485 1795/529 2052/605 2307/680 2565/756 3115/795 

Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL 

máx./mín. 

% 10,0 / 10,2 

Nivel CO2 en gas GLP máx./mín. % 11,0 / 11,2 

Nivel NOx máx./anual/mín. mg/k

Wh 

37 / 22 / 15 

Nivel CO máx./mín. mg/k

Wh 

4 / 2 

Volumen de agua I 73 97 104 110 117 131 147,2 156,6 166,1 209 

Punto máx. de ajuste para la temperatura ºC 90 

Caudal nominal d agua dT=20K m3/h 27 32 36 41 45 49 56,1 63,1 70,1 84 

Resistencia hidráulica con caudal nom. 

agua 

kPa 74 40 45 67 78 82 96 136 162 216 

Conexión eléctrica V 400 

Frecuencia HZ 50 

Fusible de conexión a red A 16 

Peso (vacía) Kg 1136 1328 1468 1634 1800 1900 2000 2100 2201 2500 

Nivel acústico dB(A) 68,7 

Código de identificación CE - CE 0063CR3158 
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Controles opcionales  

para la serie Rendamax R-3400 EVO y 

Rendamax R-3600 EVO 
Las calderas R-3400 SE y R-3600 EVO incorporan, de serie, un sistema de control de modulación LMS 14 que permite la 

identificación de averías, una compensación en función de la temperatura exterior –sonda QAC34 no incluida–, control de 

ACS –sonda QAZ36 no incluida–, programación horaria, una entrada de señal externa de 0-10V y un contacto OK/Alarma 

programable. Si esto no fuera suficiente, Aldingás dispone de los siguientes módulos opcionales de control: 

Módulo de comunicación por BUS OCI 345 – Control en cascada 

- Permite controlar hasta 16 calderas en cascada 

- Será necesario un kit master de cascada para la caldera que se desee controle al resto 

y un kit esclavo de cascada para cada una de las demás calderas 

- El kit master de cascada incluye un módulo OCI 345 y una sonda de colector 

compatible. El kit esclavo de cascada incluye tan sólo un módulo OCI 345 

 

Módulo de extensión AVS75 – Control de una zona de calefacción / Electroválvula de gas externa 

▪ Dentro de una caldera pueden instalarse hasta 3 módulos AVS75, conectados a la tarjeta LMS 

14 de la misma 

▪ Los dos primeros módulos AVS75 proporcionan el control de un circuito de calefacción cada 

uno con conexiones para la bomba de dicho circuito, una válvula mezcladora (si la 

temperatura de la impulsión tiene que ser variable) y una sonda de temperatura en la 

impulsión. No obstante, si se requiere el circuito de calefacción puede funcionar a 

temperatura constante con el mismo kit 

▪ El tercer módulo opcional sirve para controlar una electroválvula de gas externa, para realizar 

un test de estanqueidad de la válvula de gas que incorpora la caldera 

Módulo de extensión RVS63 – Control de 2 zonas de calefacción + Bomba de recirculación de ACS 

▪ Cada módulo RVS63 permite controlar 2 zonas de calefacción con 

compensación en función de temperatura exterior o a temperatura constante y 

una bomba de recirculación de ACS 

▪ El módulo RVS63 puede utilizarse como controlador Master de cascada, 

de forma que todas las calderas se comportarán como esclavas 

▪ A la tarjeta LMS 14 de una caldera pueden conectarse hasta 3 módulos 

RVS63 que, sumados a los dos módulos AVS75, permiten controlar hasta 8 zonas de 

calefacción con una sola caldera 

▪ Se suministra en una caja para montaje mural  

Unidades de ambiente y sondas de temperatura ambiente QAA75 y QAA78 

▪ Cada zona de calefacción puede tener instalada una unidad de ambiente (o control remoto) QAA75 o 

QAA78 que permite la monitorización y el control de la temperatura de la zona a calefactar, además de 

realizar ajustes en los parámetros de horario y de la temperatura de dicha zona 

▪ La unidad QAA75 se conecta a la caldera mediante un cable 

▪ La unidad QAA78 se conecta a la caldera de forma inalámbrica, para lo que requiere un receptor 

inalámbrico AVS71 

Sonda de temperatura de inmersión QAZ36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada, para lo cual se deberá conectar al 

controlador LMS 14 de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de calefacción, para 

lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / AVS75 o al LOGON B / RVS63 

que corresponda 

▪ Puede utilizarse como sonda de acumulación de ACS, para lo cual se deberá conectar al controlador LMS de la 

caldera 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una vaina de ½” y 6m de cable 
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Sonda de temperatura de contacto QAD36 

▪ Puede utilizarse como sonda de colector de cascada en el caso de que éste no 

tenga alojamiento para una vaina, para lo cual se deberá conectar al controlador LMS 14 

de la caldera Master 

▪ Puede utilizase como sonda de temperatura de impulsión de una zona de 

calefacción, para lo cual se deberá conectar al módulo de extensión AGU2.550 / AVS75 o 

al LOGON B / RVS63 que corresponda 

▪ Sea cual sea su utilidad, se suministra con una abrazadera y 4m de cable 

 

Sonda de temperatura exterior QAC34 

▪ Esta sonda es necesaria cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura exterior 

para la compensación en función de las condiciones exteriores 

 

Sonda de temperatura exterior inalámbrica QAC34 + AVS13 

▪ Cuando el sistema precisa de un elemento de control de temperatura exterior para la 

compensación en función de las condiciones exteriores, existe la opción de utilizar una sonda de 

temperatura exterior inalámbrica combinando un QAC34 con un emisor inalámbrico AVS13. 

▪ El kit debe ser usado en combinación con un receptor inalámbrico AVS71 para habilitar una 

comunicación sin hilos entre la sonda exterior y la caldera. 

 

Receptor inalámbrico AVS71 

▪ Cuando se conecta a la caldera puede transmitir datos entre unidades ambiente QAA78 y/o sondas 

exteriores inalámbricas (QAC34+AVS13). 

 

Webserver OZW672 – Control remoto para controlar hasta 16 calderas en cascada 

▪ OZW672.01 – Control remoto de una caldera 

▪ OZW672.04 – Control remoto para hasta 4 calderas 

▪ OZW672.16 – Control remoto para hasta 16 calderas 

 

Pasarela KIT COM de comunicación –  Pasarela de comunicación a protocolos 

Modbus, BACnet, LonWorks y KNX 

▪ KIT COM 01 – Pasarela de comunicación para 1 caldera 

▪ KIT COM 04 – Pasarela de comunicación para hasta 4 calderas 

 

Pasarela MOBUS OCI 351.01 
      

▪ Permite integrar una caldera mediante protocolo de comunicación Modbus RTU. 

▪ Posibilidad de acceder a más de 350 parámetros. 

▪ Es compatible con el módulo OCI 345             

      

Componente P.V.P. Componente P.V.P. 

MÓDULO OCI 345 MASTER 392 € MÓDULO OCI 345 ESCLAVO 187 € 

MÓDULO AGU2.551 (control de una bomba) 389 € SONDA DE AMBIENTE QAA75 394 € 

MÓDULO AGU2.550 (1 zona de calefacción) 439 € RECEPTOR INALÁMBRICO AVS71 160 € 

UNIDAD DE AMBIENTE INALÁMBRICA QAA78 391 € PASARELA MODBUS OCI 351.01 264 € 

SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN QAZ36 104 € SONDA DE TEMPERATURA DE CONTACTO QAD36 83 € 

SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR QAC34 51 € SONDA DE TEMP. EXT. INALÁMBRICA QAC34 + AVS13 234 € 

WEBSERVER OZW672.01 (Para 1 caldera) 691 € PASARELA KIT COM 01 (Para 1 caldera) 3.004 € 

WEBSERVER OZW672.04 (Hasta 4 calderas) 1.383 € PASARELA KIT COM 04 (Hasta 4 calderas) 3.740 € 

WEBSERVER OZW672.16 (Hasta 16 calderas) 2.064 € Router para WEBSERVER OZW672 Consultar 
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CONDENSA AR Serie 6 

 
de 21 a 32 kW 
RENDIMIENTO DEL 107,9% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

 

   
 

• Caldera mural de condensación a gas para calefacción y A.C.S. 

• Apta para gas natural y GLP. 

• Intercambiador de la caldera en acero inox con tratamiento plástico. 

• Máxima resistencia a la corrosión. 

• Quemador modulante de bajas emisiones (Clase NOx 6). 

• Intercambiador de A.C.S. en acero inox de placas. 

• Bomba de alta eficiencia con velocidad regulable. 

• Cuadro de control digital con display retroiluminado. 

• Sonda de presión digital incorporada. 

• Preparado para sonda exterior o funcionamiento a punto fijo. 

• Incorpora en su interior vaso de expansión y válvula de seguridad. 

 

 

 

 

Modelo 
Potencia útil (kW) Producción ACS 

P.V.P. 
Máx 50/30ºC En prod. A.C.S. l/min 

CONDENSA AR SERIE 6.27 21,2 26,6   12 1.598 € 

CONDENSA AR SERIE 6.34 32,1 36,4 15,5 1.843 € 

Accesorios opcionales 

Control remoto Para la regulación de temperatura ambiente 420 € 

Kit solar Para la integración en un sistema solar 618 € 

Sonda exterior 
Sonda de temperatura exterior que gestiona la regulación 

de la caldera en función de la temperatura externa 
329 € 

Racorería básica Kit completo de racorería para la conexión del equipo 364 € 

Racorería inoxidable Kit completo de racorería en acero inoxidable 422 € 

Protección de 

partículas 
Separador de lodos horizontal con imanes 564 € 

 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Salidas de humos caldera de pie individual en pág. 68 

 

 

 

CALDERA MIXTA 

CALFEACCIÓN Y A.C.S. 
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Dimensiones calderas CONDENSA AR SERIE 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos calderas CONDENSA AR SERIE 6 
Datos técnicos CONDENSA AR SERIE 6.27 CONDENSA AR SERIE 6.34 

Consumo térmico nominal calefacción / ACS kW 20,0 / 25,0 30,0 / 34,0 

Consumo térmico mínimo kW 6,0 8,5 

Potencia útil calefacción / ACS 80/60ºC kW 19,5 / 24,4 29,5 / 33,4 

Potencia útil mínima 80/60ºC kW 5,9 8,3 

Potencia útil calefacción / ACS 30/50ºC kW 21,2 / 26,6 32,1 / 36,4 

Potencia útil mínima 30/50º kW 6,5 9,2 

Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC / 50/30ºC % 97,4 / 106,2 98,2 / 107,1 

Rendimiento a potencia mínima 80/60ºC / 50/30ºC % 97,4 / 107,6 97,6 / 107,9 

Rendimiento al 30% de temperatura 80/60ºC % 101,5 102,1 

Rendimiento al 30% de temperatura 50/30ºC % 107,7 107,3 

Temperatura mínima / máxima de calefacción ºC 25 / 85 25 / 85 

Temperatura mínima / máxima de ACS ºC 35 / 55 35 / 55 

Presión mínima / máxima de calefacción bar 0,3 / 3 0,3 / 3 

Presión mínima / máxima de ACS bar 0,3 / 10 0,3 / 10 

Capacidad vaso de expansión l 7 7 

Prevalencia útil de generador a 1000 l/h bar 0,23 0,27 

Caudal máximo de ACS con dT=25K l/min 15,9 21,6 

Caudal máximo de ACS con dT=30K l/min 13,3 19,2 

Grado de protección eléctrica IP X5D X5D 

Tensión / Consumo eléctrico a potencia térmica nominal V / W 230 / 102 230 / 135 

Consumo eléctrico a potencia mínima W 85 86 

Consumo eléctrico en reposo W 4 4 

Peso kg 31,5 37,0 

Longitud máxima de salida de gases coaxial m 10 / 10 10 / 10 

Pérdida por introducir curva de 90º / 45º m 1 / 0,5 1 / 0,5 

Longitud máxima con salida de humos desdoblada m 40 40 

Pérdida por introducir curva de 90º / 45º m 1,65 / 0,90 1,65 / 0,90 

Caudal másico de humos máx / mín kg/s 0,0089 / 0,0028 0,0133 / 0,0040 

Caudal másico de aire máx / mín kg/s 0,0085 / 0,0027 0,0127 / 0,0038 

Temperatura máxima de humos 50/30ºC ºC 54 58 

Pérdida de calor en ambiente con quemador en funcionamiento % 0,2 0,1 

Pérdida de calor en chimenea con quemador en funcionamiento % 2,4 1,7 

Pérdida de calor en chimenea con quemador en reposo % 0,2 0,2 

O2 nominal / mínimo % 3,9 / 4,8 3,9 / 4,8 
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LEYENDA 

A = Salida de humos (Coaxial ø100/80) 

B = Salida de humos ø80 

C = Aspiración de aire 

D = Soporte de fijación caldera 

E = Posición conexión eléctrica 

F = Tubo de conexión de condensador 

ø30mm 

G = MR Conexión circuito de calefacción ø 

¾” 

H = US Salida ACS ø ½”  

I = GAS ¾” 

J = ES Entrada agua fría sanitaria ø ½” y 

válvula de seguridad 3 bar 

K = RR Retorno calefacción ø ¾” 



 

40 

 

 

LEYENDA DEL GRUPO DISYUNTOR 

 

1.- Sonda de temperatura de calefacción 

2.- Intercambiador de placas de calefacción 

3.- Válvula de llenado de calefacción 

4.- Válvula de vaciado de calefacción 

5.- Manómetro de calefacción 

6.- Válvula de seguridad 

7.- Presostato de mínima de calefacción 

8.- Vaso de expansión de calefacción 

CONDENSA AFOREVER 

 
de 21 a 32 kW 
RENDIMIENTO DEL 108,6% 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

DOBLE INTERCAMBIADOR INOX 

 
 

 

 

 

 

Características principales 
 

Caldera en acero inox 316L, que le otorga protección total y larga duración. 

La serie AFOREVER a condensación es una novedosa solución para la sustitución de calderas 

murales con años de funcionamiento. Dispone de un segundo intercambiador potente, para 

separar el circuito de calefacción antiguo de la caldera. La suciedad del circuito y la dureza 

del agua no afectarán a la caldera. 

La caldera dispone de dos bombas aceleradoras de alta eficiencia, una en el circuito de 

caldera y la otra para el circuito de calefacción. 

    Cambiar el intercambiador primario es de gran facilidad 

    Intercambiador productor de ACS en acero inoxidable AISI 316L. 

    La caldera incorpora también de serie dos vasos de expansión (uno  

    en cada circuito), dos válvulas de seguridad y dos presostatos para  

    aumentar la seguridad del sistema. 

 

          

 

 

 

 

 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Salidas de humos caldera de pie individual en 

pág. 68 

 

Modelo 

Potencia útil 

(kW) 

Producción 

ACS 
P.V.P. 

Máx / Mín 

50/30ºC 
l/min 

AFOREVER 3.24 25,4 12,9 3.078 € 

AFOREVER 3.32 31,8 14,3 3.476 € 

Accesorios opcionales 

Control 

remoto 

Para la regulación de 

temperatura ambiente 
420 € 

Sonda 

exterior 

Sonda de temperatura que 

gestiona la caldera según 

la temperatura externa 

329 € 

CALDERA MIXTA 

CALFEACCIÓN Y A.C.S. 
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Impulsión 

Calef. 

Impulsión 

A.C.S. 

ENTRADA 

AGUA 

FRÍA 
Retorno 

Calef. 

GRUPO 

DISYUNTOR 

INTERCAMBIADOR 

DE CALEFACCIÓN 
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Dimensiones calderas AFOREVER 
 

 
 

 

Datos técnicos calderas AFOREVER 
Datos técnicos AFOREVER 3.24 AFOREVER 3.32 

Potencia útil 50/30ºC kW 25,4 31,8 

Potencia útil 80/60ºC kW 23,5 29,4 

Potencia útil mínima 80/60ºC kW 2,74 2,94 

Potencia útil de ACS kW 27 30 

Consumo térmico nominal (P.C.I.) kW 24 30 

Consumo térmico mínimo (P.C.I.) kW 2,8 3,0 

Presión máxima en circuito de calefacción bar 3 3 

Capacidad total de la caldera l 3 4 

Vaso de expansión total l 10 10 

Peso en vacío kg 48 52 

Presión de agua de consumo (mín / máx) bar 0,5 / 7 0,5 / 7 

Alimentación eléctrica V / Hz 230 / 50 230 / 50 

Consumo eléctrico a plena potencia W 134 144 

Producción de ACS con dT=30ºC l / min 12,9 14,3 

Temperatura máxima de calefacción ºC 77 77 

Temperatura de humos a 80/60ºC ºC 77 77 

Rendimiento útil a 50/30ºC % 106 106 

Rendimiento útil al 100% a 80/60ºC % 98 98 

Rendimiento útil al 30% a 80/60ºC % 108,6 108,6 

Pérdida en chimenea con quemador a plena carga 80/60ºC % 1,75 1,75 

Pérdida en chimenea con quemador a carga mínima 80/60ºC % 0,02 0,02 

Pérdida en ambiente con quemador a plena carga 80/60ºC % 0,15 0,15 

Proporción de CO2 en humos % 9,0 9,0 

Caudal de humos máximo kg/h 40,3 50,3 

CO con 0% de O2 ponderado p.p.m. < 30 < 30 

NOx con 0% de O2 ponderado p.p.m. < 28 < 28 

Potencia eléctrica de la bomba circuladora de caldera W 90 90 

Potencia eléctrica del ventilador y auxiliar W 44 54 

Certificado de homologación - 694BN3845 
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Leyenda 

 

A.- Impulsión calefacción 

 ¾” 

B.- Impulsión A.C.S. 

 ½” 

C.- Drenaje de condensados 

 25mm 

D.- Agua fría 

 ½” 

E.- Retorno calefacción 

 ¾” 

F.- Gas 

 ½” 
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ABI / ABI Compact 

 
de 25,4 a 31,8 kW 
RENDIMIENTO DEL 108 % 

Clase NOx 6 

Modulante 

Cámara estanca 

Dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

Características principales 
 

▪ Caldera mural de condensación a gas para calefacción y A.C.S. 

▪ Apta para gas natural y GLP. 

▪ Intercambiador de la caldera en acero inoxidable AISI 316L. 

▪ Interacumulador en acero inoxidable AISI 316L con función antilegionela 

▪ ABI: 58 litros  ABI Compact: 42 litros 

▪ Máxima resistencia a la corrosión. 

▪ Quemador modulante de bajas emisiones (Clase NOx 6). 

▪ Bomba de alta eficiencia con velocidad regulable. 

▪ Preparado para sonda exterior o funcionamiento a punto fijo. 

▪ Incorpora en su interior dos válvulas de seguridad y dos vasos de expansión, 

uno de cada para cada circuito, lo que incrementa la seguridad del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Salidas de humos caldera de pie individual en pág. 68 

 

Modelo 

Potencia útil 

(kW) 

Producción 

ACS 
Acumulación ACS 

P.V.P. 

Máx 50/30ºC l / min l 

ABI Compact 3.24 25,4 11,7 42 3.116 € 

ABI 3.24 25,4 12,6 58 3.380 € 

ABI 3.32 31,8 14,1 58 3.713 € 

Accesorios opcionales 

Control remoto Para la regulación de temperatura ambiente 420 € 

Sonda exterior 
Sonda de temperatura exterior que gestiona la regulación 

de la caldera en función de la temperatura externa 
329 € 

Racorería básica Kit completo de racorería para la conexión del equipo 364 € 

Racorería inoxidable Kit completo de racorería en acero inoxidable 422 € 

Protección de 

partículas 
Separador de lodos horizontal con imanes 564 € 

CALDERA MIXTA 

CALFEACCIÓN Y A.C.S. 
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Dimensiones calderas ABI / ABI Compact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos calderas ABI / ABI Compact 
 

Datos técnicos ABI COMPACT 3.24 ABI 3.24 ABI 3.32 

Consumo térmico nominal calefacción / ACS kW 24 24 / 27 30 / 29,4 

Consumo térmico mínimo kW 5,5 2,8 3,15 

Potencia útil calefacción 80/60ºC kW 23,5 23,5 29,4 

Potencia útil mínima 80/60ºC kW 5,3 2,74 2,94 

Potencia útil calefacción 30/50ºC kW 25,4 25,4 31,8 

Rendimiento a potencia nominal 50/30ºC % 106 106 106 

Rendimiento a potencia nominal 80/60ºC % 98 98 98 

Rendimiento al 30% de temperatura 50/30ºC % 108,6 108,6 108,6 

Presión máxima de calefacción bar 3 3 3 

Volumen de agua en la caldera l 3 3 4 

Capacidad vaso de expansión calefacción l 10 10 10 

Capacidad vaso de expansión A.C.S. l 2 2 2 

Presión de gas necesaria (G20) mbar 20 20 20 

Acumulación de A.C.S. l 42 58 58 

Peso en vacío kg 56 68 72 

Tensión / Consumo eléctrico a potencia térmica nominal V / W 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Consumo eléctrico a régimen W 89 89 99 

Producción A.C.S. en servicio continuo dT=30ºC l/min 11,7 12,9 14,1 

Producción de A.C.S. en 12 minutos l 193 220 240 

Producción de A.C.S. en la primera hora l 727 840 881 

Presión mínima y máxima del acumulador bar 0,2 – 7 0,2 – 7 0,2 – 7 

Potencia eléctrica máxima de la bomba circuladora W 45 45 45 

Potencia eléctrica máxima del ventilador y equipo auxiliar W 44 44 54 

CO con 0% de O2 ponderado p.p.m. < 30 < 30 < 30 

NOx con 0% de O2 ponderado p.p.m. < 28 < 28 < 28 

Caudal másico de humos máx / mín kg/h 40,3 40,3 50,3 

Concentración de CO2 en humos % 9,0 9,0 9,0 

Temperatura máxima de humos 80/60ºC ºC 77 77 77 

Pérdida de calor en ambiente con quemador en funcionamiento % 0,15 0,15 0,15 

Pérdida de calor en chimenea con quemador en funcionamiento % 1,75 1,75 1,75 

Pérdida de calor en chimenea con quemador en reposo % 0,02 0,02 0,02 

 

C
a

ld
e

ra
 d

e
 

c
o

n
d

e
n

sa
c

ió
n

 a
 g

a
s 

LEYENDA 

1.- Gas ø½”  2.- Drenaje de condensados  3.- Impulsión calefacción ø¾” 4.- Retorno calefacción ø¾” 

 5.- Drenaje de válvula de seguridad  6.- A.C.S. ø½”  7.- Agua fría ø½” 

ABI ABI Compact 
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Multidea EVO 2 
 
 
 

de 33,9 a 146,1 kW 

RENDIMIENTO DEL 108% 

Clase NOx 6, Modulante  

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

POSIBILIDAD  DE  CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 675 kW 
 

    Características principales 
▪ Caldera mural de condensación a gas de bajo nivel NOx. 

▪ Caldera con bomba, vaso de expansión  y válvula de seguridad incorporados. 

▪ Disponible sólo como caldera o como central térmica completa con predisposición 

para el acumulador. 

▪ Cuerpo intercambiador  de calor en ACERO INOXIDABLE, que otorga gran durabilidad y 

fiabilidad. 

▪ 5 bar de presión máxima de trabajo. 

▪ Interfaz de usuario compuesta de un panel de visualización retro iluminado (60x60mm – 

25.600 píxeles). 

▪ Elevada prevalencia disponible en el lado del agua. 

▪ Régimen y máxima potencia en calefacción y A.C.S. regulable en modo independiente. 

▪ Con bomba modulante de primario integrada. 

▪ Gestión de la bomba de secundario y de bomba de carga de A.C.S./desviador. 

▪ Válvula de retención, válvula de seguridad, vaso de expansión y manómetros  incluidos. 

▪ Disponibilidad para la conexión de sonda de control de acumulación de A.C.S. 

▪ Grado de protección IPX4D. 

Control 
 

La caldera Aldin EVO MB dispone, de serie, de una entrada 0..10 V, gestión de secundario y producción de ACS. Y para 
hacer uso de algunas de las muchas opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su 
excepcional rendimiento energético, bastará con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Potencia nominal (kW) P.V.P. 

Multidea EVO 2.35                                              34,8  3.653 € 

Multidea EVO 2.45                                                   45,0  3.699 € 

Multidea EVO 2.70                                                    69,9  4.315 € 

Multidea EVO 2.95                                              95,0  5.797 € 

Multidea EVO 2.110                                            115,0  6.459 € 

Multidea EVO 2.115                                            115,0  7.195 € 

Multidea EVO 2.150                                            150,0  7.416 € 

Accesorios 

Control remoto 
En combinación con la caldera le permite aprovechar 

al máximo el rendimiento 
107 € 

Sonda de 

acumulador 

Longitud del cable: 3m 

Sensor: 10kΩ 
21 € 

Sonda exterior 

Sonda de temperatura exterior que gestiona la 

regulación de la caldera en función de la temperatura 

externa 

16 € 

Control de zona 
Control de dos zonas con válvula reguladora más una 

directa con termorregulación autónoma 
300 € 

Control de zona + 

MMI 

Además del control, añade un MMI para programar 

con facilidad y de manera remota el control de zonas 
460 € 
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Dimensiones calderas Multidea EVO 2 
 

 

   

Datos técnicos calderas Multidea EVO 2 

 
Plantilla Alcance 

térmico 

nominal 

kW 

Poder 

térmico 

nominal 

(80/60 ° C) 

kW 

Poder 

térmico 

mínimo 

(80/60 ° C) 

kW 

Poder 

térmico 

nominal 

(50/30 ° C) 

kW 

Rendimiento útil para el PCI 

100% 

(80/60 ° C) 

100% 

(50/30 ° C) 

30% 

(30 ° C 

regreso) 

Multidea Evo 2.35 / PV 34,8 33,9 4.8 36,8 97,3 105,7 108,1 

Multidea Evo 2.45 / PV 45,0 43,8 4.8 46,4 97,3 103,1 108,1 

Multidea Evo 2.70 / PV 69,9 68,0 7.5 74,5 97,3 106,6 108,4 

Multidea Evo 2.95 / PV 95,0 92,9 10,2 11,2 97,8 106,5 108,7 

Multidea Evo 2.110 / PV 115,0 112,0 11,8 12,5 97,4 103,2 108,3 

Multidea Evo 2.115 / PV 115,0 112,0 19,0 21,0 97,4 105,2 108,2 

Multidea Evo 2.150 / PV 150,0 146,1 19,2 20,7 97,2 103,0 108,3 
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Kits en cascada Multidea EVO 2 
Central térmica completamente homologada de calderas murales a condensación, bajas emisiones de NOx. 

Modelo de cámara estanca de tipo C de 55, 94 y 107 kW combinadas en paralelo con gestión en cascada con un 

simple cable BUS.  

Características principales del montaje en cascada Multidea EVO 2: 

• Posibilidad de combinación en paralelo hasta 6 calderas (configuración en línea hasta 4 calderas, contrapuestas 

hasta 6). 

• Kit chimenea. 

• Kit técnico certificado constituido por un separador hidráulico y colectores (ida y retorno) y por todos los 

dispositivos de protección y seguridad previstos en la normativa vigente. 

• Entrada 0..10 V para control de potencia. 

• Elevada modulación 

• Gestión electrónica de la cascada controlada por una centralita. 

• Contacto libre para alarma remota por anomalías en la caldera 

• Caldera con bomba modulante incorporada. 

 

Precios componentes del kit de montaje en cascada Multidea EVO 2: 
 

 

Nota: Colectores de humo estándares en pág. 67 

Nota: Los kits se entregan con una prueba de estanqueidad realizada 

Nota: En el precio está incluida la tornillería y la documentación para realizar el montaje 

 

 

 

Descripción P.V.P. 

(no incluye caldera) 
P.V.P. 

Soporte 
P.V.P. 

Estructura 
P.V.P. 

Cuadro eléctrico 
Kit para 1 caldera que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja y colectores de gas 

(ver detalles en pág. 31) 
1.624 € 222 € 448 € 1.147 € 

Kit para 2 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja y colectores de gas 

(ver detalles en pág. 31) 
2.991 € 207 € 585 € 1.206 € 

Kit para 3 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja y colectores de gas 

(ver detalles en pág. 31) 
3.462 € 507 € 884 € 1.465 € 

Kit para 4 calderas que incluye ramales, colectores 

hidráulicos de ida y retorno, aguja y colectores de gas 

(ver detalles en pág. 31) 
4.786 € 590 € 1.180 € 1.636 € 
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Kits de montajes en cascada con calderas Multidea EVO 2 
  

Imagen Descripción Nombre kit P.V.P. 

 

Incluye tubos hidráulicos de 1” ¼ para la ida y el 

retorno, filtro, válvula antirretorno, válvulas de corte y 

válvula de seguridad de ¾” tarada a 3 bar  

Ramales para 1 caldera 361 € 

Ramales para 2 calderas 723 € 

Ramales para 3 calderas 1.084 € 

Ramales para 4 calderas 1.446 € 
 

Conjunto de dos mini-colectores de 1” ¼ (ida y 

retorno incluidos) con aislamiento tubular según RITE 
Mini-colectores hidráulicos para 1 caldera 307 € 

Conjunto de dos colectores de 2 ½” (ida y retorno 

incluidos) acabados con una brida de conexión 

PN10/16, y con tantas tomas de 1 ¼” como calderas 

disponga el conjunto. Ambos colectores se servirán 

con un aislamiento tubular según RITE  

Colectores hidráulicos para 2 calderas 799 € 

Colectores hidráulicos para 3 calderas 843 € 

Colectores hidráulicos para 4 calderas 1.598 € 

 

Aguja de equilibrado de 2 ½” con dos tomas de 

entrada y dos de salida de 1” ¼ para el montaje de 

una sola caldera 

Mini-aguja separadora para 1 caldera 457 € 

Aguja de equilibrado de 8” con dos tomas de 

entrada y dos de salida de 2” ½ (todas con bridas 

PN10/16); incluye un purgador automático de aire, 

dos termómetros y una válvula de vaciado según 

RITE 

Aguja separadora para 2-4 calderas 851 € 

Presostato de minima de agua. Escala 0,2 a 8 bar dif. 

0,6 a 3 bar 
Presostato de mínima 131 € 

 

Mini-Colector de 1” acabado con una punta 

roscada. Se servirá pintado con color amarillo y 

además se suministrarán una válvula pulsadora, un 

ventómetro de gas y un presostato de mínima 

Mini-colector de gas para 1 caldera 498 € 

Colector de 2” ½ acabado con una brida de 

conexión PN10/16 y con tantas tomas de ¾” como 

calderas disponga el conjunto. Se servirá pintado 

con color amarillo y además se suministrarán una 

válvula pulsadora, un ventómetro de gas y un 

presostato de mínima 

Colector de gas para 2 calderas 618 € 

Colector de gas para 3 calderas 684 € 

Colector de gas para 4 calderas 890 € 

 

Estructura tubular de acero, desmontable por 

módulos para una fácil manipulación y transporte, 

calculada para soportar el peso de la instalación del 

conjunto, pintada en color RAL 7040 Gofrado y con 

Silentblocks 

Estructura para 1 caldera 448 € 

Estructura para 2 calderas 585 € 

Estructura para 3 calderas 884 € 

Estructura para 4 calderas 1.180 € 

 

Soporte tubular de acero para colgar la caldera en 

la pared calculado para soportar el peso de la 

instalación del conjunto, pintado en negro. 

Soporte de pared para 1 caldera 
221 € 

Soporte de pared para 2 calderas 
307 € 

Soporte de pared para 3 calderas 
507 € 

Soporte de pared para 4 caldera 
590 € 

 

Cuadro eléctrico con seguridades para las calderas 

y las bombas correspondientes, además del control 

en cascada para tantas calderas como tenga el 

conjunto. 

Se suministra sin cableado entre armario, calderas y 

elementos de campo 

Cuadro eléctrico para 1 caldera 1.067 € 

Cuadro eléctrico para 2 calderas 1.197 € 

Cuadro eléctrico para 3 calderas 1.256 € 

Cuadro eléctrico para 4 calderas 1.327 € 

Opcionales a incluir en el cuadro eléctrico 
Detección de gas 886 € 

Ventilación forzada  204 € 

 

Componentes hidráulicos (ramales, colectores y 

aguja hidráulica) 

en acero inoxidable AISI 304L  

 

 (*) Incremento orientativo sobre el coste total de los 

componentes estándar. Consultar antes de pasar 

pedido. 

Componentes para 1 caldera 244 €* 

Componentes para 2 calderas 947 €* 

Componentes para 3 calderas 1.135 €* 

Componentes para 4 calderas 1.784 €* 
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Aldin AluBongas 1  

 
de 115 a 280 kW 
RENDIMIENTO DEL 104% 

Clase NOx 5 

Modulante 

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

Características principales 
▪ Caldera de pie de condensación a gas natural 

▪ 6 bar de presión máxima de trabajo 

▪ Alto ratio de modulación (del 18 al 100%) 

▪ Cuerpo formado por 4-8 elementos de ALUMINIO-SILICIO: 

- Mayor ligereza 

- Máxima eficiencia 

▪ Bajos costes de mantenimiento 

▪ Muy silenciosa 

▪ Bajas emisiones contaminantes 

Control 

La caldera Aldin AluBongas dispone, de serie, de un sistema de control horario. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Salidas de humos caldera de pie individual en pág. 68 

Separadores de lodos en pág. 64 

Modelos 

Potencia útil (kW) 

P.V.P. 
nominal 50/30ºC nominal 80/60ºC 

Aldin AluBongas-1 115 116,1 109,7 8.323 € 

Aldin AluBongas-1 150 156,2 146,7 9.423 € 

Aldin AluBongas-1 200 207,8 196,0 11.559 € 

Aldin AluBongas-1 240 243,9 229,8 12.815 € 

Aldin AluBongas-1 280 285,5 269,2 13.499 € 

Accesorios opcionales 

Sonda de 

cascada 

Longitud del cable: 2m 

Sensor: 12kΩ 
20 € 

Sonda de 

acumulador 

Longitud del cable: 3m 

Sensor 10kΩ 
20 € 

Sonda 

exterior 

Sonda de temperatura exterior que gestiona la 

regulación de la caldera en función de la 

temperatura exterior 

15 € 

Control de 

zona 

Control de dos zonas con válvula reguladora más 

una directa con termorregulación autónoma 
300 € 

Control de 

zona + MMI 

Además del control, añade un MMI para 

programar con facilidad y de manera remota el 

control de zonas 

460 € 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 1713 kW 
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Dimensiones calderas Aldin AluBongas 1 

 
Dimensión AluBongas-1 115 AluBongas-1 150 AluBongas-1 200 AluBongas-1 240 AluBongas-1 280 

L (mm) 640 640 640 640 640 

H (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 

P (mm) 1115 1115 1335 1335 1335 

A (mm) 400 400 400 400 400 

B (mm) 728 728 728 728 728 

C (mm) 175 175 245 245 230 

D (mm) 848 848 1088 1088 1088 

E (mm) 279 279 279 279 279 

G (mm) 624 624 624 624 624 

Ø (mm) 150 150 200 200 200 

Elementos 4 5 6 7 8 

MI, RI (R") 2" 2" 2" 2" 2" 

GAS (R") 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 

MI: Impulsión  RI: Retorno  ø: Salida de humos 

Datos técnicos calderas Aldin AluBongas 1  
115 150 200 240 280 

Potencia útil a 80-60ºC kW 109,7 146,7 196,0 229,8 269,2 

Potencia útil a 50-30ºC kW 116,1 156,2 207,8 243,9 285,5 

Consumo térmico nominal kW 113,0 150,0 200,0 235,0 275,0 

Eficiencia a 80/60ºC % 97,1 97,8 98,0 97,8 97,9 

Eficiencia a 50/30ºC % 102,7 104,1 103,9 103,8 103,8 

Consumo de gas, gas H (G20) máx/mín 

(10,9kWh/m3) 

m3/h 11,96/2,22 15,87/3,17 21,16/3,76 24,87/4,50 29,10/5,24 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC máx/mín. ºC 70/65 70/65 70/65 70/65 70/65 

Temp. gas de combustión a 50/30ºC máx/mín. ºC 45/40 45/40 45/40 45/40 45/40 

Caudal gas de escape máx/mín. g/s 49,1/9,8 64,6/16,1 86,1/16,3 99,5/19,1 110,8/21,5 

Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL máx/mín. % 9,3/9,1 9,3/9,1 9,3/9,1 9,3/9,1 9,3/9,1 

Nivel NOx ppm 15 20 18 18 18 

Nivel CO ppm 25 30 35 20 28 

Volumen de agua l 15,3 18,0 22,9 25,6 28,4 

Presión máxima de trabajo bar 6 6 6 6 6 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 

Caudal nominal de agua a dT = 20K m3/h 4,86 6,45 8,60 10,11 11,83 

Resistencia hidráulica con caudal nom. de agua mbar 80 80 90 90 100 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 

Cons. ener. de caldera máx/mín (bomba excl.) W 225 260 320 320 320 

Peso (vacía) kg 180 190 240 257 274 

Código de identificación CE - 51CN4266/ED 
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Kits en cascada Aldin AluBongas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los kits de montaje en cascada diseñados y fabricados por Aldingás, se puede montar fácilmente en muy poco 

tiempo una central térmica de hasta 4 calderas de condensación en cascada, alcanzando los 1.142 kW. 

 

 Características principales del montaje en cascada Aldin AluBongas 1 

• Posibilidad de combinar hasta 4 calderas en cascada (En línea 2 calderas, contrapuestas hasta 4). 

• Ramales hidráulicos y de gas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

• Colectores hidráulicos y de gas modulares para adaptarse fácilmente a cualquier configuración. 

• Cuadro eléctrico con seguridades para calderas y bombas, así como el control en cascada. 

• Tiempo de montaje reducido. 

• De manera opcional, se puede ofertar un colector de humos que se adapte a las necesidades del cliente. 
 

Precios componentes del kit de montaje en cascada Aldin AluBongas 1 

 

 

Descripción 

P.V.P. con 

bomba simple 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. con bomba 

doble 

(no incluye 

caldera) 

P.V.P. 

Cuadro eléctrico 

Bomba simple / Bomba 

doble 

Kit para 1 caldera que incluye ramales con 

bomba circuladora, colectores de ida y retorno, 

aguja y colectores de gas (ver detalles en 

página siguiente) 

5.272 € 6.685 € 1.315 € / 1.547 € 

Kit para 2 calderas que incluye ramales con 

bomba circuladora, colectores hidráulicos de 

ida y retorno, aguja y colectores de gas (ver 

detalles en página siguiente) 

7.948 € 10.774 € 1.748 € / 2.210 € 

Kit para 3 calderas que incluye ramales con 

bomba circuladora, colectores hidráulicos de 

ida y retorno, aguja y colectores de gas (ver 

detalles en página siguiente) 

11.729 € 15.968 € 2.540 € / 3.233 € 

Kit para 4 calderas que incluye ramales con 

bomba circuladora, colectores hidráulicos de 

ida y retorno, aguja y colectores de gas (ver 

detalles en página siguiente) 

14.404 € 20.056 € 2.931 € / 3.855 € 

Nota: Los kits se entregan con una prueba de estanqueidad realizada 

Nota: En el precio está incluida la tornillería y la documentación para realizar el montaje. 
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Kits de montajes en cascada con calderas Aldin AluBongas 1 

  

 

Imagen Descripción Nombre kit P.V.P. 

 

Incluye tubos hidráulicos de 2” para la ida y el retorno, filtro, válvula 

antirretorno, válvulas de corte, válvula de seguridad de 1” ¼  tarada 

a 4 bar, vaso de expansión de 24 litros; además de la bomba 

circuladora, con puente manométrico. Los ramales se servirán con 

un aislamiento tubular según RITE. 

Ramales caldera con  

bomba simple para 

AluBongas-1 115 y 150 

2.595 € 

Ramales caldera con  

bomba simple para 

AluBongas-1 200, 240 y 280 

2.836 € 

Ramales caldera con  

bomba doble par 

AluBongas-1 115 y 150 

3.917 € 

Ramales caldera con  

bomba doble par 

AluBongas-1 200, 240 y 280 

4.333 € 

 

Conjunto de dos colectores de 3” (ida y retorno incluidos) acabados 

con una brida de conexión PN10/16, y con tantas tomas de 2” como 

calderas disponga el conjunto. Ambos colectores se servirán con un 

aislamiento tubular según RITE. Para 3-4 calderas el diámetro de los 

colectores es de 4”.  

Colectores hidráulicos  

para 1-2 calderas 710 € 

Colectores hidráulicos  

para 3-4 calderas 
1.260 € 

 

Aguja de equilibrado de 6” con dos tomas de entrada y dos de 

salida (todas con bridas PN10/16); incluye un purgador automático 

de aire, dos termómetros y una válvula de vaciado según RITE. La 

aguja se servirá debidamente aislada según RITE. Para 3-4 calderas 

el diámetro de la aguja es de 8”. 

Aguja separadora  

para 1-2 calderas 1.251 € 

Aguja separadora  

para 3-4 calderas 
1.280 € 

Presostato de mínima de agua. Escala 0,2 a 8 bar dif. 0,6 a 3 bar Presostato de mínima 131 € 
 

Colector de 2”1/2 (para 1-2 calderas) acabado con una brida de 

conexión PN10/16 y con tantas tomas de 1” ½   como calderas 

disponga el conjunto. Se servirá pintado con color amarillo y además 

se suministrarán una válvula pulsadora y un ventómetro de gas. Para 

3-4 calderas el diámetro del colector de gas es de 3”. 

Colector de gas  

para 1-2 calderas 
743 € 

Colector de gas  

para 3-4 calderas 
1.233 € 

 

Estructura tubular de acero calculada para soportar el peso de la 

instalación del conjunto y pintada en color RAL 7040 Gofrado. 

Estructura para 1-2 

calderas 
3.192 € 

Estructura para 3-4 

calderas 
4.666 € 

 

Cuadro eléctrico con seguridades para las calderas, toma de 

corriente y pulsador de paro de emergencia. 

Para 2, 3 y 4 calderas, el precio incluye el cableado de control para 

el funcionamiento en cascada de las calderas. 

Se suministra sin cableado entre armario, calderas y elementos de 

campo. 

Cuadro eléctrico para 1 

caldera con bomba simple 

/ doble 

1.305 € / 

1.505 € 

Cuadro eléctrico para 2 

calderas con bomba 

simple / doble 

1.709 € / 

2.125 € 

Cuadro eléctrico para 3 

calderas con bomba 

simple / doble 

2.369 € / 

2.975 € 

Cuadro eléctrico para 4 

calderas con bomba 

simple / doble 

2.752 € / 

3.658 € 

Opcionales a incluir en el cuadro eléctrico 

Detección de gas 886 € 

Ventilación forzada  204 € 

Contaje energía eléctrica  371 € 

 Componentes hidráulicos (ramales, colectores y aguja hidráulica) 

en acero inoxidable AISI 304L  

 

 (*) Incremento orientativo sobre el coste total de los componentes 

estándar. Consultar antes de pasar pedido. 

Componentes para 1 

caldera 
784 €* 

Componentes para 2 

calderas 
1.206 €* 

Componentes para 3 

calderas 
1.666 €* 

Componentes para 4 

calderas 
1.867 €* 
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Aldin AluBongas 2  

 
de 340 a 620 kW 
RENDIMIENTO DEL 105% 

Clase NOx 5 

Modulante 

Cámara estanca 

De dimensiones compactas 

 
 

 

 

 

Características principales 
▪ Caldera de pie de    

condensación a gas natural 

▪ 6 bar de presión máxima de trabajo 

▪ Alto ratio de modulación (del 18 al 100%) 

▪ Cuerpo formado por 5-9 elementos de ALUMINIO-SILICIO: 

o Mayor ligereza 

o Máxima eficiencia 

▪ Bajos costes de mantenimiento 

▪ Muy silenciosa 

▪ Bajas emisiones contaminantes 

 

      Control 

La caldera Aldin AluBongas dispone, de serie, de un sistema de control horario. Y para hacer uso de algunas de las muchas 

opciones de control que su electrónica permite para incrementar aún más su excepcional rendimiento energético, bastará 

con añadir los módulos adicionales que tenemos disponibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralizadores de condensados en pág. 62 

Agujas separadoras en pág. 63 

Salidas de humos caldera de pie individual en pág. 68 

Separadores de lodos en pág. 64 

Modelos 
Potencia útil (kW) 

P.V.P. 
nominal 50/30ºC nominal 80/60ºC 

Aldin AluBongas-2 340 340 314 19.875 € 

Aldin AluBongas-2 410 413 383 22.810 € 

Aldin AluBongas-2 480 488 452 25.372 € 

Aldin AluBongas-2 550 551 511 28.255 € 

Aldin AluBongas-2 620 620 575 31.016 € 

Accesorios opcionales 

Sonda de 

cascada 

Longitud del cable: 2m 

Sensor: 12kΩ 
17 € 

Sonda de 

acumulador 

Longitud del cable: 3m 

Sensor 10kΩ 
17 € 

Sonda exterior 

Sonda de temperatura exterior que gestiona la 

regulación de la caldera en función de la 

temperatura exterior 

14 € 

Control de 

zona 

Control de dos zonas con válvula reguladora más una 

directa con termorregulación autónoma 
255 € 

Control de 

zona + MMI 

Además del control, añade un MMI para programar 

con facilidad y de manera remota el control de zonas 
367 € 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 3720 kW 
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Dimensiones calderas Aldin AluBongas 2 

 

 

 

 

Dimensión 
AluBongas-2 

340 

AluBongas-2 

410 

AluBongas-2 

480 

AluBongas-2 

550 

AluBongas-2 

620 

MI, RI (DN) DN100 PN16 DN100 PN16 DN100 PN16 DN100 PN16 DN100 PN16 

B (“) G2” ½  G2” ½ G2” ½ G2” ½ G2” ½ 

C (mm) 250 250 250 250 250 

D (mm) 160 160 160 160 160 

Elementos 5 6 7 8 9 

MI: Impulsión  RI: Retorno B: Gas  C: Salida de humos D: Entrada de aire 

 

Datos técnicos calderas Aldin AluBongas 2 

  
340 410 480 550 620 

Potencia útil a 80-60ºC kW 313,6 383,0 451,7 510,6 574,5 

Potencia útil a 50-30ºC kW 340,2 412,6 487,6 551,2 620,1 

Consumo térmico nominal kW 320 390 460 520 585 

Eficiencia a 80/60ºC % 98,0 98,2 98,2 98,2 98,2 

Eficiencia a 50/30ºC % 106,3 105,8 106,0 106,0 106,0 

Consumo de gas, gas H (G20) máx/mín 

(10,9kWh/m3) 

m3/h 35,62/6,0 41,78/7,51 49,21/8,68 54,98/9,92 62,1/11,26 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC máx/mín. ºC 61,3/53,5 60,7/55,0 62,3/55,1 63,7/54,0 62,6/55,5 

Temp. gas de combustión a 50/30ºC máx/mín. ºC 41,6/28,6 42,9/29,1 40,8/29,3 41,5/29,3 41,4/29,5 

Caudal gas de escape máx/mín. g/s 144,7/24,8 176,9/32,1 203,9/36,3 232,8/42,9 273,7/49,1 

Nivel CO2 en gas natural H/E/L/LL máx/mín. % 9,7/9,5 9,4/9,3 9,5/9,4 9,4/9,2 9,4/9,1 

Nivel NOx ppm 52,6 37,2 64,8 52,7 51,0 

Nivel CO máx/mín ppm 76/12 67/9 82/15 79/9 57/5 

Volumen de agua l 45 50,6 56,3 61,9 67,6 

Presión máxima de trabajo bar 6 6 6 6 6 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 85 85 85 85 85 

Caudal nominal de agua a dT = 20K m3/h 13,77 16,64 19,83 21,85 24,84 

Resistencia hidráulica con caudal nom. de agua mbar 85,14 81,31 79,58 76,04 75,32 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 

Cons. ener. de caldera máx/mín (bomba excl.) W 500 563 771 658 689 

Peso (vacía) kg 410 440 470 500 535 

Código de identificación CE - 51CO4378/ED 
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Aldin EuroBonjet HR 

 
de 74 a 3500 kW 
RENDIMIENTO DEL 96% 

Gas o gasóleo 

Combustión presurizada 

 
Características principales 

▪ Caldera de acero de baja temperatura y alto rendimiento a gas o gasóleo 

▪ 5 bar de presión máxima de trabajo 

▪ Quemador modulante (para potencias superiores a 400 kW) 

▪ Quemador de dos etapas (para potencias inferiores a 400 kW) 

▪ Posibilidad de funcionamiento con gas natural, GLP o gasóleo 

▪ Bajos costes de mantenimiento 

▪ Bajas emisiones de CO y NOx 

▪ NOTA: La caldera debe trabajar a una temperatura de retorno superior a 55ºC para evitar condensación. 

Control 
De serie, las calderas Aldin EuroBonjet HR disponen de un control muy simple y funcional, formado por un termostato de 

ambiente para controlar y programar la calefacción. Esto dota a las calderas de un USO MUY SENCILLO E INTUITIVO. Al 

mismo tiempo, y bajo pedido, se dispone de una GRAN CANTIDAD DE OPCIONES DE CONTROL destinadas a incrementar 

aún más el excelente rendimiento de las calderas.  
 

Modelos 

*: Modelos con kit desmontable 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Potencia útil 

(kW) 

P.V.P 

SÓLO CUERPO 

 

P.V.P.  CON 

QUEMADOR 

 DE GAS 

P.V.P. CON 

QUEMADOR  

DE  GASÓLEO 

Aldin EuroBonjet HR 70 74,2 70,0 3.589 € 6.318 € (2E) 5.080 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 80 84,7 80,0 3.672 € 6.402 € (2E) 5.236 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 90 95,2 90,0 4.026 € 6.755 € (2E) 5.590 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 100 105,6 100,0 4.116 € 6.845 € (2E) 5.680 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 120 126,5 120,0 4.206 € 6.948 € (2E) 5.770 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 150 157,8 150,0 4.942 € 8.641 € (2E) 6.486 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 200 210,0 200,0 5.218 € 9.207 € (2E) 7.323 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 250* 263,5 250,0 5.690 € 9.815 € (2E) 7.797 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 300* 315,5 300,0 6.394 € 10.521 € (PG) 8.740 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 350* 367,0 350,0 7.511 € 12.046 € (PG) 10.130 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 420* 420,0 420,0 8.309 € 13.441 € (MD) 15.573 € (2E) 

Aldin EuroBonjet HR 510* 524,0 500,0 10.076 € 20.627 € (MD) 17.347 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 630* 649,0 620,0 10.587 € 21.141 € (MD) 19.902 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 750* 786,0 750,0 12.710 € 23.635 € (MD) 22.029 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 870* 891,0 850,0 14.274 € 26.732 € (MD) 23.593 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 970* 997,0 950,0 15.558 € 28.020 € (MD) 24.881 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 1030* 1.069,0 1.020,0 18.354 € 30.823 € (MD) 29.571 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 1200* 1.259,0 1.200,0 18.770 € 31.720 € (MD) 30.468 € (MD) 

Aldin EuroBonjet HR 1300 1.364,0 1.300,0 19.478 € 31.947 € (MD) 30.695 € (MD) 

 
También disponibles modelos de hasta 3500 kW (a consultar) 

Quemadores a partir de la pág. ¡Error! Marcador no definido. 

Separadores de lodos en pág. 64 
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Dimensiones calderas Aldin EuroBonjet HR 

 
Modelos 

L 

(mm) 

L2 

(mm) 

P 

(mm) 

P3 

(mm) 

P4 

(mm) 

P5 

(mm) 

H 

(mm) 

H2,H6 

(mm) 

H4 

(mm) 

Ida N1  

Retorno N2  

N3 N5 N8 ØC 

(mm) 

Aldin EuroBonjet HR 70 756 700 994 413 240 341 1063 415 912 50 1” - ½” 200 

Aldin EuroBonjet HR 80 756 700 994 413 240 341 1063 415 912 50 1” - ½” 200 

Aldin EuroBonjet HR 90 756 700 1119 513 265 341 1030 415 912 50 1” - ½” 200 

Aldin EuroBonjet HR 100 756 700 1119 513 265 341 1030 415 912 50 1” - ½” 200 

Aldin EuroBonjet HR 120 756 700 1119 513 265 341 1030 415 912 50 1” - ½” 200 

Aldin EuroBonjet HR 150 806 750 1364 513 475 376 1080 440 962 50 1” - ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 200 806 750 1364 513 475 376 1080 440 962 50 1” - ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 250* 806 750 1614 513 725 376 1080 440 962 50 1” - ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 300* 806 850 1614 523 700 391 1180 490 1061 65 1” - ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 350* 906 850 1864 523 980 361 1180 490 1061 65 1” - ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 420* 906 890 1872 600 850 422 1190 500 1095 80 1” 1” ¼  ½” 250 

Aldin EuroBonjet HR 510* 946 1110 1946 663 850 433 1380 610 1285 80 1” 1” ¼ ½” 300 

Aldin EuroBonjet HR 630* 1166 1110 2235 663 1150 422 1380 610 1285 80 1” 1” ¼ ½” 300 

Aldin EuroBonjet HR 750* 1296 1240 2247 704 1100 443 1510 675 1417 100 1” 1” ½ ½” 350 

Aldin EuroBonjet HR 870* 1296 1240 2247 704 1100 443 1510 675 1417 100 1” 1” ½ ½” 350 

Aldin EuroBonjet HR 970* 1296 1240 2497 704 1200 593 1510 675 1417 100 1” 1” ½ ½” 350 

Aldin EuroBonjet HR 1030* 1446 1390 2477 703 1200 574 1660 750 1568 125 1” 1” ½ ½” 400 

Aldin EuroBonjet HR 1200* 1446 1390 2477 703 1200 574 1660 750 1568 125 1” 1” ½ ½” 400 

Aldin EuroBonjet HR 1300 1446 1390 2477 703 1200 574 1660 750 1568 125 1” 1” ½ ½” 400 

 

 

Datos técnicos calderas Aldin EuroBonjet HR 

 

Modelos 

Potencia 

útil 

(kW) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Eficiencia 

a 70ºC 

(%) 

Eficiencia 

a 50ºC 

(%) 

Volumen 

de agua 

(l) 

Temperatura 

máxima 

(ºC) 

Perdida de 

carga 

hidráulica 

(mbar) 

Contrapresión 

en cámara de 

combustión 

(mbar) 

Peso 

(vacía) 

(kg) 

Código de 

identifiación 

CE 

Aldin EuroBonjet HR 70 70,0 74,2 94,3 94,8 105 90 8 0,8 216 

0
4

6
1
A

U
0

3
1
 

Aldin EuroBonjet HR 80 80,0 84,7 94,5 94,7 105 90 10 1 216 

Aldin EuroBonjet HR 90 90,0 95,2 94,5 95,0 123 90 13 0,8 258 

Aldin EuroBonjet HR 100 100,0 105,6 94,7 94,8 123 90 16 1 258 

Aldin EuroBonjet HR 120 120,0 126,5 94,9 95,1 123 90 23 1,1 258 

Aldin EuroBonjet HR 150 150,0 157,8 95,1 95,7 172 90 35 1,2 346 

Aldin EuroBonjet HR 200 200,0 210,0 95,2 95,3 172 90 63 1,9 346 

Aldin EuroBonjet HR 250 250,0 263,5 94,9 95,4 220 90 98 2 431 

Aldin EuroBonjet HR 300 300,0 315,5 95,1 95,6 300 90 50 2 475 

Aldin EuroBonjet HR 350 350,0 367,0 95,4 95,6 356 90 67 2,9 542 

Aldin EuroBonjet HR 420 420,0 420,0 95,2 95,4 360 90 38 4,1 584 

Aldin EuroBonjet HR 510 500,0 524,0 95,4 95,7 540 90 60 4,2 853 

Aldin EuroBonjet HR 630 620,0 649,0 95,5 95,9 645 90 92 6,4 963 

Aldin EuroBonjet HR 750 750,0 786,0 95,4 95,9 855 90 55 5,2 1205 

Aldin EuroBonjet HR 870 850,0 891,0 95,4 95,8 855 90 71 7,2 1205 

Aldin EuroBonjet HR 970 950,0 997,0 95,3 95,8 950 90 89 5,2 1417 

Aldin EuroBonjet HR 1030 1.020,0 1.069,0 95,4 95,8 1.200 90 42 4 1843 

Aldin EuroBonjet HR 1200 1.200,0 1.259,0 95,3 95,8 1.200 90 58 5,5 1843 

Aldin EuroBonjet HR 1300 1.300,0 1.364,0 95,3 95,7 1.200 90 68 6,5 1843 
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Aldinpack BG 

 
de 74 a 840 kW 
RENDIMIENTO DEL 96% 

GASÓLEO o gas 

Totalmente equipado 

Dimensiones reducidas 

Fácil de instalar 

 
 

 

 

 

Características principales 

▪ Equipo Autónomo de estructura autoportante para instalar en interior (Base Aldinpack BG) o exterior (Aldinpack BG). 

▪ Dispone de una o dos calderas de rendimiento estándar y baja temperatura Aldin EuroBonjet HR, por lo que ofrece 

una SOLUCIÓN ECONÓMICA DE CALIDAD, poniendo a disposición del cliente un producto rápidamente amortizable, 

con unos bajos costes de mantenimiento y una notable fiabilidad, además de la posibilidad de funcionar con gas 

natural, gas propano o gasóleo. 

▪ Cada caldera cuenta con una bomba circuladora, un filtro, una válvula de retención, un vaso de expansión, una 

válvula de seguridad y las llaves de cierre necesarias para separar la caldera de los circuitos hidráulicos y de gas 

durante su mantenimiento; todo ello hace que la serie Aldinpack BG ofrezca al cliente una excelente garantía de 

servicio. 

▪ Si el cliente opta por la compra de un Aldinpack BG podrá olvidarse de tener que construir una sala de calderas en el 

interior de su edificio, si la obra es nueva. Por el contrario, para obras de reforma en que se disponga de una sala de 

calderas con las dimensiones adecuadas, la compra de una Base Aldinpack BG le permitirá abaratar los costes de 

instalación y reducir plazos. 

▪ Totalmente equipado con conexiones a: 

- Circuito hidráulico (ida y retorno) 

- Gas 

- Electricidad 

▪ Reducidas emisiones contaminantes de CO y NOx 

▪ Nº de homologación para gasóleo, según el cumplimiento de lo establecido en el RITE: 01/08/30/1/003NR 

 

Control 

Gracias a la electrónica de la caldera Aldin EuroBonjet HR, además de un funcionamiento en cascada y modulante –ya 

sea a punto fijo o en función de la temperatura exterior–, la serie Aldinpack BG ofrece un gran abanico de posibilidades 

para simplificar el control de su instalación a la vez que incrementa el excepcional rendimiento de las propias calderas. 

 

Modelo 
Potencia 

(kW) 

Ancho 

 (mm) 

Largo  

(mm) 

Alto  

(mm) 

D tomas 

hidráulicas 

D tomas de 

gas 

Peso 

 (kg) 
P.V.P. 

Aldinpack BG-10 
Desde 74  

a 420 
1700 2500 2400 4” 2” 1850 

A CONSULTAR 

Aldinpack BG-20 
Desde 148 

a 840 
2100 3000 2400 4” 3” 2850 

Para instalación interior (Base 

Aldinpack BG) o exterior 
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Imágenes Aldinpack BG/AR 
 

       

 

 

Esquema de principio Aldinpack BG/AR 

 

L E Y E N D A 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 
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Aldin EuroBongas BT-1  

 
de 60 a 114 kW 
Rendimiento del 93% 

Caldera atmosférica 

Quemador a gas modulante 

Muy silenciosa 

 

 

 

 
 

 Características principales 

• Caldera de hierro fundido a gas 

• 5 bar de presión máxima de trabajo 

• Quemador modulante para gas natural o propano de ACERO INOXIDABLE 

• Intercambiador formado por entre 5 y 10 elementos de HIERRO FUNDIDO: 

o Gran durabilidad 

o Máxima robustez 

o Costes de mantenimiento extraordinariamente bajos a lo largo de su   

vida útil 

• Posibilidad de funcionamiento en cascada para un mayor ahorro energético 

• Bajas emisiones de CO y NOx 

• Muy silenciosa 

 

Control 

De serie, las calderas Aldin EuroBongas BT-1 disponen de un control que las dota de un USO MUY SENCILLO E INTUITIVO. 

 

 

Modelos 
Potencia 

nominal (kW) 

Potencia útil 

(kW) 
P.V.P. 

Aldin EuroBongas BT-1/5 I 59,7 53,1 3.333 € 

Aldin EuroBongas BT-1/6 I 74,3 66,1 3.558 € 

Aldin EuroBongas BT-1/7 I 79,5 71,6 3.872 € 

Aldin EuroBongas BT-1/8 I 89,0 80,1 4.260 € 

Aldin EuroBongas BT-1/9 I 102,3 92,1 4.401 € 

Aldin EuroBongas BT-1/10 I 114,0 102,6 4.747 € 

 
 Agujas separadoras en pág. 63 

Separadores de lodos en pág. 64 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 456 kW 
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Dimensiones calderas Aldin EuroBongas BT-1 

 

Dimensión 
EuroBongas 

BT-1/5 I 

EuroBongas 

BT-1/6 I 

EuroBongas 

BT-1/7 I 

EuroBongas 

BT-1/8 I 

EuroBongas 

BT-1/9 I 

EuroBongas 

BT-1/10 I 

L (mm) 450 450 450 450 450 450 

L1 (mm) 255 305 350 400 450 495 

H (mm) 1720 1720 1720 1720 1720 1720 

P (mm) 655 755 850 945 1040 1135 

Ø (mm) 175 175 200 200 225 225 

Elementos 5 6 7 8 9 10 

M,R (R") 2" 2" 2" 2" 2" 2" 

G (R") 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

M: Impulsión  R: Retorno  G: Gas  ø: Salida de humos 

 

Datos técnicos calderas Aldin EuroBongas BT-1 

 
 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I  10 I 

Consumo térmico nominal a temperatura 80-60ºC kW 59,7 74,3 79,5 89,0 102,3 114,0 

Potencia útil a temperatura 80-60ºC kW 53,1 66,1 71,6 80,1 92,1 102,6 

Eficiencia a 80/60ºC % 89,4 89,4 90,0 90,0 90,0 90,0 

Consumo de gas, gas H (G20) (10,9kWh/m3) m3/h 6,32 7,86 8,41 9,42 10,83 12,07 

Consumo de gas, GLP (G31) (12,8 kWh/kg) kg/h 4,63 5,77 6,17 6,91 7,94 8,85 

Presión de gas natural H (G20) en quemador mbar 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 

Presión de GLP (G31) en quemador mbar 35 35 35 35 35 35 

Presión máxima de gas mbar 35 35 35 35 35 35 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC ºC 127 144 136 139 134 136 

Caudal gas de escape g/s 46 51 57 62 72 79 

Volumen de agua l 25 30 35 40 45 50 

Presión máxima de trabajo bar 5 5 5 5 5 5 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 90 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 

Peso (vacía) kg 190 225 260 295 330 365 

Código de identificación CE - 0051BL1861 

 

Con la caldera EuroBongas BT-1 Multi se pueden obtener potencias desde 114 kW hasta 456 kW 
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Aldin EuroBongas BT-2  

 
de 116 a 302 kW 
Rendimiento del 93% 

Caldera atmosférica 

Quemador a gas modulante 

Muy silenciosa 

 

 

 

 
 

 Características principales 

• Caldera de hierro fundido a gas 

• 5 bar de presión máxima de trabajo 

• Quemador modulante para gas natural o propano de ACERO 

INOXIDABLE 

• Intercambiador formado por entre 6 y 16 elementos de HIERRO 

FUNDIDO: 

o Gran durabilidad 

o Máxima robustez 

o Costes de mantenimiento extraordinariamente bajos a lo 

largo de su vida útil 

• Posibilidad de funcionamiento en cascada para un mayor ahorro 

energético 

• Bajas emisiones de CO y NOx 

• Muy silenciosa 

 

Control 

De serie, las calderas Aldin EuroBongas BT-2 disponen de un control que las dota de un USO MUY SENCILLO E INTUITIVO. 

 

Modelos 
Potencia 

nominal (kW) 

Potencia útil 

(kW) 
P.V.P. 

Aldin EuroBongas BT-2/6 I 115,9 104,5 5.742 € 

Aldin EuroBongas BT-2/7 I 136,0 122,8 6.266 € 

Aldin EuroBongas BT-2/8 I 152,5 137,9 6.712 € 

Aldin EuroBongas BT-2/9 I 169,0 152,8 8.332 € 

Aldin EuroBongas BT-2/10 I 187,8 169,7 8.775 € 

Aldin EuroBongas BT-2/11 I 206,5 186,7 9.560 € 

Aldin EuroBongas BT-2/12 I 225,3 203,6 9.962 € 

Aldin EuroBongas BT-2/13 I 244,0 220,3 10.524 € 

Aldin EuroBongas BT-2/14 I 263,3 237,8 10.984 € 

Aldin EuroBongas BT-2/15 I 282,6 255,2 11.579 € 

Aldin EuroBongas BT-2/16 I 302,0 272,4 12.232 € 

 
 Agujas separadoras en pág. 63 

Separadores de lodos en pág. 64 

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN 

EN CASCADA HASTA 906 kW 
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Dimensiones calderas Aldin EuroBongas BT-2 
 

 
 

Dimensión 
EuroBongas 

BT-2/6 I 

EuroBongas 

BT-2/7 I 

EuroBongas 

BT-2/8 I 

EuroBongas 

BT-2/9 I 

EuroBongas 

BT-2/10 I 

EuroBongas 

BT-2/11 I 

EuroBongas 

BT-2/12 I 

EuroBongas 

BT-2/13 I 

EuroBongas 

BT-2/14 I 

EuroBongas 

BT-2/15 I 

EuroBongas 

BT-2/16 I 

L (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

H (mm) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 

P (mm) 950 1150 1150 1450 1450 1650 1650 1850 1850 2050 2050 

ø f (mm) 250 250 300 300 300 300 300 300 350 350 350 

Elementos 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

M,R (R”) 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 

G (R”) 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 

 

Datos técnicos calderas Aldin EuroBongas BT-2 
 

 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 

Potencia nominal a temperatura nominal 80-60ºC kW 115,9 136,0 152,5 169,0 187,8 206,5 

Potencia útil a temperatura nominal 80-60ºC kW 104,5 122,8 137,9 152,8 169,7 186,7 

Eficiencia a 80/60ºC % 90,4 90,4 90,4 90,4 90,2 90,2 

Consumo de gas, gas H (G20) (10,9kWh/m3) m3/h 12,3 14,4 16,1 17,9 19,9 21,9 

Consumo de gas, GLP (G31) (12,8 kWh/kg) kg/h 9,0 10,6 11,8 13,1 14,6 16,0 

Presión de gas natural H (G20) en quemador mbar 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Presión de GLP (G31) en quemador mbar 36 36 36 36 36 36 

Presión máxima de gas mbar 36 36 36 36 36 36 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC ºC 115 118 117 110 112 115 

Caudal gas de escape g/s 85 93 104 133 142 148 

Volumen de agua l 77,0 87,0 97,0 107,0 117,0 127,0 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 90 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 

Peso (vacía) kg 570 640 710 810 880 950 

Código de identificación CE - 51BL1864DR 

 

 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 

Potencia nominal a temperatura nominal 80-60ºC kW 225,3 244,0 263,3 282,6 302,0 

Potencia útil a temperatura nominal 80-60ºC kW 203,6 220,3 237,8 255,2 272,4 

Eficiencia a 80/60ºC % 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 

Consumo de gas, gas H (G20) (10,9kWh/m3) m3/h 23,8 25,8 27,9 29,9 32,0 

Consumo de gas, GLP (G31) (12,8 kWh/kg) kg/h 17,5 18,9 20,4 21,9 23,4 

Presión de gas natural H (G20) en quemador mbar 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Presión de GLP (G31) en quemador mbar 36 36 36 36 36 

Presión máxima de gas mbar 36 36 36 36 36 

Temp. gas de combustión a 80/60ºC ºC 117 121 110 115 119 

Caudal gas de escape g/s 151 156 199 196 193 

Volumen de agua l 137,0 147,0 157,0 167,0 177,0 

Punto máximo de ajuste para la temperatura ºC 90 90 90 90 90 

Conexión eléctrica V 230 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 

Peso (vacía) kg 1030 1100 1180 1250 1320 

Código de identificación CE - 51BL1864DR 
 

Con la caldera EuroBongas BT-2 Duplex y BT-2 Triplex se pueden obtener potencias desde 232 kW 

hasta 906 kW 
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Neutralizadores de condensados 
Disponible para todas las series de  

calderas de condensación a gas 
 
Información general 

Los condensados generados por las calderas de condensación deben ser 

conducidos al alcantarillado público, tal y como establece el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

Además, puesto que el pH de los condensados está entre 3 y 3,5 puede que las 

normativas locales exijan la neutralización de éstos antes de ser evacuados al 

alcantarillado público. 

Para facilitar el cumplimiento de las normativas más exigentes, Aldingás dispone 

de los siguientes tipos de Neutralizadores de condensados. 

Tipos de neutralizadores 

Según la posición de la salida del sifón de condensados de la caldera respecto 

al desagüe, podemos distinguir dos tipos de sistemas de neutralización: 

▪ Sistema estándar de neutralización (DN y Aldin): Se usa cuando la 

salida del sifón de condensados de la caldera está más alta que el desagüe. 

▪ Sistema de neutralización con bomba (HN): Se usa cuando la salida del sifón de condensados 

de la caldera está más baja que el desagüe, siendo necesaria una bomba para elevar los 

condensados hasta dicho desagüe. 

Los neutralizadores de condensados listados a continuación pueden ser utilizados para una sola caldera o, con las 

conducciones adecuadas, para conjuntos de tantas calderas como se requieran hasta alcanzar la potencia máxima 

para la que están diseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Cada caja de neutralización incluye el granulado para el primer llenado, los racores de conexión de entrada y 

salida y el adaptador de conexión a la caldera. 

Código Descripción P.V.P. 

ALDIN + Caja de neutralización Aldin + (0-200 kW) 
Dimensiones (diámetro, altura): ø 140 x 195 mm. Sólo calderas murales 

139 € 

ALDIN SUELO Caja de neutralización Aldin Suelo (150-350 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 480 x 225 x 260 mm. 

382 € 

ALDIN MAXI Caja de neutralización Aldin Maxi (451-1512 kW) 
Dimensiones (diámetro, altura): ø 265 x 670 mm. Sólo calderas murales 

955 € 

DN2 Caja de neutralización DN2 (351-450 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 420x300x240 mm. 

673 € 

DN3 Caja de neutralización DN3 (451-1500 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 640x400x240 mm. 

1.293 € 

DN4 Caja de neutralización DN4 (1501-2000 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 800x300x290 mm. 

2.296 € 

HN1.5 
Caja de neutralización con bomba HN1.5 (0-280 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 410 x 600 x 290 mm. 

Consumo bomba: 40 W Altura manométrica: 6 m 
1.707 € 

HN2.5 
Caja de neutralización con bomba HN2.5 (281-540 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 640 x 400 x 240 mm. 

Consumo bomba: 150 W Altura manométrica: 3 m 
2.280 € 

HN2.7 
Caja de neutralización con bomba HN2.7 (541-750 kW) 
Dimensiones (largo, ancho, alto): 640 x 400 x 320 mm. 

Consumo bomba: 45 W Altura manométrica: 4 m 
3.801 € 

Recarga 

neutralizados 

Bote de 10kg de granulado de neutralización para rellenos 74 € 

Recarga neutralizante para Aldin + (2 kg) 51 € 

Recarga neutralizante para Aldin Suelo (5 kg) 48 € 

Recarga neutralizante para Aldin Maxi (12 kg) 126 € 
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Agujas separadoras 
Disponible para las calderas de la 

serie R-600 EVO 
 

Información general 

Aldingás defiende la importancia de disponer de una aguja que 

permita la separación hidráulica del circuito de generación –la parte 

de la instalación correspondiente a las calderas– de los circuitos 

primarios del resto del sistema. 

El separar hidráulicamente el circuito de generación del resto de la 

instalación permite: 

1. Un cálculo mucho más preciso de los requisitos de las bombas circuladoras a instalar entre caldera y aguja 

2. Un mejor rendimiento global de la instalación, pues evita los paros y encendidos 

3. Garantizar un volumen de inercia para instalaciones pequeñas y medianas 

Tipos de agujas separadoras 

Gracias a la experiencia adquirida por la oficina técnica de Aldingás en la fabricación de salas de calderas, Minipacks y 

Aldinpacks a lo largo de los años, además de las agujas para montajes en cascada (descritas en los apartados 

correspondientes a las calderas R-40 EVO y R-600 EVO), podemos ofrecer a nuestros clientes las siguientes agujas para 

instalar cómodamente, junto a nuestras calderas de la serie R-600 EVO, cuando no se prevea un montaje en cascada: 

 

Agujas separadoras simples 
 

 

 

 

Agujas separadoras hasta potencias de 1140 kW  

 

Modelo aguja Descripción Conexiones P.V.P. 

Aldin ASD 

Dimensionadas para su utilización en 

cascadas de diferentes modelos de 

calderas hasta llegar a una potencia 

máxima de 1140 kW 

4 x DN 100  

PN 10 
1.378 € 

 

Accesorios Descripción P.V.P. 

Kit básico de 

accesorios 

Dos termómetros, purgador automático de aire con 

válvula mini y válvula de vaciado según RITE 
46 € 

Presostato de 

agua 

Presostato de mínima de agua y válvula mini para su 

eventual mantenimiento. Escala 0,2 a 8 bar dif. 0,6 a 3 bar 
130 € 

 

Nota: Si está interesado, solicite a nuestros comerciales los planos de la aguja que desee 

¡¡Y además, si ninguna de estas soluciones se ajusta a sus necesidades, en Aldingás podemos fabricarle una aguja a 

medida!

Modelo aguja Descripción Conexiones P.V.P. 

Aldin ASI 

Dimensionadas para su utilización en 

cascadas de diferentes modelos de 

calderas hasta llegar a una potencia 

máxima de 520 kW 

4 x DN 65  

PN 10 
1.121 € 
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Separadores de lodos 
Cuerpo de acero al carbono 

desde 40 hasta 430 litros  
 

MFE y MF: Filtros cilíndricos AISI 304 

MFEM y MFM: Filtros cilíndricos AISI 304  

con imanes de neodimio 

 
 

 

 

 
El separador de lodos es la mejor solución para eliminar las impurezas y residuos presentes en las instalaciones de 

calefacción. Está pensado especialmente para instalaciones antiguas. Permite alargar la vida útil de todo el sistema. 

Las series de separadores de lodos Aldin MFE, MFEM, MF y MFM han sido diseñadas para eliminar las impurezas y lodos 

presentes en los circuitos de calefacción, preservando a todos los componentes presentes (caldera, intercambiador de 

calor, válvulas motorizadas, bombas circuladoras, etc.) de los daños y el desgaste prematuro. 

Además, las series Aldin MFEM y MFM, incorporan imanes de neodimio recubiertos externamente de acero 

inoxidable, que han sido diseñados y fabricados para capturar las partículas ferrosas presentes en el circuito. 

Su instalación inmediatamente aguas abajo del retorno de los disipadores de calor (radiadores, paneles radiantes, 

fan coils, etc.), obliga al agua contaminada a circular a través de los filtros que la purifican, enviándola entonces de vuelta 

al generador y a todos los componentes perfectamente limpia y libre de partículas, escorias y lodo que puedan dañar la 

instalación. Las series MF y MFM cuentan con 2 posibilidades de entrada de agua antes de filtrar. 

Los separadores de lodos Aldin MFE, MFEM, MF y MFM están aislados para evitar la dispersión térmica y la formación 

de condensados, hecho que nos permite proteger las instalación sin que se produzcan perdidas térmicas y de rendimiento 

en la misma. Las series MF y MFM llevan aislamiento de mayor calidad aún, perfeccionando el rendimiento del sistema y 

permitiendo su instalación a la intemperie. 

Las operaciones de inspección, limpieza y sustitución de filtros son extremadamente simples gracias a la tapa superior 

fijada con tornillos perimetrales de sujeción y las asas para su elevación. 

 

 

 

 

 

Modelo 
Caudal 

máx. (m3/h) 

Capacidad 

(litros) 

P.V.P. 

MF MFE MFM MFEM 

40 15 40 1.618 € - 1.871 € - 

50 20 48 1.754 € - 2.053 € - 

65 30 66 2.304 € 2.141 € 2.539 € 2.407 € 

80 40 91 2.609 € 2.324 € 2.933 € 2.646 € 

100 70 91 2.933 € 2.542 € 3.311 € 2.919 € 

125 120 166 3.689 € 3.113 € 4.175 € 3.601 € 

150 150 334 5.281 € 4.669 € 5.978 € 5.368 € 

200 200 430 6.178 € 5.383 € 7.041 € 6.249 € 

SEPARADOR DE LODOS Y 

PARTICULAS  
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Características principales 

• Los separadores de lodos están fabricados de acero al 

carbono con un tratamiento exterior de imprimación 

antioxidante. 

• Filtros cilíndricos fabricados en acero inoxidable AISI 304 

con soporte interno anti-aplastamiento. Además, las 

series Aldin MFM y MFEM incorporan imanes de 

neodimio en los filtros para atrapar las partículas 

ferrosas. 

• Temperatura de trabajo:  

- -10/110°C (MF / MFM) 

- AMBIENTE / 110ºC (MFE / MFEM) 

• Presión máxima de trabajo: 6bar. 

• SERIE MF / MFM: 

-  Aislamiento de poliuretano rígido inyectado libre de CFC y HCFC (densidad: 40-42kg/m3; coeficiente de 

conductividad térmica a 45°C λ=0,019W/mK). Acabado en aluminio, adecuado para exteriores. 

▪ Modelos 40, 50 y 65: 80mm de espesor. 

▪ Modelos 80, 100, 125, 150 y 200: 105mm de espesor. 

• SERIE MFE / MFEM: 

- Aislamiento de FIBRA DE POLIÉSTER de 50mm de espesor en todos los modelos, con acabado exterior en PVC 

coloreado con cierre de cremallera. 

Datos técnicos y dimensiones separadores de lodos Aldin MF/MFM y Aldin MFE/MFEM 

Modelo Aldin MF / MFE / MFM / MFEM 40 50 65 80 100 125 150 200 

Caudal máximo m3/h 15 20 30 40 70 120 150 200 

Capacidad lts 40 48 66 91 91 166 334 430 

Cartuchos filtrantes - 3 4 5 6 7 9 13 16 

Imanes de neodimio (solo MFM y MFEM) - 3 4 5 6 7 9 13 16 

Peso en vacío (MF / MFM) kg 40 45 65 80 85 125 180 225 

Peso en vacío (MFE / MFEM) kg 40 45 60 75 80 115 170 200 

D – Diámetro exterior mm 460 460 510 610 610 710 940 940 

H - Altura mm 673 798 805 857 857 992 1025 1275 

E1 - Entrada “/DN 1”1/2  2” DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 

U – Salida agua purificada “/DN 1”1/2 2” DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 

L/Sc – Lavado contracorriente del 

filtro/vaciado 
“ ½” ½” ½” ½” ½” ½” ¾” ¾” 

F – Drenajes de lodos “ 1” 1” 1” 1”1/2 2” 2” 2”1/2 2”1/2 

Mn 1 – Manómetro retorno no depurado - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mn 2 – Manómetro agua depurada - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Clase energética - B B B B B C C C 
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MF-MFM 
DN40 - DN50 

MF-MFM 
DN65 – DN80 – DN100 

DN125 – DN150 – DN200 

MFE-MFEM 
DN40 - DN50 

MFE-MFEM 
DN65 – DN80 – DN100 

DN125 – DN150 – DN200 
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Salidas de humos calderas murales 
 

Disponible para la serie de calderas Rendamax R-40 ECO, Rendamax R-40 EVO y 
Aldin EVO MB.  

Chimenea pared simple en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 

 
Dibujo Descripción Modelos calderas Ø (mm) P.V.P. AISI 304/316L 

 

Módulo lineal 

500mm 

EVO 60 M 80  22 € / 31 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 25 € / 35 € 

R-40 EVO/140 130 28 € / 39 € 

 

Módulo lineal 

1000mm 

EVO 60 M 80 35 € / 48 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 40 € / 53 € 

R-40 EVO/140 130 43 € / 60 € 

 

Codo 45º 

EVO 60 M 80 20 € / 28 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 25 € / 33 € 

R-40 EVO/140 130 29 € / 40 € 

 

Codo 90º 
EVO 60 M 80 30 € / 42 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 33 € / 46 € 

R-40 EVO/140 130 38 € / 53 € 

 

Te 90º 

EVO 60 M 80 40 € / 54 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 44 € / 63 € 

R-40 EVO/140 130 51 € / 60 € 

 

Tapa purga 

EVO 60 M 80 - € / 37 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 - € / 38 € 

R-40 EVO/140 130 - € / 43 € 

 

Junta silicona 

EVO 60 M 80 2 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 2 € 

R-40 EVO/140 130 2 € 

 

Sombrero salida 

libre 

EVO 60 M 80 52 € / 70 € 
R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 57 € / 78 € 

R-40 EVO/140 130 71 € / 103 € 

 

Abrazadera mural 

interior 

EVO 60 M 80 12 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 14 € 

R-40 EVO/140 130 16 € 

 

Abrazadera pared 

regulable 

EVO 60 M 80 15 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 17 € 

R-40 EVO/140 100 20 € 

 

Collarín antilluvia 

30mm 

EVO 60 M 80 27 € 

R40 ECO 70/100/120, R40 EVO 

60/70/80/100/120 y EVO 100 M y EVO 115 M 
100 28 € 

R-40 EVO/140 130 33 € 

 

NOTA: También disponible chimenea de doble pared en acero inoxidable AISI 304 y 316. Consultar P.V.P. 

NOTA: Si necesitan algún elemento que no aparezca en la tabla anterior, consúltennos y le facilitaremos una 

solución.  
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Salidas de humos coaxiales 
 

 

Disponible para las calderas AR Serie 6, AFOREVER y las versiones ABI/ABI 

compact 

 

 

Chimeneas con salidas concéntricas, fabricadas en PP 

  

Dibujo Descripción Modelos  Ø (mm) P.V.P. 

 

Consiste en: 

 

-A) Curva concéntrica bridada a 90º 

multidireccional con conexiones para 

toma de aire/gases de combustión. 

 

-B) Tubo concéntrico de 1 m con rejilla de 

admisión, anillos de drenaje de silicona y 

embellecedores murales. 

KIT AC 60/100 184 € 

 

Consiste en: 

 

-A) Sombrerete de salida concéntrico, con 

tubería de admisión y tubo de escape 

interno. 

 

-B) Tramo de salida con collarín anti-

tormenta. 

 

-C) Tubo vertical concéntrico bridado con 

tomas para muestras y conducto interno 

de expulsión de humos; juntas de silicona y 

juntas de neopreno 

 

KIT TCS 60/100 287 € 

 

Consiste en: 

 

-A) Sombrerete de salida concéntrico, con 

tubería de admisión y tubo de escape 

interno. 

 

-B) Tramo de salida con collarín anti-

tormenta. 

 

-C) Tubo vertical concéntrico bridado con 

tomas para muestras y conducto interno 

de expulsión de humos; juntas de silicona y 

juntas de neopreno 

 

-D) Reducción M_H  

KIT TC6 
60/100 

80/125 
321 € 

A 

B 

C 

A 

C 

B 

D 

A B 
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Colectores de salida de humos en 

calderas murales 
 

Colectores de humos para cascadas de calderas murales 

Rendamax R-40 ECO, Rendamax R-40 EVO y Aldin EVO MB en 

polipropileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colector de humos para cascadas de calderas Rendamax R-40 ECO, Rendamax R-40 EVO y Aldin 

EVO M fabricado en polipropileno extruido de 1,5mm de espesor, en color blanco y diseñado para 

soportar una temperatura máxima de humos de 120°C. El kit de montaje suministrado por Aldingás 

incluye: 

 

•  Una válvula de salida telescópica por caldera. 

• Un colector de humos horizontal donde desembocan las salidas individuales de las calderas 

que forman la cascada. 

• Una tapa de desagüe de condensados. 

• Un sifón de desagüe. 

• Las abrazaderas necesarias para soportar el montaje a la pared. 

Precios de los componentes del kit de colector para cascadas de calderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salidas de humos calderas de pie 
 

Descripción Modelo de calderas Ø colector humos (mm) P.V.P. 

Kit para 2 calderas 

Aldin EVO 60 M 125 638 € 

Rendamax R-40 ECO 70, 100 y 120 

Rendamax R-40 EVO 60 a 120 

Aldin EVO 100 M y 115 M 

160 572 € 

Rendamax R-40 EVO 140 200 824 € 

Kit para 3 calderas 

Aldin EVO 60 M 200 1.042 € 

Rendamax R-40 ECO 70, 100 y 120 

Rendamax R-40 EVO 60 a 120 

Aldin EVO 100 M y 115 M 

250 988 € 

Rendamax R-40 EVO 140 300 1.408 € 

Kit para 4 calderas 

Aldin EVO 60 M 250 1.516 € 

Rendamax R-40 ECO 70 y 120 

Rendamax R-40 EVO 60 a 120 

Aldin EVO 100 M y 115 M 

300 1.413 € 

Rendamax R-40 EVO 140 300 1.839 € 
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Disponible para la serie de calderas Rendamax R-600 EVO y Alubongas 1 y 2. 

Chimenea pared simple en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 
 

Dibujo Descripción Modelos calderas Ø (mm) 
P.V.P. AISI 304 

/ AISI 316 

 

Módulo lineal 

500mm 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 30 € / 42 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 39 € / 53 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 53 € / 71 € 

 

Módulo lineal 

1000mm 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 48 € / 66 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 63 € / 86 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 87 € / 116 € 

 

Codo 45º 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 31 € / 42 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 46 € / 64 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 47 € / 66 € 

 

Codo 90º 
R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 40 € / 56 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 52 € / 72 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 74 € / 104 € 

 

Te 90º 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 60 € / 80 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 84 € / 109 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 109 € / 141 € 

 

Tapa purga 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 - € / 45 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 - € / 55 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 - € / 67 € 

 

Junta silicona 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 3 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 5 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 7 € 

 

Sombrero 

salida libre 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 79 € / 107 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 101 € / 127 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 124 € / 143 € 

 

Abrazadera 

mural interior 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 17 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 21 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 31 € 

 

Abrazadera 

mural exterior 

regulable 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 23 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 35 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 46 € 

 

Collarín 

antilluvia 

30mm 

R-600 EVO 150/200 Alubongas-1 115/150 150 38 € 

R-600 EVO 250/300  

Alubongas-1 200/240/280 
200 47 € 

R-600 EVO 400/500/570    Alubongas-2 250 58 € 

NOTA: También disponible chimenea de doble pared en acero inoxidable AISI 304 y 316. Consultar P.V.P.  

NOTA: Si necesitan algún elemento que no aparezca en la tabla anterior, consúltennos y le facilitaremos una 

solución. 
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EQUIPO AUTÓNOMO 

GENERADOR DE CALOR 

PARA EXTERIORES 
 

 

BASE ALDINPACK 

COGENPACK 
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Base Aldinpack ACS 

CON UN ACUMULADOR 

 

 

 

 

 

 

Características principales 

- Equipo pensado para instalarse en el interior y salas de 

calderas, asegurando la máxima robustez y durabilidad. 

- Dimensiones reducidas, según volumen de los recipientes de agua 

- Sólo es necesario conectar a las redes distribuidoras de agua y electricidad 

- Totalmente equipado con seguridades: 

• De agua 

• De electricidad 

Esquema de principio 

 

ESQUEMA 

1. Intercambiador de placas 6. Válvula de 3 vías 

2. Válvulas antirretorno 7. Válvula de seguridad 

3. Hidrosfera 8. Acumulador de ACS 

4. Bomba con puente manométrico 9. Purgador 

5. Filtro  
 

P.V.P. A CONSULTAR 

Para 

instalaciones 

interiores 

B
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Entrada Agua 

Fría 

Recirculación ACS 

Salida de ACS 
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CON DOS ACUMULADORES 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Características principales 

- Equipo pensado para instalarse en el interior y salas de calderas, asegurando la máxima robustez y durabilidad. 

- Dimensiones reducidas, según volumen de los recipientes de agua 

- Sólo es necesario conectar a las redes distribuidoras de agua y electricidad 

- Totalmente equipado con seguridades: 

• De agua 

• De electricidad 

Esquema de principio 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

P.V.P. A CONSULTAR 

ESQUEMA  

1. Intercambiador de placas 2. Válvulas antirretorno  

3. Hidrosfera 4. Bomba con puente 

manométrico 

5. Filtro 6. Válvulas de 3 vías 

7. Válvulas de seguridad 8. Acumulador de ACS 

9. Purgador  

Para 

instalaciones 

interiores 
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COGENpack 

 
de 60,5 a 1245,6 kW térmicos y 

de 5 a 50 kW eléctricos 

Totalmente equipado 

Dimensiones compactas 

Fácil de instalar 

 
 

 

 

 

 

 

Características principales 
▪ La microcogeneración cubre la base de la demanda térmica, aportando a la vez electricidad local para los 

consumos del edificio. 

▪ Central energética eficiente y compacta que se adapta a cualquier espacio exterior disponible y no computa como 

edificación. 

▪ Combinan la mejor tecnología disponible en microcogeneración, calderas de condensación y sistemas de regulación, 

garantizando la MÁXIMA EFICIENCIA. 

▪ Sólida inversión en eficiencia energética con RETORNO PREVISIBLE Y ASEGURADO. 

▪ Totalmente equipado y preparado para instalar y empezar a ahorrar. 

▪ Larga vida en servicio sin deterioro estético ni funcional apreciable. 

▪ Probado en fábrica y certificado. 

▪ También disponible como kit para interior (Base COGENpack). 

Control 

Además del control propio de las series Rendamax R-40 EVO y Rendamax R-600 EVO, que se conectarán en cascada para 

garantizar la máxima eficiencia, el sistema gestiona la operación automática del conjunto aunando las prestaciones de las 

calderas y el módulo de microcogeneración, y facilitando la gestión. 

 

 COGENpack M COGENpack P 

Descripción 

Equipo autónomo generador de calor para instalación exterior con central de generación térmica 

eléctrica de alta eficiencia empleando calderas de condensación y módulo de micro-

cogeneración con motor a gas. 

Potencia térmica 15,5 – 513,4 kW (modulación hasta 33:1) 49,5 - 1.245,6 kW (modulación hasta 25:1) 

Potencia eléctrica 
11,9 / 18,1 / 25,3 / 37,8 / 45,7 / 48,1 / 54,9 / 63,1 / 85,0 / 80,0 / 100,0 kW  

(modulación 50-100% siguiendo consumo o señal externa) 

Combustible Gas natural o GLP comercial a P>23mbar 

Emisiones Calderas: Clase NOx 6 

Nivel sonoro 52 dB (A) a 1m          63 dB (A) a 1m (VarionC-PowerL) 

AEP y ACO2 > 20% frente a la generación convencional de calor y electricidad (re=40%; rc=90%) 

Calderas Hasta 3x Rendamax R40 EVO con 65-140kW/ud Hasta 2x RendamaxR600 EVO con 150-570kW/ud 

Rendimiento 109% Clasificación CE **** 

Microcogeneración Módulo VARION C-POWER S / M / M+ / L 

Rendimientos microc. S: 30,1 / 101     M: 32,7 / 96     M+: 33 / 96     L: 35 / 104,9 (elec/total) 

Dimensiones 2.100 x 2.100 / 4.000 x 2.400 mm 2.100 x 3.000 / 6.100 x 2.400 mm 

Peso 2.500 – 3.000 kg 3.300 – 6.000 kg 

Homologación Equipo autónomo homologado de acuerdo a RITE y norma UNE 60601 

 
 

 

  

CENTRAL INTELIGENTE DE 

GENERACIÓN TÉRMICA Y 

ELÉCTRICA 

P.V.P. A CONSULTAR 
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Imágenes COGENpack 

                               

 

    

 

 

Esquema de principio COGENpack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L E Y E N D A 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

BOMBA HIDRÁULICA 
 

FILTRO COLADOR 
 

PURGADOR 
 

VÁLVULA DE SEGURIDAD 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 

MANÓMETRO 
 

PRESOSTATO 
 

INTERRUPTOR DE FLUJO 

 

VÁLVULA DE CORTE 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
 

SONDA DE TEMPERATURA    TERMÓMETRO 

 CONTADOR DE ENERGÍA 
 

DESCONECTOR HIDR. 
 

VÁLVULA DE 3 VÍAS    VÁLVULA DE 2 VÍAS 

COGENpack M1 

COGENpack P1 

COGENpack M2 COGENpack P2 
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Aldin 2001, Jolly (gas)  

ALDIN 2001  Línea de gas incorporada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Caudal Poténcia útil Potencia útil Potencia 

P.V.P. m3/min 

mínimo 

m3/min 

máximo 

kW 

mínimo 

kW 

máximo 

kcal/h 

mínimo 

kcal/h 

máximo 
W 

Aldin 2001/ 

8 McC 
1 8 27 78 23.520 67.000 50 Consultar 

 

ALDIN JOLLY Línea de gas incorporada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Aldin 

JOLLY 

Caudal Poténcia útil Potencia útil Potencia 

P.V.P. m3/min 

mínimo 

m3/min 

máximo 

kW 

mínimo 

kW 

máximo 

kcal/h 

mínimo 

kcal/h 

máximo 
W 

15 Mc 3 15 43 117 37.000 101.000 50 
Consultar 

25 Mc 10 25 95 208 82.000 180.000 110 

Modelo Aldin Jolly 15 m3 Modelo Aldin Jolly 25 m3 
Certificado de tipo Jolly 15mc Certificado de tipo Jolly 25mc 

M.I./IST.MASIMI/133/97 M.I./IST.MASIMI/135/97 

Directiva nº 90/396 CEE Directiva nº 90/396 CEE 

Organismo notificado nº 0068 Organismo notificado nº 0068 
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EquiposDatos técnicos quemadores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 2001/8 McC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Jolly 15      Modelo Jolly 25 

 

 

 

 

 

 

Tabla indicativa de la sobrepresión en la cámara de 

cobustión en mbar y el correspondiente caudal en m3/h 
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Recambios 
 

Calderas 

- Aldin Andrómeda 2000 

- Aldin B1 

- Aldin Iuppiter HX / RX / BTR 

- Aldin / Rendamax R-18 / C-18 

- Aldin / Rendamax R-2000 

- Aldin / Rendamax R-30 

- Aldin / Rendamax R-3400 / 3500 / 3600 

- Aldin / Rendamax R-3400 SE 

- Aldin / Rendamax R-3600 EVO 

- Aldin / Rendamax R-40 

- Aldin / Rendamax R-40 ECO 

- Aldin / Rendamax R-40 EVO 

- Aldin / Rendamax R-600 

- Aldin / Rendamax R-600 EVO 

- Aldin / Rendamax T-300 / 500 

- Aldin / Elco Straton-S 

- Aldin S / SE 

- Aldin Slim 

- Aldin EVO M / EVO MB 

- AluBongas 1 

- AluBongas 2 

- Argo Andrómeda Plus 

- EuroBongas BT-1 / Adisa BT 

- EuroBongas BT-2 

- EuroBongas BT-2 Duplex 

- EuroBongas BT-2 Triplex 

- EuroBonjet HR / EuroBonjet HR-K 

- Rendamax R2700 / 2800 / 2900 

Micropack 

 

Minipack 

 

Aldinpack 

 

Quemadores a gas y gasóleo 

- Aldin 2001 

- Aldin ZG0 

- Aldin ZG1 

- Aldin ZG2 

- Aldin ZG3 

- Aldin ZG4 

- Aldin Jolly 

- Aldin Z0 

- Aldin Z1 

- Aldin Z2 

- Aldin Z3 

- Aldin Z4 
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Puesta en marcha 
 

Solicite la puesta en marcha enviando el formulario que encontrará escaneando 

este código o bien en www.aldingas.com/servicios.  

 

Calderas de agua caliente 

Se incluye la puesta en marcha. 

En la puesta en marcha, realizada por el Servicio de Asistencia Técnica de Aldingás de la zona, se 

facturará el desplazamiento y la mano de obra. 

 

Equipos autónomos 

Puesta en marcha incluida. 

La puesta en marcha será realizada por el Servicio de Asistencia Técnica de Aldingás de la zona. 

 

Calentadores acumuladores de ACS a gas 

No se incluye la puesta en marcha. 

En caso de que la puesta en marcha sea realizada por el Servicio de Asistencia Técnica de 

Aldingás de la zona, se facturará el desplazamiento y la mano de obra. 

 

Condiciones Generales de Venta 
 

PEDIDOS 

Estos deberán ser confirmados por escrito, fax o e-mail. 

Las descripciones y fotografías contenidas en este catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. 

ALDINGAS, S.L. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los productos en cualquier momento y sin previo 

aviso, respetando las condiciones de funcionamiento de los productos ofertados. 

Los pedidos se considerarán en firme transcurridas 24 horas de su recepción. 

ANULACIÓN 

No se aceptarán anulaciones del pedido. 

Todos los gastos derivados de devoluciones que no se deban a defectos del producto debidamente justificados y 

aprobados por el departamento técnico de ALDINGAS, S.L. serán por cuenta del cliente. 

PEDIDOS ESPECIALES 

Los pedidos especiales deben cursarse siempre por escrito. 

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ACEPTARÁN ANULACIONES DE DICHOS PEDIDOS. 

PLAZOS DE ENTREGA 

Los plazos de entrega son puramente informativos y no supondrán en ningún caso motivo de anulación total o parcial del 

pedido, ni motivo de reclamación con responsabilidades a ningún efecto. En los casos en que el plazo de entrega sea 

indispensable para el comprador, deberá especificarlo por escrito en el momento de cursar el pedido. 

PRECIOS 

Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido. 

ALDINGAS, S.L. se reserva el derecho de revisar y variar dichos precios incluso sin previo aviso. 

Una vez confirmado un pedido, el precio queda supeditado a las cantidades fijadas en el mismo, la variación de las 

mismas implica la correspondiente confirmación de su precio. 

CONDICIONES DE PAGO 

En las primeras operaciones, hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán 

abonadas mediante pago anticipado sin derecho a descuentos por pronto pago. 

En operaciones posteriores la fecha de pago de la factura será como máximo a 60 días de la fecha de envío del 

producto. 

La aceptación de formas de pago mediante cheque, pagarés o recibos domiciliados solamente se aceptará cuando se 

haya pactado expresamente por escrito. 

En caso de retraso o demora en el pago el cliente acepta que ALDINGAS, S.L. le cargue los gastos, comisiones e intereses 

derivados del mismo. 

TRANSPORTE 

La pérdida o daños que pueda sufrir la mercancía vendida son a cargo del comprador a partir del momento en que 

queda a su disposición, es decir, desde la entrega del transportista. 

Portes pagados a península y Baleares para compras superiores a 350€ netos (sin IVA), salvo transportes URGENTES. 
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GARANTÍA 

ALDINGAS, S.L. garantiza sus productos, siempre y cuando sean instalados de acuerdo a la normativa vigente y respetando 

su manual de instalación y manejo, durante un período de dos años para productos acabados y seis meses para 

recambios, A CONTAR DESDE LA FECHA DE ENTREGA. El comprador deberá efectuar su reclamación dentro del mes 

siguiente a la aparición del defecto o falta de conformidad mediante carta dirigida a Gerencia, a su domicilio sito en 

Barcelona, C/ Pla 49-51, nave 2 (08750 - Molins de Rei). El comprador tiene derecho a reclamar la reparación, sustitución 

del bien, rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos y condiciones establecidas en la Ley 23/2003 de 10 

de Julio. La presente garantía, que no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones 

indicadas en la Ley, es válida para todo el territorio español. 

La garantía no cubre deterioros no imputables al producto, o derivados de negligencia en su manipulación, uso y 

mantenimiento. 

Se recuerda que las calderas y/o aparatos que consumen gas como combustible, están obligadas a cumplir con los 

requisitos de la Instrucción Técnica Complementaria ITE08 del RITE. 

Referente a las calderas de agua caliente, calderas de vapor y equipos autónomos, es obligatorio que la puesta en 

funcionamiento la realice el Servicio de Asistencia de ALDINGAS, S.L. para que la garantía tenga validez. 

El cliente es responsable de contratar al personal capacitado para la instalación y mantenimiento de la mercancía, 

cuando dichos servicios no hayan sido contratados en o por ALDINGAS, S.L. 

ALDINGAS, S.L. no asume ninguna responsabilidad por la falta de capacitación técnica o profesional de las personas 

encargadas de la instalación o mantenimiento de sus productos. 

Las características del agua que se suministre en la instalación donde van a trabajar los productos suministrados está 

claramente definida en el manual técnico que se entrega con el producto y su cumplimiento afecta a la garantía de los 

productos y/o equipos suministrados por ALDINGAS, S.L. 

Su cumplimiento será responsabilidad exclusiva del cliente o usuario de los mismos. 

RESERVA DE DOMINIO 

ALDINGAS, S.L. se reserva en todo momento el dominio sobre cualquier mercancía que venda. 

La plena propiedad del bien sólo se transmite cuando se haya verificado el cumplimiento de todas las obligaciones 

pactadas o asumidas y, particularmente, cuando se haya verificado el pago de la mercancía suministrada. 

DEVOLUCIONES 

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por ALDINGAS, S.L. y que no vaya 

acompañada del documento que así lo justifique (AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN). Para la obtención de dicho 

documento será necesario haber comunicado a nuestras oficinas, de forma detallada, el motivo que justifique dicha 

devolución. 

ALDINGAS, S.L. verificará el producto devuelto y se aplicará un demérito mínimo del 10%. 

IMPUESTOS 

Serán cargados en la factura según la legislación vigente. 

RESPONSABILIDADES 

Se excluye de la garantía las reclamaciones por lucro cesante o daño emergente derivado de causas como demora, 

imposibilidad de la prestación, incumplimiento culpable del contrato, culpabilidad en la firma del contrato y actividades 

no permitidas, incluso si el daño ha sido causado por técnicos y/o colaboradores de ALDINGAS, S.L. 

Asimismo se aplicarán las causas de exoneración de responsabilidad previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 

de Noviembre, así como el daño fuera provocado por el propio perjudicado debido a una mala utilización del producto 

de modo contrario a las instrucciones y manuales entregados. 

JURISDICCIÓN 

El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el pedido. Serán únicamente competentes, en caso 

de litigio, los Tribunales de Barcelona. 

ALDINGAS, S.L. se reserva el derecho de aportar a los productos modificaciones parciales o totales e incluso retirarlo del 

catálogo sin previo aviso. 

NOTA 

ALDINGAS, S.L. se reserva el derecho de no suministrar materiales a aquellos clientes que en el momento de la entrega 

tengan pagos con cantidades vencidas y pendientes de liquidación. 

 

Los precios no incluyen I.V.A 

Esta tarifa anula las anteriores 
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NOTAS 
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 Tel. (+34) 934 912 134  
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